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Byggnadsteknisk beskrivning av stomme och stomkomplettering, fasader samt installationer

Inledning

Detta underlag gäller för byggnadsteknisk beskrivning av byggnadsstommar, stomkomplettering, fasader och installationer. Avsnittet avslutas med en checklista som kan användas i fält. Observera dock att listan inte är fullständigt täckande utan behöver som regel kompletteras.

Den byggnadstekniska beskrivningen måste utföras av en person som är väl förtrogen med den teknik och de material som ingår i den aktuella byggnaden / byggnadsdelen / detaljen. Av det följer också att det är viktigt att ange endast sådana  uppgifter som man är säker på. Om tveksamhet råder kan man göra en bedömning och formulera sig med ord som ”antagligen” eller ”troligen” etc. Man bör även ange vad man stöder sitt antagande på.

Vad ingår i en byggnadsteknisk beskrivning? 

I en byggnadsstomme ingår alla bärande delar från grund, murar, väggar, pelare, bjälklag till yttertakspanel. I stomkompletteringen ingår stomme och skivmaterial i icke bärande innerväggar, trappor handledare, räcken och balustrader allt klimatskydd i form av värmeisolering, samt fuktspärrar och vattenisoleringar m. m.

I fasadbeskrivningen beskrivs fönster i yttervägg inklusive utvändiga foder, lister, solbänkar och bleck, utvändiga beläggningar och utsmyckningar på tak och vägg samt all utvändig målningsbehandling. 

I kategorin installationer ingår ventilations-, värme- och sanitetsinstallationer (VVS), den utrustning som hör till installationerna (exempelvis handfat) samt elinstallation och därtill hörande utrustning samt högtalare och andra hörselhjälpmedel.

Följande delar ingår inte i den byggnadstekniska inventeringen: Dörrblad i ytterdörrar, innerdörrar inklusive karm, foder, lister, paneler, fönsterbrädor och smyginklädnader m.m. inomhus samt all invändig beklädnad och målningsbehandling. Dessa detaljer redovisas i rumsbeskrivningen. 

Hur görs en byggnadsteknisk beskrivning?

Fältarbetet har huvudsakligen karaktären av okulär besiktning. För helt dolda konstruktioner som grundläggning kan därför uppgifter endast hämtas ur byggnadsarkeologiska rapporter eller liknande. Det är viktigt att tänka på att det alltid krävs tillstånd från länsstyrelserna för att göra ingrepp i en kyrkobyggnad och att få schakta i mark under eller kring kyrkan. Andra konstruktioner kan vara svåra att komma åt. Det gäller till exempel för bjälklag och murkonstruktioner. Här får man förlita sig på befintliga luckor, krypgrunder och andra fönster in i konstruktionen. Väggarnas tjocklek och utseende kan också ge ledning om vilken typ av konstruktion det är. Vindarna där murkrön och takkonstruktioner är synliga är en bra källa till information. 

Stomme

Många kyrkorna är mycket gamla och har genomlevt omvälvande förändringar. Delar av ursprunget kan finnas kvar andra delar har rivits eller ersatts. Konstruktionen som helhet måste utredas för att förstå hur krafter samverkar med eller motverkar varandra. För att få klarhet i detta måste man förstå hur kyrkan är byggd, förändrad och reparerad. Mycket historisk informationen går att hämta i litteratur, men byggtekniska utredningar med historiskt perspektiv saknas ofta. Lär därför känna kyrkan, gå runt den utvändigt och invändigt med en planritning i handen och iakttag hur möten mellan olika byggnadsetapper ser ut i verkligheten. 

Ojämnheter i murlivet kan avslöja äldre fönster och dörromfattningar. Ojämnheter i väggytan kan tyda på att hela väggpartier rivits när kyrkan förstorats. Vid sådana tillfällen är det extra angeläget att undersöka hållfastheten. Murar kan vara försvagade genom att nya stora fönster tagits upp och äldre fönsteröppningar kan vara igensatta med ett dåligt bruk. 

På kyrkvinden där samverkan mellan takstol, murar och valv syns, ges förklaringar till hur kyrkan kan ha byggts. Här syns murarnas tjocklek och konstruktion och äldre förstärkningar av t.ex. takstolar. Valven, ursprungligt planerade med upplag i muren eller sekundära på valvpilastrar utövar oerhörda krafter, som om de inte samverkar med takstolen kan få förödande konsekvenser för kyrkan. 

Gamla grundmurar kan finnas kvar under delar av kyrkan, något som i sin tur kan leda till sättningar i kyrkan.

Fasader

Ytskiktens förmåga att motstå väder och vind varierar beroende på hur de har tillkommit under olika skeden. Hantverkarna har murat på olika sätt, använt olika verktyg och materialtillgången har varierat. Förr högg man inte i lika hög grad som nu ner gammal puts vilket gör att man kan jämföra olika putslager på olika delar av kyrkan, vilket ger en tidsuppfattning av när de olika putsskikten tillkommit.

Kyrkans exteriör kan ha förändrats många gånger och i samband med putslagning går det att se hur kyrkan tidigare varit avfärgad. Det kan också finnas utvändig ornamentik på fasaderna.

Byggnadsteknisk checklista

Denna genomgång är utformad efter byggnadsdelsprincipen det vill säga byggnadsdelen är tagen i ett helt stycke, låt oss säga ett ”tvärsnitt”. Det innebär att detaljer som tillhör stomme/stomkomplettering återfinns under samma rubrik som fasaddetaljer. Man måste alltså särskilja detaljerna i redovisningen men man har fördelen att kunna inventera hela byggnadsdelen på en gång.

Grund, grundläggning

· Undersök eller bedöm grundläggning för väggar samt eventuella trappor, pelare och strävpelare; grundläggningssätt (pålar, rustbäddar, längsgående sulor eller plintar), grundläggningsdjup, eventuell dränering.

· Undersök grund- och sockelmurar; material, murtyp (bruksmur, kallmur, platsgjuten mur, förtillverkade balkar), fogmaterial och fogtyp, ytskikt/ytbehandling, släthet, jämntjocklek, eventuellt tätskikt mellan mur och vägg.

· Undersök eventuell krypgrund; berg i dagen, fyllnadsmaterial, material i murar, material i eventuella hjärtmurar.

· Undersök markförhållanden i omgivningen; berg i dagen, sluttningar, bäckar, jorddjup i gravar, grundläggning av kringliggande byggnader mm.

Golv och bjälklag 

· Undersök nedersta bjälklaget; bjälklagstyp (platta på mark, balkar/bjälkar, fribärande platta), bärningsriktning, material, bedöm eventuella skikt/lager/fyllningar, ytskikt. (Se även rumsinventering).

· Undersök mellanbjälklag och läktare; material, bjälklagstyp (balkar/bjälkar, fribärande platta), bärningsriktning, förankring i ytterväggar, bedöm eventuella skikt, lager eller fyllningar, ytskikt. (Se även rumsbeskrivning).

Ytterväggar

· Undersök och bedöm ytterväggar; material, väggtyp, eventuella pilastrar eller förstärkningar, kontreforter eller andra förstärkningar, förbandstyp (gäller både murade väggar och träväggar), eventuellt fogmaterial och fogtyp, eventuella skikt, lager, tätningar eller fyllningar, bärningssätt över fönster- och dörröppningar, ytskikt/ytbehandling, släthet, jämntjocklek, eventuell utsmyckning, eventuella kramlor eller förstärkningar. (Se även rumsinventering).

· Undersök eventuella strävpelare och strävbågar; material, eventuell förbandstyp fogmaterial och fogtyp, eventuella skikt, lager,  eller fyllningar, ytskikt/ytbehandling (även avtäckning på strävbågar),  släthet, jämntjocklek, eventuella kramlor eller förstärkningar.

· Undersök fönsteröppningar; material i och infästning av smygar fönsterbänkar och solbänkar. (Se även rumsbeskrivning).

Mellanväggar och pelare

· Undersök mellanväggar; material, väggtyp, eventuellt fogmaterial och fogtyp, eventuella pilastrar eller förbandstyp (gäller både murade väggar och träväggar), bärningssätt över dörröppningar och eventuella fönsteröppningar, ytskikt/ytbehandling, släthet, jämntjocklek, bedöm eventuella skikt, lager, tätningar eller fyllningar, bedöm eventuell armering, kramlor eller förstärkningar. (Se även rumsbeskrivning).

· Undersök pelare; material, väggtyp, förbandstyp (gäller både murade väggar och träväggar), eventuellt fogmaterial och fogtyp, eventuella dubbar, kramlor eller förstärkningar, soliditet, ytskikt/ytbehandling. (Se även rumsbeskrivning).

Trappor och läktarbalustrader

· Undersök trappor; material, konstruktionstyp (balkar/bjälkar, fribärande, underbyggd), bärningsriktning, förankring i stomme, bedöm eventuella skikt, lager eller fyllningar samt infästningar av räcken och handledare. (Se även rumsbeskrivning).

· Undersök läktarbalustrad: material, konstruktionstyp, infästning. (Se även rumsinventering).

Innertak

· Undersök innertaket; material, konstruktionstyp, bärningsriktning, förankring i stomme samt bedöm eventuella skikt, lager eller fyllningar. (Se även rumsbeskrivning).

Takstomme, yttertak och takavvattning

· Undersök takstommen; material, konstruktionstyp, typ av sammanfogning, eventuell ytbehandling eller impregnering, isoleringstyp och placering, ventilering av vindsutrymmet.

· Undersök yttertak; material, form och mått i eventuell panel, tätskikt och ytskikt, infästning av panel, tätskikt och ytskikt, eventuell ytbehandling/impregnering av ytskikt.

· Undersök takavvattningen; material, konstruktionstyp, form och mått

Dörrar och fönster

· Undersök fönster; material i glasdelar, beslag, spröjsar, bågar, karmar och fogar, eventuell ytbehandling, bemålning, rötskydd och rostskydd på glas, beslag, spröjsar, bågar och karmar, uppbyggnad, kopplingar, innanfönster, öppningsbarhet, sammanfogning och infästning av glasdelarna i varandra och i spröjsar/bågar, utförande och sammanfogning av spröjsar, bågar och karmar, karmarnas infästning i väggen, tätning mellan karm och vägg. Bedöm tillverkningssätt för glas, beslag, spröjsar, bågar och karmar. (Se även rumsinventering).

· Undersök ytter- och innerdörrar; material i karmar och trösklar, infästning av karmar i vägg. (Dörrblad och ytbehandling se rumsbeskrivning).

Installationer; el, uppvärmning, sanitet och ventilation

· Undersök elsystemet; installationsår, spänning, jordning, två- eller femledarsystem, kabeltyp och material i fasta kabelsystemet.

· Undersök uppvärmningssystemet: installationsår för eventuell panna, cistern, ledningar och radiatorer, typ av panna, typ av skorsten, typ av värmedistribution, material och dimension i värmeledningar, förläggning av rörledningar (inbyggt eller fritt),.

· Undersök sanitetssystemet; installationsår för rörledningar, brunnar och armaturer, uppvärmningssystem för varmvatten, material och dimension i vatten och avloppsledningar, förläggning av rörledningar (inbyggt eller fritt åtkomligt).

· Högtalare med manöverbord och teleutrustning

Rumsbeskrivning

I en rumsinventering beskrives ett rum på ett systematiskt sätt med utgångspunkt från de material, ytskikt och den fasta inredning rummet består av. Ofta kan man behöva göra en gränsdragning för att bestämma vad som ska ingå i den fasta inredningen och vad som ska räknas som lösa inventarier. Objekt som finns uppförda på kyrkans inventarieförteckning bör normalt sett räknas som lösa inventarier. Lösa inventarier behandlas i följande avsnitt.

Inventeringens disposition

Rumsinventeringen läggs lämpligen upp på samma sätt som görs när man vid projektering av byggnadsarbeten upprättar en rumsbeskrivning. Fördelen med en sådan uppläggning är att inventeringsuppgifterna blir direkt användbara vid projektering av underhålls- eller byggnadsåtgärder. Man kan enkelt haka på en ny sida (eller Excel-flik) med åtgärder, medan befintligt tillstånd och alla relevanta upplysningar finns tillgängliga på inventeringssidan.

Vanligtvis lägger man upp ett rum per sida. Ett komplext rum, t.ex. kyrkorummet, kan dock behöva flera sidor. Ett rumsligt komplicerat kyrkorum kan också behöva delas upp i mindre delar, t.ex. mittskepp, kor, sidoskepp, tvärskepp, korsmitten, läktare eller utrymme under läktare.

Inventeringens delar

Vid inventeringsarbetet följs den modell som presenterats i föregående avsnitt, där man i en blankett successivt fyller i 1) Beskrivning med historik och värdering, 2) Anvisningar och 3) Tekniskt skick, för att till slut landa med 4) Åtgärdsförslag. Detta avsnitt berör huvudsakligen den första delen; inventering av rummet och dess delar med historik och värdering. Arbetet med att beskriva det tekniska skicket, liksom utarbetande av anvisningar och åtgärdsförslag beskrivs mer ingående i följande avsnitt. De båda inventeringsdelarna kan dock mycket väl utföras samtidigt. 

Ritningsmaterial och text

Ritningar bör finnas som komplement till rumsinventeringen, och i modellen samlas de i vård- och underhållsplanens första del, Förutsättningar och basfakta. Om redovisningsformen tillåter det, uppnår man större läsbarhet om det till varje inventerat rum kan biläggas en sida med en plan över rummet. I mer speciella fall kan sektioner eller elevationer av rummets väggar behöva upprättas. 

Texterna i rumsinventeringen bör hållas så korta som möjligt och inte beskriva sådant som lika lätt kan uppfattas på bilagda ritningar.

Helhetsbeskrivning av rummet

Beskrivning rum

Inventeringen av ett rum inleds med en beskrivning av rummet betraktat som helhet. Här anges rummets nuvarande funktion. Dess karaktär och huvudsakliga form beskrivs översiktligt. I övrigt anges sådana uppgifter som har betydelse för förståelsen av rummets egenskaper, och som inte naturligt framkommer vid beskrivningen av de enskilda byggnadsdelarna eller som kan uppfattas på bilagda ritningar. 

Kulturhistorisk beskrivning

Även rummets kulturhistoriska och antikvariska aspekter ska beskrivas ur ett helhetsperspektiv. Här anges eventuella tidigare funktioner. Mer betydande historiska förändringar av rummets utseende bör noteras. Om det i vård- och underhållsplanens A-del finns en kronologisk förteckning över förändringar och restaureringar, kan man referera dit. Här finns möjligheter att göra kommentarer där det framgår i vilket kulturhistoriskt sammanhang såväl rummet som de inventerade byggnadsdelarna ingår.

Åtgärdshistorik

Rummets senare åtgärdshistorik med eventuella restaureringar eller andra åtgärder av helhetskaraktär bör noteras i en egen kolumn. Detta bör göras med en sådan systematik att man lätt, t.ex. med ett årtal, kan referera till åtgärden när de enskilda byggnadsdelarna inventeras. Även från denna kolumn kan man referera till den översiktliga kronologiska förteckningen, där detta är befogat. Kolumnen kommer dessutom att användas när vård- och underhållsplanen uppdateras, och de åtgärder och det underhåll som utförts enligt planen noteras som åtgärdshistorik.

Arkivmaterial

Slutligen bör det finnas en kolumn benämnd Arkivmaterial, i vilken man kan referera till de handlingar, dokument eller utredningar där uppgifter om åtgärden hämtats, och där ytterligare upplysningar kan finnas. Det kan t.ex. vara projekteringshandlingar, förundersökningar, byggnadsarkeologiska undersökningar m.m. Dessa handlingar bör vara uppförda i en källförteckning i vård och underhållplanens A-del, så att hänvisningen i rumsinventeringen lätt kan göras med en kod.

Inventering av rummets delar

När rummets olika delar inventeras, används liknande beskrivningskategorier som ovan redogjorts för gällande rummets helhetsbeskrivning. Man bör dock undvika dubbelbeskrivningar, särskilt beträffande åtgärdshistorik och källhänvisningar, och hellre hänvisa till den övre nivån med ett årtal t.ex. när målning av en sockellist ingått i en större restaurering. 

Beskrivning byggnadsdel

Byggnadsdelen beskrivs och det material den är utförd i anges. Observera att det för t.ex. en putsad tegelvägg inte är hela konstruktionen som ska anges, utan enbart det yttre skiktet, t.ex: Vägg: slätputsad med kalkbruk. Kan man dra någon slutledning om hantverkstekniken, bör detta anges, t.ex. slätad med slev. Väggens konstruktion beskrivs i den byggnadstekniska inventeringen, som behandlas i annat avsnitt.

Ytbehandling och kulör

Ytbehandling och kulör bör noteras i en egen kolumn. T.ex. är den putsade väggen förhoppningsvis avfärgad med kalkfärg. Kulören kan bestämmas med hjälp av Riksantikvarieämbetets kalkfärgslikare, och då får man också reda på vilka pigment som möjligen har använts. Är det frågan om en linoljefärgsmålad yta finns Riksantikvarieämbetets linoljefärgsprovsamling. Har man inte tillgång till dessa hjälpmedel, kan NCS-systemet användas.

Kulturhistorisk kommentar

I kolumnen kulturhistorisk kommentar bör man för den vanliga byggnadsdelen inskränka sig till att ange hur den förhåller sig till den helhetsbeskrivning som gjorts av rummets kulturhistoriska värde. Genom att bedöma ursprungligheten anger man om delen tillhör ursprungsgestaltningen (eller det helhetskoncept som nu dominerar upplevelsen av rummet) eller om delen är senare tillkommen. Är åldern känd bör detta anges. Man bör också bedöma hur förändrad delen är genom senare åtgärder och ingrepp. Om vår putsade vägg består av originalputs från byggnadstiden, så är detta en viktig upplysning. Kan man dessutom få en uppfattning av hur många kalkavfärgningar som gjorts(och kanske också med vilka kulörer) samt har möjlighet att bedöma hur stora delar som omputsats under senare tid, så har man fått en beskrivning av förändringsgraden. 

Åtgärdshistorik

Ingår åtgärden i en restaurering eller större reparation kan man här ofta göra en enkel hänvisning till rummets åtgärdshistorik, t.ex. Delvis utbytt 1963, ommålad 1982. När det handlar om mer enstaka åtgärder kan en något utförligare beskrivning behövas.

Arkivmaterial

Har man enligt ovan hänvisat till rummets åtgärdshistorik, behövs ingen notering om källmaterial här. I övriga fall anges här i vilka dokument uppgifter om åtgärden kan hittas, oftast genom en hänvisning till källförteckningen.

Rummets delar

Rummets byggnadsdelar gås på detta sätt igenom. Används ett databasprogram kan mycket av uppgiftsinmatningen automatiseras. I följande lista är de vanligaste byggnadsdelarna uppräknade som det är meningsfullt att inventera.

· Golv

· Socklar

· Väggar

· Väggbröstning 

· Pelare/kolonner

· Tak/valv

· Taklist

· Dörrar

· Foder

· Övriga byggnadssnickerier, t.ex. smyginklädnader.

Fast inredning

Även rummets fasta inredning gås igenom på ett motsvarande sätt. Här handlar det ofta om mer komplexa objekt, och beskrivningstextens omfattning kan lätt svälla. Samtidigt finns ofta utförliga beskrivningar i andra dokument, och dessa bör användas som referensmaterial. Det är viktigt att begränsa sig till uppgifter som har betydelse för skötsel och underhåll, och som ger vägledning om hur man bör förfara i olika situationer. Många av dessa objekt bör endast åtgärdas av en konservator. Några exempel:

· Bänkinredning

· Altaruppsats med altare

· Altarring

· Läktare

· Orgelfasad

Skadeinventering och skadevärdering

Skadeinventering

All skadeinventering innebär en systematisk undersökning av ett objekts tekniska skick. För att en skadeinventering skall vara giltig förutsätts att den som utför inventeringen är väl förtrogen med de material och tekniker objektet är utfört av. En god kännedom om vanliga skadetyper och skadebilder är nödvändig. Det förutsätts också att man kan ana dolda brister genom sekundära yttringar, symptom. Skadornas tekniska natur skall beskrivas och bedömas, förslagsvis enligt följande kriterier

· är det en skada, onormal förslitning eller naturligt åldrande?

· är det ny eller en gammal skada?

· är skadan primär eller är en följd av andra skador?

· är förloppet pågående eller har det avstannat?

· är skadeförloppet snabbt eller långsamt?

· risken för att skadan förvärras eller följdskador uppstår?

· är skadan återkommande?

· hur omfattande är skadan?

Värdering av skador.

Värderingar innebär alltid att subjektiva tolkningar kommer till uttryck. Vid värdering av skador vid vård- och underhållsplanering är det emellertid viktigt att skadan så objektivt som möjligt belyses ur flera aspekter. De grunder som skall vara vägledande är skadans tekniska natur, dess estetiska natur och i vilket kulturhistoriskt sammanhang skadan finns. Det kan i detta skede vara befruktande med en dialog mellan olika kompetenser. Analysen av skadan blir mer rättvisande om den historiska dimensionen lyfts fram jämställt med den rent tekniska bedömningen av skadan. Framförallt kan de föreslagna åtgärderna bli av helt olika karaktär om en putsskada förekommer på en vägg med mycket gammal originalputs jämfört med om putsen är relativt ny. Det är troligt att de kulturhistoriska värdena hos originalet är så höga att estetiska eller tekniska önskemål får stå tillbaka. 

I inventeringsblanketterna som ligger som en ryggrad i vård- och underhållsplanerna finns en 5-gradig skala för värdering av åtgärder. Skalan är främst en gradering av hur allvarlig en skada är ur teknisk synvinkel och därmed en relation till hur snabbt det brådskar med en åtgärd.

1. Akut åtgärd

2. Åtgärdas inom x år

3. Åtgärdas i samband med annat arbete

4. Estetisk åtgärd

5. Åtgärdas ej

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslaget skall redovisa nästa händelse för objektet. Förslaget är inte av nödvändighet en teknisk lösning eller ett ingrepp utan lika gärna ett konstaterande av behovet av fördjupade undersökningar och/eller projektering.

Förslagen måste grunda sig på en helhetssyn på objektet och syfta till att begränsa omfattningen av nödvändiga ingrepp. I helhetssynen ingår också en samordning av åtgärderna så att åtgärder som kan utföras i samband med att andra genomföres. 

Underlag för operativ fastighets förvaltning

Sammantaget ger skadevärderingarna och de tidsatta åtgärdsförslagen underlag för den operativa förvaltningen. För att denna skall vara möjlig att budgetera bör de föreslagna åtgärder om möjligt prissättas. 

Begravningsplatser och kyrkotomter

Inledning

Våra begravningsplatser och kyrkotomter är miljöer rika på historia, traditioner, särprägel och förändringar. Kyrkomiljön är ofta bygdens äldsta kulturmiljö och utgör förutom dess religiösa betydelse och kulturella arv, även ett stort värde i miljöskapande hänseende för den omgivande bygden. Flertalet begravningsplatser och kyrkotomter är miljöer som brukas, förändras och utvidgas. För att skydda denna kulturmiljö i samklang med dagens och framtidens krav på ekonomi, skötsel och upplevelse, är vård- och underhållsplaner goda redskap i detta arbete.

I följande textavsnitt särskiljs ej begravningsplats från kyrkotomt, utan den allmänna termen kyrkogård används som begrepp för hela kyrkomiljön.

Kyrkogårdens formelement

Kyrkogården innehåller en mängd olika element som tillsammans skapar dess uttryck och form. Det intressanta men också komplexa med kyrkogården är att den som miljö innehåller så många delar av vitt skilda slag, där flertal har betydande kulturhistoriskt värde. Nedan följer en förteckning över anlagda formelement på våra kyrkogårdar samt allmän skadebeskrivning och rekommenderade åtgärder på respektive element.

· Växtmaterial

· Gravvårdar

· Konstnärlig utsmyckning

· Gångar

· Murar, staket, terrasser, ramper, trappor mm

· Bänkar, lyktor, etc

Vård av kyrkogårdar i ett kulturhistoriskt sammanhang

Kulturminneslagen påbjuder att kyrkogårdar skall bevaras och vårdas så att deras kulturhistoriska värde inte förvanskas eller förändras. Byggnader, gravvårdar, gångstrukturer och övriga anordningar på kyrkogården berättar om traditioner, särprägel, strukturer och gestaltning och kan sättas in i ett kulturhistoriskt sammanhang. 

Lika betydande för upplevelsen och förståelsen för kyrkogården som kulturmiljö är också vegetationen. Att bevara, underhålla och restaurera är begrepp som även är högst relevanta för växtmaterialet. Växter är dock levande kulturobjekt vilka är föränderliga och har en begränsad livslängd. Förutsättningarna för bevarande och vård av vegetation skiljer sig från vården av övriga kulturobjekt och anordningar, då det ursprungliga växtmaterialet måste i en större omfattning förnyas och ersättas. Det innebär att autenticiteten i det faktiska växtmaterialet förändras, men kan leva vidare i form av sortval, skötsel och helhetsgestaltning.

Med ökad kunskap och insikt om vegetationens betydelse och kulturhistoriska aspekter på kyrkogården, kan det kulturhistoriska värdet berika kyrkogårdsmiljön i samklang med morgondagens förutsättningar.

Kyrkogårdshistoria

Följande textavsnitt baseras huvudsakligen på Lundquist text i Kyrkogårdens gröna kulturarv 1992, Wadsjös Kyrkogårdskonst 1919 samt Mandahls text i Kulturmiljövård 6/89.

Den medeltida kyrkogården

Den medeltida kyrkogården var gräsbevuxen utan några träd eller planteringar. Sannolikt uppdelades denna kyrkogård efter de olika byarna i socknen, så att envar av dessa fick sin bestämda gravplats. Det var till stor del genom de medeltida klostren som nya växter introducerades och idéer och kunskaper spreds i Sverige. Klosterträdgårdens anläggningsform och introduktion av bl a buxbom påverkade med stor sannolikhet den omkringliggande trakten och dess kyrkogård.

1600- och 1700-talets kyrkogård

Det under medeltiden uppkomna skicket att begrava kyrkans män inne i kyrkobyggnaden kom att utvecklas i större omfattning. Även adel och övriga av kyrkans välgörare begravdes i gravkammare under kyrkan med ovanpåliggande häll i kyrkgolvet. 

På 1600-talets kyrkogårdar rådde ännu medeltida förhållanden. Utifrån dåtida kopparstick och beskrivningar förstår man att kyrkogården var en trädfattig plats där djur gick och betade i det höga gräset. Nyttoaspekten får anses ha spelat en central roll, då kyrkogården, förutom att vara begravningsplats, även skulle föda kreatur med gräs. De gravvårdar som fanns var troligen små gräs- eller sedumbevuxna gravkullar eller enkla trävårdar nedstuckna i gräset. Endast ett fåtal vårdar av sten fanns. Det var då mer exklusiva tumbor och hällar. 

Under stormaktstiden medförde krig och handel att också nya ideal och idéer nådde Sverige. I slotts- och herrgårdsparker började alléer i större omfattning planteras, till en början med inhemska träd. Under 1600-talets senare del hade den idag i våra parker och på kyrkogårdar så vanliga parklinden introducerats, och kom att dominera anläggningarna. 

Långt fram på 1700-talet rådde ännu de medeltida formerna och sederna på kyrkogårdarna. Begravningar ägde rum inne i kyrkan, djur betade på kyrkogården och inga egentliga trädplanteringar hade påbörjats. Under en längre tid hade dock kyrkogårdarnas planlösa utformning, ohälsosamma placering i städerna och bristande skötsel debatterats. I slutet på århundradet förbjöds försäljning av gravar inne i kyrkorna och ute på kyrkogårdarna. Under 1800-talets första årtionden kom beslut att fattas som kan sägas vara ett genombrott för den svenska kyrkogårdskonsten. En författning genomdrevs som krävde ritningar av de nya kyrkogårdarna, samt rekommenderade trädplanteringar och striktare planer. Vidare beslöts år 1815 att begravningar i städer och byar måste upphöra och istället skulle nya kyrkogårdar anläggas utanför städerna och byarna.

De nya kyrkogårdsidealen förverkligas

De nya kyrkogårdarna anlades kring en symmetriskt uppbyggd plan av kvarter, gångar och planteringar. Rekommendationen av trädplanteringar hörsammades speciellt. Framförallt städernas kyrkogårdar renodlade parkkaraktären och betonade den klassiskt uppbyggda formen. Landsortens kyrkogårdar vid 1800-talets mitt var fortfarande enkla med sparsam vegetation och i undantagsfall planterad med en trädkrans.

Mot slutet av 1800-talet hade kyrkogårdarna utvecklats till det vi idag förknippar med en typiskt äldre kyrkogård. Trädgårdskaraktären vidareutvecklades med fler planteringar, gärna lummiga alléträd, romantiska hängträd och vintergröna häckar. Stenindustrin och gjuteriverksamheten blomstrade under industrialismen och möjliggjorde en masstillverkning av gravvårdar. De ofta höga vårdarna i granit, marmor och kalksten samt gjutjärnskors, staket och urnor är karaktäristiska för denna period.

Parallellt med kyrkogårdsträdgården utvecklades också skogskyrkogården. Den var influerad av de tyska parkkyrkogårdarna och antog en friare och mer naturlik gestaltning.

Det senaste århundradet

1900-talets början kännetecknas av ökad industriell tillverkning av gravvårdar. Strängare bestämmelser angående utformningen ledde efterhand till att variationsrikedomen försvann. Krav på rationellare skötsel och enhetligare utformning utmärker gravkvarter anlagda vid 1950- och 60-talen. Ofta står nästan identiskt lika gravvårdar i rad med rygghäckar mellan raderna. Vid denna tid började också gångar sås igen för att ingå i den allmänna gräsytan, arbetskrävande häckarrangemang runt vårdarna togs bort och alléträd gallrades ur.

De senare årtionden har det stränga reglementet om gravvårdars utformning mjukats upp, och större utrymme ges för ett personligt formspråk. Vad de senaste åren satt för prägel på kyrkogårdsutvecklingen återstår att se. Anläggandet av minneslundar är ett sentida gravskick som kräver omsorgsfull planering för att kunna verka som värdiga och uppskattade minnesplatser för de anhöriga. De nytillkomna lundarna påverkar och har möjligheten att också berika den äldre kyrkogården.

Växtmaterial

Vegetationen har stor karaktärsskapande funktion på våra kyrkogårdar. Såväl på den romantiska 1800-tals kyrkogården med hängträd, buskage och klippta häckar, som på den karga kustkyrkogården med endast enstaka vindtåliga träd och örter, berättar vegetationen om historien, tankar och livsmiljöer. Likaså verkar ofta även kyrkogården som en park, en rekreationsplats för eftertanke och ro. 

Förutom de kulturhistoriska och estetiska värdena, besitter kyrkogården naturvärden i form av livsmiljöer för flora och fauna. Framförallt är äldre träd nödvändiga livsmiljöer för trädlevande växt- och djurarter såsom lavar, insekter, fåglar och fladdermöss.

Växtmaterialet är ett levande material med begränsad livslängd. Det innebär att föryngring och nyplantering måste rymmas i en långsiktig planering, så att förändringar kan genomföras varsamt, utan att de kulturhistoriska värdena försvinner eller förvanskas. Det är alltför lätt att förvanska och till och med utplåna tidigare intentioner och planer. Det kan ske genom en snabb och drastisk åtgärd eller, vilket är vanligt, en smygande förändring genom att delar av vegetationen successivt tas bort. Detta resulterar i att det slutligen endast återstår något oförståeligt fragment kvar av det ursprungliga växtmaterialet. Framförallt tydligt är borttagning av träd, särskilt i alléer och trädkransar, vanligt förekommande på våra kyrkogårdar. Men likaså är bortrationalisering av häckarrangemang och planteringar ingrepp som kan verka menligt för kulturmiljön.

I följande avsnitt grupperas växtmaterialet enligt följande:

· Vedartat material; träd, häckar och buskar

· Gräsytor

· Rosor

· Klätterväxter

· Örtartat material; perenner och annueller

Nedan redogörs för de växtmaterial, träd, häckar, buskar och gräsytor, vilka har påtaglig verkan på kyrkogårdsmiljön samt är skötselkrävande och innebär en större ekonomisk investering. Vid inventering och vård/underhållsplan skall även övrigt växtbestånd studeras och värderas.

Träd

På de äldre kyrkogårdarna inramas ofta kyrkogården av en allé eller trädkrans utmed kyrkogårdsmuren. Även huvudgångarna pryds vanligen av trädrader. Val av art och sort skiljer sig naturligtvis regionalt, men vanligt förekommande i trädkransar är alm, lind, ask, pil, björk, oxel och gran. Lämpliga trädsorter har ofta varit hamlade eller formbeskurna.

Inne på kyrkogården är gärna träd planterade som solitärer eller i naturlika grupper. Lönn, ek, björk, bok och barrträd ses ofta samt mindre prydnadsträd, gärna med häng- eller pelarform. På skogs- och landskapskyrkogårdarna är prägeln ett naturlikt skogsbestånd.

Vanliga skador

· Gallring av träd, vilket är vanligt framförallt i trädkransar, kan vara såväl en rekommenderbar åtgärd som en åtgärd som skadar. Skadligt i den bemärkelsen att det innebär ingrepp på natur- och kulturvärdena, och att helhetsintrycket av kyrkogården kan bli markant förändrat.

· Bristfällig eller felaktig beskärning kan ge träd irreparabla skador. Dåligt utförd trädvård förstör trädens utseende, är inkörsportar till rötsvampar och förkortar trädens livslängd. Ett ej vårdat träd med svaga eller sjuka grenar kan dessutom utgöra en fara för personal, besökare och anordningar på kyrkogården.

· På träd i parker och på kyrkogårdar är mekaniska skador vanliga. Stam och rötter skadas lätt vid ovarsam körning och användning av skötselmaskiner. Sårskadorna kan locka till sig skadedjur och även utgöra en inkörsport för olika rötsvampar. 

· Likaså är skador efter uppbindningsanordningar och gnagskydd mekaniska skador, vilka också kan utgöra en inkörsport för rötsvampar. En ”urvuxen” uppbindning eller gnagskydd hämmar dessutom trädets tillväxt.

· Frostskador, frostsprickor på trädstammar och tjältorka hos vintergröna träd är skador uppkomna efter extrem väderlek eller snabba temperaturväxlingar. Frostskador kan ge upphov till infektioner, men vanligare är vissna skott och grenar och förstörda blomknoppar. Likaså stark vind och mycket tung snö kan orsaka grenbrott och fläkskador på träd. Dessa skador kan i sin tur vara en ingång för olika rötsvampar. 

Rekommenderade åtgärder

· Generellt gäller naturligtvis att sedvanlig god skötsel av växtmaterialet är grundläggande.

· För kyrkogårdens trädbestånd rekommenderas att inventering och skötselplan utförs av lämplig sakkunnig, exempelvis landskapsarkitekt. Inventeringen skall även innefatta historiska arkivsökningar samt åldersbestämning på det vedartade materialet. 

· Vid beskärning av träd skall kunnig person utföra arbetet, och framförallt kräver de äldre mycket höga träden på kyrkogården speciell kompetens. Arborist rekommenderas att anlita, framförallt då det gäller krävande beskärningar av äldre höga träd, och därmed undvika att skadliga och förfulande ”stympningar” av träden genomförs.

· Gallring av exempelvis vartannat träd i en äldre trädkrans kan vara att rekommendera. Större ljusflöde kommer till marken och kyrkobyggnaden kan bli mer synlig.

· Kyrkogårdsförvaltningen bör vara restriktiv med borttagning av träd. En inventering och vårdplan kan tydligare påvisa värdet av träden, och därmed också ge bra underlag för skötsel och planering. Trädbeståndet är dock tillslut nödvändigt att föryngra. Många gånger är det önskvärt att ersätta träden med likvärdig art och sort. Med hjälp av vårdplanen kan nyplantering ske genomtänkt med bra art och sortval och i önskvärda etapper.

· En större aktsamhet vid användandet av maskiner minskar uppkomsten av mekaniska skador på träd. Uppstår skador bör sårkanter skäras rena för bättre läkningsmöjligheter.

· Skador uppkomna av klimatmässiga faktorer är svåra att gardera sig från. Vid nyplantering kan eventuellt annan art eller sort vara aktuell, om det tidigare varit problem med fläkskador eller frostskador på trädet. Svaga grenvinklar och allmänt försvagade träd kan med gott resultat förebyggas genom god trädvård. Tjältorka hos framförallt yngre vintergröna träd kan i viss mån stävjas genom bl a skydd mot vårsol samt god vattentillgång under höst och vår.

Häckar och Buskar 

Flertalet av våra kyrkogårdar har formklippta häckar, vanligt är amerikanskt hagtorn, häckoxbär, lind, avenbok, måbär, buxbom, liguster, gran samt andra vintergröna arter. De kan ses som rygghäckar mellan gravrader, avskiljande gränser mellan olika gravkvarter eller inrama enskilda gravvårdar. I många fall har dessa klippta häckar stort kulturhistoriskt värde, då de vittnar om ett arkitektoniskt rumsskapande, kontinuitet och tidsprägel. 

Även den enstaka busken eller buskaget är karaktärsskapande för kyrkogården och medverkar till att skapa det gröna andaktsrummet. Busksortimentet är mycket stort, men för att nämna några vanliga arter i sammanhanget, kan det på våra kyrkogårdar förekomma syren, olvon, hagtorn, hassel, rhododendron, snöbär, berberis samt buskage av vintergröna arter. Buskplanteringarna kan vara solitärer eller i grupper med intensivare skötsel, eller naturlika och med extensiv skötsel. 

Vanliga skador

· Mekaniska skador, fläkskador och frostskador överensstämmer med avsnittet skrivet om Träd. 

· Framförallt häckarrangemang minskas i omfång eller tas bort. Klippta häckar är skötselkrävande, och om häcken dessutom är äldre, skadad och med dålig tillväxt, tas den ofta bort.

Rekommenderade åtgärder

· Se Träd. Likaså är god buskvård med bra växtplats, skötsel, gallring och kunnig beskärning av största betydelse för att erhålla friska och vackra häckar och buskar.

· Inventering och vårdplan är av stor vikt även för häckar och buskar. Natur- och kulturvärdena blir påtagligare och de kulturhistoriska värdena löper mindre risk att förvanskas om växtmaterialet sätts in i ett sammanhang. Tydligt är detta på häckarrangemang, framförallt de runt enskilda gravvårdar, då dessa successivt tas bort och tillslut endast någon oförståelig rest kvarstår.

Gräsytor

Idag karaktäriseras flertalet av våra kyrkogårdar av stora gräsytor och fält, var i gravvårdarna är placerade. Gräsytorna är visserligen skötselintensiva, men kan skötas på rationellt och många gånger ekonomiskt sätt. Vid större kyrkogårdar har även ytorna olika prioritet, och skötseln varierar från intensiv till mycket extensivt skötta områden. Vissa av landets kyrkogårdar bärs upp av gräsytans lugna grund, men på flertal kyrkogårdar har den gräsbevuxna ytan ökat på bekostnad av att framförallt gångar tas bort. 

Vanliga skador

· Är vanligen inga påtagliga skador på gräsytorna. Det kan uppkomma kör- och jordpackningsskador vid användning av tunga maskiner. Klimatmässiga faktorer påverkar framförallt skötselintensiviteten på gräsytorna.

Rekommenderade åtgärder

· Vid användandet av tunga maskiner, var aktsam på markförhållandena. För övrigt är god sedvanlig skötsel med bevattning, näringstillförsel och eventuellt minskad klipphöjd att förorda. Annan gräsfröblandning med exempelvis långsamväxande arter och mer örtinslag kan vara en tänkbar åtgärd för vissa ytor eller kyrkogårdar. Exempel finns även på välskött ängsmark på kyrkogårdar.

Gravvårdar

Enskilda gravvårdar uppvisar stor variationsrikedom när det gäller såväl tillkomstperiod som utformning. Tidsanda, influenser och lokala traditioner kan tydas på gravvårdarna, och en generell utveckling blir möjlig att följa. Parallellt med detta finns naturligtvis lokala och regionala särdrag och personligt utformade vårdar. Förutom de gravvårdar (vanligen hällar från kyrkgolvet) upptagna på inventarieförteckningen har även kyrkogårdens övriga vårdar kulturhistoriskt värde. Det innebär att en specifik vård kan vara intressant, eller att vården har betydelse i ett större karaktärsskapande perspektiv.

Vanliga skador

1 Utgallring av gravvårdar

· Häckomfattningar, stenramar, järndetaljer och järnstaket tas bort från enskilda vårdar. 

· Sandade eller grusbelagda ytor på gravanordningar tas bort. 

· Även äldre återlämnade vårdar tas bort från sin ursprungliga plats och förvaras ovarsamt på annan del av kyrkogården. Dessa vårdar och former vittnar om ett äldre gravskick som börjar bli allt mer ovanligt att se på många av våra kyrkogårdar.

2. Vittring och nedbrytning

· De enskilda gravvårdarna i sten kan vara belagda med smuts, stearin och biologisk påväxt. Likaså är sprickor, vittringsskador, krustor, missfärgningar och utfällningar vanligt. Stenramar och livstenar lossar i fogar och släpper från fundament. Inskriptioner kan dessutom vara svårlästa.

· Även felaktig rengöring, klotter och skadegörelse är exempel på inte ovanliga skador på gravvårdar.

· Vårdar och detaljer i smides- eller gjutjärn rostar samt kan lossa i förankring mot fundament.

· Vårdar i trä, vanligen äldre bemålade träkors, som är direkt placerade i marken ruttnar och försvinner.

· Häckomfattningar har dålig tillväxt, är skadade eller utgångna. Se avsnitt om Växtmaterial, häckar.

Rekommenderade åtgärder

En kulturhistorisk inventering av sakkunnig (antikvarie, kulturhistoriker eller liknande) av kyrkogårdens gravvårdar rekommenderas. Följs inventeringen av en vårdplan är möjligheterna stora att inte de kulturhistoriska värdena förvanskas eller försvinner. Dessa undersökningar och värderingar är högst relevant att genomföra i samverkan med framtida planer. God hjälp finns att få från tidigare genomförda eller pågående kyrkogårdsinventeringar i landet. 

Ur materialsynpunkt diskuteras dessa frågor mer djupgående i avsnitten ”Sten i kyrkor” samt ”inventarier och kyrklig egendom av metall”.

Gångar

Här avses alla vägar, gångar och ytor på kyrkogården som permanentats (asfalt, plattor etc) eller belagts med sand, naturgrus eller krossmaterial. 

Generellt sett så anlades gångar mer systematiskt på våra kyrkogårdar från mitten av 1800-talet. Det önskvärda mer ordnade kyrkogårdsidealet från denna tid präglas av symmetriska gångsystem och regelbundna gravkvarter. Även parklikt slingrande gångar i en naturlik gestaltning präglar flera kyrkogårdars gångsystem.

Vanliga skador

För skötselbesparing och bättre framkomlighet asfalteras eller plattläggs många sand- eller grusgångar och ytor på kyrkogårdarna. Flertal gångar tas också bort och får ingå i den allmänna gräsytan. Då de hårdgjorda ytorna oftast har framträdande karaktärskapande betydelse på kyrkogården och stort kulturhistoriskt värde för helhetsintrycket, erhåller kyrkogården ett helt annat uttryck då gångar successivt försvinner. Det planlagda kommunikationsnätet mellan byggnader, vårdar och kvarter ersätts av en dominerande gräsyta.

Rekommenderade åtgärder

Förutom sedvanlig skötsel av hårdgjorda ytor, rekommenderas det en återhållsamhet vid borttagning av gångar. En kulturhistorisk inventering klargör hur gångstrukturen en gång planerades, genomfördes och vad som finns kvar idag. Det kan vara aktuellt att på vissa delar av kyrkogården låta gångar finnas kvar och prägla området, medan låta andra delar bestå av gräsyta.

Murar, staket, terrasser, ramper och trappor mm

Omgärdning av kyrkan och kyrkogården har lång kontinuitet och anor från medeltiden. Bogårdsmuren med stigluckor är vanlig på våra äldre kyrkogårdar, järn- och trästaket kan förekomma liksom häckar och stängsel på moderna kyrkogårdar eller senare utvidgningar. Likaså grindar, terrasser, ramper och trappor är arkitektoniska element med ofta betydande kulturhistoriskt värde. Senare utvidgningar och förändringar talar sitt tydliga språk genom de fasta elementens utformning. Ur naturvärdesaspekt kan stenmuren även vara en god livsmiljö för ödlor, ormar, lavar och mossor.

Vanliga skador

Generellt kan nämnas att fasta anordningar i sten kan bl a kan kalva, rasa eller bli bevuxna av trädsly och buskage. Mekaniska skador, vittringsskador samt utfällningar är även vanligt.

Grindar, staket och övriga anordningar i smidesjärn rostar, framförallt i sammanfogningspunkter. Anordningar i gjutjärn har oftast ej något allvarligare problem med rost, däremot kan gjutjärn spricka. 

Det förekommer att järnutsmyckningar på framförallt stigluckor och grindar tas bort. Likaså kan hela kyrkogårdsgrinden ha tagits bort, för att förenkla transporter samt verka arbetsbesparande. Entrén till kyrkan och kyrkogården har stort historiskt, estetiskt och symboliskt värde, och entrégrindarna skall vara kvar. Välkomnande öppna grindar eller det typiska gnisslandet från grindvredet ger påtaglig känsla av att man träder in på kyrklig mark.

Ur materialsynpunkt diskuteras dessa frågor mer djupgående i avsnitten ”Inventarier och föremål av sten” samt ”inventarier och föremål av metall”.

Konstnärlig utsmyckning och vattenarrangemang

Konstverk, skulpturer, installationer och vattenkonst berikar kyrkogårdsmiljön och är ofta ett motiverat och behövligt blickfång för besökare. Vattenkonster är företrädesvis vanliga i minneslundar. 

Bänkar, lyktor

Bänkar och lyktor är delar av den yttre miljön och samverkar med kyrkogården i övrigt. Dessutom kan de i sin form, tillkomst och placering vara kulturhistoriskt intressanta. Vid en kulturhistorisk inventering är det av vikt att också dessa uppmärksammas. 

Kompetenskrav vid inventering

Kyrkogården är en sammansatt miljö med vitt skilda komponenter, där materialen kräver olika kompetenser. Flertalet av de rekommenderade åtgärderna i textavsnittet om begravningsplatser och kyrkotomter handhas utmärkt av församling och kyrkogårdspersonal. Vid vissa åtgärder föreligger dock särskilda kompetenskrav, och sakkunnig skall då anlitas för samråd eller utförande.

Inventering och skadebesiktning

· Vid inventering, klassificering och skadebesiktning av växtmaterialet skall landskapsarkitekt eller annan med motsvarande kompetens anlitas.

· Vid upprättande av vård- och underhållsplaner av växtmaterialet skall landskapsarkitekt eller annan med motsvarande kompetens anlitas. Om möjligt anlitas landskapsarkitekt som tidigare arbetat med kyrkogårdar samt med historiska parker och trädgårdar.

· Vid inventering av kyrkogården skall antikvarie eller annan med motsvarande kulturhistorisk kompetens anlitas.

Vård och underhållsåtgärder

· Vid större markarbeten på kyrkogården krävs tillstånd av länsstyrelsen. För att under markarbetet utröna eventuellt äldre spår av exempelvis byggnader, murar, gångar och planteringsbäddar skall sakkunnig med arkeologisk/antikvarisk kompetens anlitas.

· Vid behov av krävande eller omfattande beskärning av träd, skall arborist eller annan med motsvarande kompetens anlitas.

· Vid kulturhistorisk inventering av kyrkogården framkommer ofta att vissa anordningar kräver noggrannare undersökningar eller fackmässiga åtgärder. Här gäller att personer med lämplig kompetens skall anlitas för skadebedömning och eventuella åtgärder. Det kan röra sig om konservatorer, smeder, konstgjutare, snickare, etc. 

Att läsa vidare

Kyrkogårdens gröna kulturarv

Red. Eivor Bucht. Stad & Land, Movium/ inst. för landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet, nr. 103/1992. Malmö 1992

Kyrkogårdens form och miljö

Planering av begravningsplatser och deras byggnader. Boverket, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkans kyrkogårdsdelegation och Allmänna förlaget. Stockholm 1991

Kyrkogården, ett viktigt kulturarv!

En diskussion kring kulturvården på svenska kyrkogårdar. Maria Jansén. Examensarbete vid Göteborgs universitet, inst. för miljövetenskap och kulturvård, avd. för kulturvård, nr. 1998:11

Kulturmiljövård nr 6/1989

Tema: Kyrkogårdar. Tidskrift utgiven av Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1989

Kulturhistoriska inventeringar av kyrkogårdar har genomförts och pågår på flera ställen i landet. Länsstyrelser och länsmuseer har kännedom och material om eventuella kyrkogårdsinventeringar i respektive län.

Minnets Stigar, En resa bland svenska kyrkogårdar. Hans Hammarskiöld, Anita Theorell, Per Wästberg, 2001.

Lämpliga kontakter för rådgivning

· Länsstyrelsernas kulturmiljöenhet och naturvårdsenhet

· Länsmuseer

· Sveriges lantbruksuniversitet, inst. för landskapsplanering i Alnarp och Ultuna

· Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

· Församlingsförbundet

· Hushållningssällskapet

· Trädgårdssällskap

· Trädvårdsföretag

Orglar

Orglar har funnits i kyrkorna under flera hundra år. I de svenska kyrkorna finns ett stort antal värdefulla historiska orglar, de äldsta från 1600-talet. Den stora mängden av orglar är dock från modern tid.

Orglar är komplicerade instrument, dyrbara att anskaffa och dyrbara att restaurera om de skadas eller om underhållet blir allvarligt försummat.

Orgelns konstruktion

I princip är orgeln ett blåsinstrument bestående av ett stort antal pipor, fördelade på olika register (stämmor) med olika klangfärg och tonhöjd. Piporna får luft från ett bälgverk bestående av en eller flera bälgar (i moderna orglar saknas dock ofta traditionella bälgar).

Från bälgarna leds luften i kanaler till de s.k. väderlådorna som kan vara s.k. tonkancellådor (slejflådor) eller registerkancellådor. Slejflådan innehåller ett kanal- och ventilsystem som fördelar luften till orgelpiporna. Orgeln spelas från spelbordet som kan vara inbyggt i orgelhuset eller fristående. Det har en eller flera klaviaturer (manualer) beroende på orgelns storlek. Från tangenterna leder ett mekaniskt system fram till ventiler som öppnas och släpper in luft till piporna när man trycker ner tangenten. Från spelbordet kan organisten också komponera orgelns klang genom att välja vilka stämmor (register) han vill använda. Detta sker via registermekaniken som leder fram till de s.k. slejferna, ett slags spjäll i väderlådorna som öppnas när man drar ut registerandraget vid spelbordet. Det finns en (ibland två) slejfer för varje stämma. Själva pipverket, d.v.s. orgelns olika stämmor, är oftast grupperat i två, tre eller ibland upp till fem olika självständiga verk med olika klangkaraktär och placering. Varje verk spelas från en egen manualklaviatur. Det brukar också finnas ett pedalverk, som spelas från pedalklaviaturen.

Kring sekelskiftet 1900 lanserades en annan konstruktion som innebär att överföringen mellan tangent och ventil inte sker mekaniskt utan med hjälp av ett tryckluftsystem, s.k. pneumatisk traktur. Även registren dirigeras på det sättet, och väderlådorna fick en annan konstruktion med en liten ventil för varje pipa (registerkancellåda). Systemet övergavs på 1950-talet då man återgick till den klassiska mekaniska konstruktionen och slejflådan. Det har också byggts orglar med elektrisk traktur och registratur, där ventilerna öppnas av små elektromagneter.

Orgelfasaden och orgelhuset är en viktig del av kyrkans inredning. Ofta är fasaden äldre än orgelverket. Det finns ett stort antal orgelfasader från 1700- och 1800-talet där det ursprungliga orgelverket innanför fasaden har blivit utbytt i senare tid.

Utöver kyrkans huvudorgel, som brukar vara placerad på en läktare, finns det ofta en modern mindre orgel i koret. 

Material

I orgeln används en rad olika material. Fram till och med 1930-talet förekommer huvudsakligen trä, läder, skinn, tenn, filt och vävt tyg, bly, koppar, järn och mässing. Under senare delen av 1900-talet förekommer även mera industriellt framställda ämnen som olika plaster, gummi, aluminium m.m. 

Det dominerande materialet i en orgel är trä. Orgelhus, struktur, bälgar, kanaler och väderlådor är i regel tillverkade av furu; i äldre orglar kan väderlådorna vara av ek, i orglar från senare delen av 1900-talet av mahogny.

Även pipverket kan delvis vara av trä, men i huvudsak brukar det bestå av metallpipor. Dessa är tillverkade av en legering av tenn och bly. De pipor som står i fasaden är oftast av rent tenn. 

Kulturhistoriskt värde, lagskydd och principer för vård. 

Alla orglar i Svenska kyrkans kyrkobyggnader är i princip skyddade enligt Kulturminneslagen. Det betyder att varje förändring av en orgel kräver tillstånd från länsstyrelsen om det inte är fråga om enklare underhållsåtgärder. Alla orglar är naturligtvis inte lika värdefulla från kulturhistorisk synpunkt. Beträffande de yngre orglarna görs därför en bedömning från fall till fall i avvaktan på en inventering och kulturhistorisk värdering.

I praktiken gäller att alla orglar byggda före 1860 skall bevaras och vårdas med hög ambitionsnivå, likaså alla något så när välbevarade orglar från tiden c:a 1860 – 1930.

Från och med 1930-talet och framåt är antalet orglar mycket stort och kvaliteten skiftande. För dessa gäller att de som är särskilt välbevarade exempel på sin tids orgelbyggeri, som är byggda med hög kvalitet och som är konstnärligt värdefulla skall bevaras och vårdas med hög ambitionsnivå. 

För vården av orglarna gäller samma grundläggande principer som för byggnader och kyrkliga inventarier:

· minsta möjliga förändring och ingrepp, respekt för föremålets befintliga status

· eventuella ingrepp och åtgärder skall vara reversibla

· utbytta delar skall dokumenteras, magasineras och bevaras

· underhåll och reparationer skall ske med adekvata material och metoder; konstruktion, dimensionering, materialbearbetning samt kvalitet skall överensstämma mellan utbytta originaldelar och ersättningsdelar.

Olika typer av skador

Orgeln är ett bruksföremål. Funktionen är av grundläggande betydelse eftersom orgeln används vid praktiskt taget varje gudstjänst eller annan förrättning. I sin tur innebär det krav på fortlöpande skötsel och underhåll. 

Slitage 

En orgel som är i bruk utsätts för slitage som dels drabbar mekanikens rörliga delar, dels metallpiporna i samband med att orgeln stäms. I gamla instrument förekommer det således att mekaniken kan vara glapp, att tangentbeläggningen av ben och ebenholts kan vara hårt sliten, att registermekaniken kan vara oprecis men också att metallpiporna kan ha betydande skador vid mynningen på grund av upprepad stämning genom åren.

Klimatpåverkan  

Alla material, såväl organiska som oorganiska, påverkas på olika sätt av klimatet, vilket innebär att orglarna är känsliga för växlingar i temperatur och luftfuktighet. 

Den största faran för en mekanisk orgel konstruerad efter klassiska principer är i regel modern uppvärmning och därav orsakad uttorkning. Långvarig uttorkning ger upphov till torksprickor och luftläckage, sättningar i stommen, som i värsta fall sätter mekaniken ur funktion, och ostämdhet på grund av otätheter i väderlådor och i träpipor. Vid låga temperaturer eller i en helt ouppvärmd kyrka är risken för torkskador mindre. Däremot kan orgeln få funktionsstörningar exempelvis på grund av att trädetaljer i mekaniken sväller då luftfuktigheten ökar. Det finns också risk för mögel särskilt om det ligger mycket damm i orgelverket.

Rost 

I en mycket fuktig miljö kan orgelns metalldelar angripas av rost. Oftast är det fråga om ytliga angrepp men det finns fall när rosten gått på djupet och förstört vitala delar, exempelvis pipstockskruvar som inte längre kan lossas.

Tennpest 

Pipor av rent tenn kan angripas av tennpest, som innebär att metallen omvandlas till ett fint pulver. Det leder till att piporna perforeras av större eller mindre hål. Ett första tecken kan vara att man ser små kratrar i den blanka metallytan. Tennpest förekommer endast i pipor av rent tenn, d.v.s. främst i fasadpiporna när det gäller äldre orglar, och är i Sverige mindre vanlig. Man bör dock vara observant i kyrkor som är ouppvärmda vintertid, eftersom tennpesten gynnas av låga temperaturer. Konstateras tennpest bör orgelexpert konsulteras.

Korrosion 

Pipor av bly kan angripas av korrosion, som ger allvarliga skador i form av hål och revor i metallen. I ett tidigt stadium kan oxidationsprocessen ge sig till känna i form av beläggningar av blyoxid främst vid pipans fot. Även detta fenomen är ovanligt i svenska orglar.

Trägnagande insekter 

I Sydsverige och kustlandskapen förekommer ofta angrepp av strimmig trägnagare i orgelns trädelar. Angreppen kan drabba både orgelhus, den bärande stommen (strukturen), bälgar, väderkanaler, väderlådor och träpipor och i värsta fall ge irreparabla skador. Trägnagaren gynnas av hög luftfuktighet och värme, vilket betyder att risken för angrepp är störst på sommaren. Eventuella insektsangrepp i orgeln eller läktargolvet måste hållas under noggrann observation. Uppstår små högar av pulvriserat trä finns det sannolikt levande insekter i virket. Man bör då snarast ta kontakt med saneringsfirma.

Möss 

Skinn och lädertätningar i orgeln kan angripas av möss. Angrepp av möss på metallpipor med hög blyhalt förekommer men är mindre vanligt. 

Fel i elektriska system 

Flertalet orglar har elektrisk fläkt. I vissa fall är det fråga om äldre installationer som bör kontrolleras av elektriker. Äldre orgelfläktar måste smörjas med jämna mellanrum.

I orglar med elektrisk traktur och registratur är det synnerligen viktigt att systemet kontrolleras av specialist. Äldre system är ofta brandfarliga och otillräckligt säkrade mot överhettning. Trots låg spänning kan strömstyrkan i de tunna ledningarna bli mycket hög och resultera i överhettning. Elektriska system bör därför besiktigas av lågspänningsexpert i samråd med orgelbyggare för avgörande om systemet över huvud taget får användas utan ombyggnad och revision av säkringssystemet.

Inventeringsunderlag

Det svenska orgelbeståndet är tack vare en rad översiktliga inventeringar relativt väl kartlagt. Inventeringarna presenterar orglarna med olika detaljnivå. Några är publicerade, andra finns endast att tillgå hos Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen.

Några exempel på publicerade inventeringar:

T. Johansson (red.) Inventarium över svenska orglar.  Tostared 1988-1991. Omfattar alla orglar i Svenska kyrkans kyrkor samt i flertalet frikyrkor.

Dag Edholm Stockholm orgelstaden. Historia och nutid. Stockholm 1997. Omfattar flertalet orglar i Stockholms kyrkor och museer.

Einar Erici/Axel Unnerbäck Orgelinventarium. Bevarade klassiska kyrkorglar i Sverige. Stockholm 1988. Omfattar alla bevarade orglar byggda före 1860. 

Josef Sjögren Orgelverken i Västerås stift. Malung 1952. Omfattar alla orglar i Västerås stift.  

Hos Riksantikvarieämbetet finns inventeringar som täcker vissa landskap (Södermanland, Småland, Halland och delar av Skåne). Där finns också vissa äldre inventeringar, bl.a. en i princip rikstäckande inventering som gjordes omkring 1950 av Sveriges allmänna organist och kantorsförbund (SAOK).

Dessutom finns historiska monografier om enskilda orglar och teknisk-antikvariska dokumentationer som ingående redovisar orgelns konstruktion och detaljutformning med ritningar, måttabeller o.s.v.

En stor kunskapslucka utgör delar från äldre orglar, som magasinerats på kyrkvindar och i kyrktorn, i ekonomibyggnader invid kyrkan, på församlingshems- och prästgårdsvindar eller i vissa fall i hembygdsmuseer eller privathus. Dessa är ofullständigt kända men ofta av stort kulturhistoriskt värde. I vårdplaneringen bör därför ingå att uppmärksamma och förteckna sådant material och ta ställning till hur det skall tas om hand för att inte skadas eller förskingras. 

Vilken kompetens behövs för en vårdplan?

För inventering och upprättande av vårdplan för orglar krävs specialistkompetens. Två kompetensnivåer kan definieras.

· Den ena besitter organisten på platsen, som under utbildningstiden erhållit elementär kunskap i ämnet orgelkännedom och orgelvård.

· Den andra kompetensnivån förutsätter mer ingående expertkunskap och erfarenhet. Den kompetensen finns hos orgelkonsulter (och vissa orgelbyggare) som är specialiserade på att upprätta åtgärdsprogram och har erfarenhet av litteratur- och arkivsökning samt kontakter med berörda myndigheter. 

· I vissa fall kan det bli aktuellt att koppla in särskilda specialister, exempelvis målerikonservator, metallexpert eller lågspänningsexpert.

Upprättande av vårdplan

Steg 1. Förarbete, preliminär inventering

Det första steget bör i regel kunna utföras av organisten på platsen. Organisten har oftast kännedom om orgelns ålder, orgelbyggare, teknisk konstruktion och antal stämmor. Organisten har också en uppfattning om i vilket skick orgeln befinner sig och kan alltså ge en ungefärlig uppfattning om behovet av reparations- och underhållsåtgärder. I ett pastorat med flera kyrkor och organister kan det eventuellt vara lämpligt att uppdra åt någon av organisterna att göra en samlad första inventering av samtliga orglar.

I den mån detta inte redan sker bör organisterna få i uppdrag att fortlöpande föra journal över uppkomna fel och driftstörningar samt vara allmänt observanta på förändringar i form av drastiska temperatur- och luftfuktighetsväxlingar, ostämdhet, mögel- och insektsangrepp o.s.v.

Organisten på platsen bör också kunna göra en första undersökning huruvida det finns äldre orgeldelar magasinerade, exempelvis på tornvinden eller i någon annan av kyrkans byggnader.

Steg 2. Inventering, dokumentation av vård- och reparationsbehov

I ett andra steg blir det aktuellt att närmare precisera behovet av insatser. Här är det lämpligt att församlingen eller pastoratet uppdrar åt en expert, exempelvis en orgelkonsult eller en orgelfirma, att göra en bedömning av orglarna, en skadeinventering och en beskrivning av vilka åtgärder som är behövliga, och när de lämpligen skall läggas in i tid. I expertens uppdrag bör ingå att ur tillgänglig litteratur och inventeringar och genom kontakter med länsstyrelsen, länsmuseet och Riksantikvarieämbetet ta fram erforderlig kunskap om orglarnas historia och kulturhistoriska värde

I uppdraget bör även ingå att göra en bedömning och en första enkel dokumentation av eventuellt befintligt magasinerat material.

Vad bör vårdplanen innehålla?

1.Grundläggande uppgifter

· Uppgift om orgelns (orglarnas)byggnadsår

· orgelbyggare

· gjorda ombyggnader och reparationer

· nuvarande disposition

· tekniskt system

· fasad och orgelhus (ofta äldre än själva orgelverket)

· kulturhistorisk bedömning (i samråd med antikvarisk orgelexpertis)

2. Teknisk beskrivning

· Beskrivning av orgelns tekniska skick, precisering av skador, felaktigheter och funktionsproblem. I vissa fall är det lämpligt att komplettera med en fotodokumentation av skador etc. 

3 Åtgärdsförslag

· Åtgärdsförslag sorterade i angelägenhetsgrad (se skadeinventering och skadevärdering).

· Gäller det ett historiskt orgelverk skall samråd ske med antikvarisk orgelexpertis.

4 Äldre (lösa) delar

· Inventering och preliminär dokumentation av eventuellt befintliga, magasinerade delar från äldre orgel (beskrivning, översiktlig fotografering). Bedömning av dess kulturhistoriska värde i samråd med orgelantikvarisk expertis och om materialet skall antecknas i kyrkans inventarieförteckning. Bedömning av åtgärdsbehov (exempelvis uppordning, bättre förvaring, sanering mot insektsangrepp).

Vårdplanen bör aktualiseras med jämna mellanrum. Lämpligt är att detta sker i anslutning stiftets kontroll av kyrkliga inventarier, som enligt 4 kap. 8 § KML skall ske vart sjätte år.


Inventarier och andra föremål av metall i kyrkor

Exempel på inventarier och andra föremål av metall i kyrkor

· Kalkar

· Pate´ner

· Sockenbudstyg

· Vinkannor

· Oblataskar

· Dopfat

· Brudkronor

· Vaser

· Krucifix

· Processionskrucifix

· Altaruppsatser

· Medeltida liturgiska föremål t.ex. rökelsekar, relikvarium och ciborium

· Sigill och medaljer

· Ljusstakar

· Applicker

· Ljusplåtar

· Ljuskronor

· Lampor

· Timglas

· Tavelramar

· Kyrkklockor

· Fattigbössor

· Lås

· Gravhällar

· Förvaringskistor

· Järnstaket, ute- och inomhus 

· Blyspröjsar i fönster

Bruksmetaller och deras legeringar

Guld

Guld är den mest beständiga bruksmetallen och bryts inte ner i normal miljö. Olegerat guld är mycket smidbart och metallen kan smidas ut till små fina detaljer. Vanligast är dock att guldet legeras med andra metaller t.ex. koppar eller silver, så att önskad hårdhet och färgnyans uppkommer.

Bruksföremål av silver har ofta en förgyllning på de ytor som behöver skyddas extra från oxid, t.ex. insidor av kalkar och kannor. 

Silver

Ädelmetall som är beständig mot syre, men inte mot svavelföroreningar. För att öka hårdheten legeras silver med koppar. Ju mer koppar det finns i legeringen desto lättare att föremålet oxiderar. 

Efter att man smidit föremålet klart, avslutar man med att ge silverytan ett skikt av rent silver. Genom att glödga metallen och sedan beta av den i 10% svavelsyra och upprepa detta flera gånger, uppnår man så småningom en tjock finsilveryta.

Förgyllning/försilvring

Oädla metaller kan beläggas med ett tunt skikt av silver eller guld för att efterlikna och/eller skydda dessa. De vanligaste teknikerna är:

· Tunn galvanisk förgyllning/försilvring. Galvanisk förgyllning innebär att elektrisk ström leds via ett guldsalt som fälls ut på föremålet.

· Double´. Påförs också galvaniskt, men är något tjockare. 

· Pläter. Är tjockast av ytbeläggningarna. Vid plätering bearbetas en tunn plåt i upphettat

tillstånd mekaniskt in på oädel metall. 

· Brännförgyllning/försilvring. På äldre metallföremål är förgyllningen vanligtvis en brännförgyllning, som innebär att guldamalgam läggs på ytan och upphettas tills kvicksilvret förångas. Dessa förgyllningar gjordes ofta till ett tjockt skikt. Metoden som är mycket giftig upphörde 1850 och efterträddes av galvanisk förgyllning.

· Övriga förgyllningsmetoder. Bladförgyllning och valsad förgyllning.

Koppar och kopparlegeringar

Koppar är en mjuk metall som ofta legeras med andra metaller t.ex. tenn och zink för att bli hårdare. Metallen bryts ner i fuktig och sur miljö. 

· Brons. Legering av koppar och tenn. Vanligtvis ca 10% tenn. Ju mer tenn desto sprödare.

· Mässing. Legering av ca koppar 70% och zink 30%. Det är den mest guldlika metallen. Den används ofta som basmetall för försilvrade och förgyllda föremål. Mässing som gjutmetall innehåller även mindre mängder tenn och bly.

· Tombak. Består av mer än 80% koppar och mindre än 20% zink.

· Malm. Uttrycket malm betyder oftast en legering av koppar, zink, bly och tenn.

· Nysilver. Innehåller inget silver. Hård ljusgul eller vit legering som består av ca 60% koppar, ca 25% zink och ca 15% nickel. Ofta basmetall för försilvrade föremål.

· Alpacka. Nysilverlegering med mycket nickel.

Tenn och tennlegeringar

Grå och mycket mjuk metall med låg smältpunkt. God beständighet mot korrosion. Används ofta som överdrag på järn och kopparföremål. Gjutning och pressning är en vanlig bearbetningsmetod. Tenn legeras ofta med andra metaller t.ex. bly, zink och antimon. Tenn används även som lod vid hoplödningar av andra metaller. Det legeras då ofta med bly och/eller antimon.

· Pewter. Engelsk benämning på tenn-blylegering. 

· Britanniametall. Tennplåt med 5-8% antimon och 1-3% koppar, vilket gör den vitare än pewter eftersom bly saknas i legeringen.

Bly 

Mörkt blågrå metall som är mycket mjuk, tung samt har en låg smältpunkt. Bly är mycket giftigt. Legeras ofta med andra metaller. Bly bryts ner av organiska syror t.ex. från spånplattor och lövträ, speciellt ek. 

Järn 
Järn är en hård men också formbar metall, som kan bearbetas i glödgat tillstånd. Legeras med bl.a. kol, fosfor och magnesium för önskad  hårdhet och färg. Järn rostar lätt om det finns tillgång till syre och fukt. Järn kräver därför ett kontinuerligt underhåll, med rostskyddsmedel eller rostskyddsmålning 

· Smidesjärn. Äldre benämning på smidbart järn med så låg kolhalt att det ej går att härda.
· Stål. Legeras järnet med minst 1% kol får man stål, som är hårdare än smidesjärn. Stål använd bl.a. till härdade eggar på redskap.

· Gjutjärn. Järn med en kolhalt på mer än 2% kol. Detta gör järnet hårt och sprött. Gjutjärn kan inte smidas.

Zink 

Blågrå, spröd och tämligen mjuk metall. Lämplig att gjuta. Från 1800-talets mitt användes zink ofta till skulpturer och kistor. Känslig för utomhusklimat. Används ofta som rostskydd till järn utomhus , då den fungerar som offeranod (galvaniserad plåt).

Aluminium 

Ljus och reflekterande lättmetall, som är lättbearbetad och går att svetsa. Kan legeras med de flesta metaller. Oxiderar med luft och bildar en skyddande oxidhinna. Aluminium som kommer i kontakt med koppar angrips av galvanisk korrosion i fuktig miljö. Under 1900-talet en vanlig metall i bl.a. hushållsartiklar.

Vanliga skadetyper vid hantering

På alla bruksföremål är hanteringsskador vanliga. Det förekommer alltid ett normalt slitage, t.ex. nötta förgyllningar och märken i ytor. Man kommer dock ofta till en gräns där normalt slitage kan utveckla sig till en skada som äventyrar föremålets funktion och där kulturhistorisk information i materialet riskerar att försvinna. Det är därför viktigt att göra en skadeinventering som uppmärksammar de inventarier som är i riskzonen.

Kalkar.

Bristningar i botten på kuppan och skaft som lossnar.

Vid upprepade avtorkningar runt kalkens mynningskant blir påfrestningarna stora i botten på kuppan. Materialet utmattas och sprickor i förgyllning och gods uppkommer. Likaså blir slitaget hårt i de delar som håller ihop kuppan med skaftet. Här finns det ofta många gamla lagningar gjorda med tennlod. Dessa lagningar har inte alltid varit tillräckligt hållbara, utan skadan har åter uppkommit.

Vinkannor.

Bristningar i handtagsfästen, bucklor och lösa detaljer.

Belastningen blir ofta stor vid handtagets fästen. En fylld kanna är tung och lyfter man endast i handtaget utan att stödja med andra handen undertill, uppkommer det med all säkerhet så småningom bristningar i fästena. En annan vanlig skada som beror på felaktig belastning är att kannans fot blir sned, så att kannan vippar. Det beror på att man gärna vill luta kannan bakåt när man sätter ner en tung kanna. Även när man diskar kannan lutar man den gärna bakåt. Vid diskning är det också lätt att buckla till buken. Det händer även att förgyllningen på insidan skadas av vattenkranen, som stöter till på insidan.

Chane´r (gångjärn) och knoppar lossnar ofta med tiden och är man inte observant kan de och eventuella skruvar tappas bort.

Förgyllningar

Skador i förgyllningen

Föremål som innehåller vin är extra känsliga för skador i förgyllningen. Vinet fungerar som elektrolyt och korrosionsskador uppkommer lätt där förgyllningen saknas. Finns det en spricka i förgyllning och gods, så att det kan rinna in vin i ett sprucket hantag, där det är svårt att rengöra, eller i botten på en kalk, bildas det ohälsosam korrosion och följden blir att föremålet inte längre går att bruka. Sådana skador är svåra att åtgärda utan att förstöra originalbrännförgyllningar.

Ljusstakar, ljuskronor m.m.

Sneda ljusarmar, spruckna ljuspipor och sliten armatur.

Ljusstakar som det under årens lopp satts ner många ljus i, uppvisar ofta sprickor i ljuspiporna och ljusstakar har ofta blivit nertryckta i foten (speciellt silver och tennljusstakar).

Ljusarmar på ljuskronor slits i klackarna som fästs i kronans stomme, vilket gör att ljusarmarna spretar. Har det gått så långt att det blivit sprickor i fästena eller vid klackarna måste detta åtgärdas, annars finns det risk för att armen bryts av. En annan vanlig skada är sprickbildning och brott på svängen i de S-formade ljusarmarna, där påfrestningen vid ljusisättning kan bli mycket stor.

Andra vanliga mekaniska skador på ljuskronor och ljusplåtar, som består av många små delar, är att delarna vid tidigare putsning och rengöring har blivit felaktigt hopsatta. När man inte fått delarna att riktigt passa ihop, har dessa istället fogats samman med våld. Detta innebär sprickor i plåtar och gjutgods. Dessutom förstörs helhetsintrycket av ett föremål.

Från tidigare rengöring och putsning kan det ha lämnats kvar rester av gammalt putsmedel, som krupit in i skrymslen och sprickor. Detta kan orsaka korrosionsangrepp som förstör ytor och konstruktionsdetaljer. Även gammalt stearin som blivit kvar kan orsaka kraftig korrosion. 

Ytorna kan även blivit repade och skadade av alltför hårdhänt borttagning av stearin, om man använt hårda och spetsiga föremål för att rensa med.

En viktig åtgärd när ljuskronor mm. skadeinventeras är att man noga ser över elarmaturen. Många armaturer sattes in under 1900-talets första hälft, när elektricitet började att dras in i kyrkorna. Dessa elsladdar och lampfästen är idag utslitna och utgör en brandrisk.

Brudkronor

Sneda kronor, detaljer saknas och/eller är skadade.

Brudkronor är en föremålstyp som utsätts för stort slitage. De finns ofta till utlån i församlingarna och många ovana händer ska hantera dessa. Kronorna har ofta fått kraftiga smällar, så att de deformerats och spruckit. Under årens lopp har utsmyckningar och infattade stenar förkommit. Kronorna är många gånger mycket smutsiga, till följd av hårspray och fett, som lätt drar till sig damm, som i sin tur drar till sig fukt, vilket blir en bra grogrund för korrosion.

Många äldre kronor uppvisar sålunda ett stort antal gamla reparationer, vilket kan ha gett mer eller mindre gott resultat. Många brudkronor är idag i behov av reparation eller konservering.

Kyrkklockor

Slitna upphängningsanordningar och sprickor i klockan.

Klockorna är en ofta förbisedd inventarie, som självklart också utsätts för slitage och bör ses över med jämna mellanrum. Hänger klockan i en äldre rak upphängningsanordning är påfrestningen extra stor på denna jämfört med en modern vinkelformad axel.

Är kläppen upphängd i en läderrem kan kläpplädret ha slitits så att kläppen slår snett. Detta utgör ett stort slitage på klockan och inverkar även på klangen. 

Järnföremål

Rostangrepp

Både när det gäller järnföremål som förvaras utomhus och inne i kyrkan är rosten alltid ett närvarande problem. Järn måste ha ett kontinuerligt underhåll för att inte rosta. Extra känsligt är det i skarvar, där fukt kan rinna in och när korrosionen väl fått fäste kan nedbrytningen gå tämligen fort. Gjutjärn klarar sig i allmänhet bättre än smidesjärn.

Förebyggande åtgärder och klimatkrav

De vanligaste skadorna på metallföremål är korrosionsskador och skador som uppkommer av ovarsam hantering.

Kontinuerlig översyn

En viktig förebyggande åtgärd är att man kontinuerligt ser över föremålen. Gå gärna efter en checklista, så att inget blir glömt. Det är alltid bättre att åtgärda ett föremål innan skadan har blivit så allvarlig att den är irreparabel eller mycket kostsam och svår att åtgärda.

Damm, stearin och gammalt vin

En viktig åtgärd som man kommer långt med är att föremålen hålls damm och stearinfria. Damm, sot och andra partiklar binder fukt och föroreningar som finns i luften och påskyndar korrosionsangreppen. Om inte stearinet tas bort bildas det snart en grön fläck och är föremålet lackat kan lacken skadas med fläckar på ytan som resultat.

Låt aldrig gammalt vin bli stående i kannor och kalkar efter nattvarden, utan diska ur dem efter varje tillfälle. 

För att inte skada ljuspipor vid ljusisättning, måste man skära till stearinljusen så att man inte behöver pressa ner ljusen i piporna. När man sätter ljus i ljuskronor och i ljusplåtar stödjer man med den andra handen under ljuspipan, så att man inte belastar ljusarmen.

Silver och mässingsputs

Har silvret börjat att bli fläckigt och mörkt bör detta putsas. Görs inte detta så bildas det så kraftiga korrosionsskikt att ytan tar skada. Oxiden går då inte heller att ta bort med vanligt silverputsmedel, vilket innebär att en fackman måste rengöra metallen. 

Detta gäller även mässing som man vill ha gyllene. Har man däremot inget emot en mörk yta på mässing, kan man låta denna vara oxiderad. Är bara oxidskiktet ett jämnt brunt skikt utan gröna fläckar, skyddas metallytan av oxiden från ytterligare angrepp.

Silver som är nyputsat är mycket känsligt för fingeravtryck. Använd gärna handskar vid hantering, så slipper man putsa igen. Däremot är kalkar och vinkannor, som regelbundet diskas, inte lika känsliga för salter och fett från fingrar. 

Torkar man regelbundet av silverföremålen med en s.k. putsduk, behöver man inte putsa tingen så ofta, utan oxiden hålls undan på ett enkelt och snabbt sätt.

Tänk på att alla försilvrade och förgyllda föremål är känsliga för putsning, t.ex. förgyllda kanter runt mynningen på kalkar och försilvrat nysilver. När man putsar på sådana ytor, måste man vara extra varsam så att man inte nöter bort dessa tunna skikt.

Efter putsning bör man skydda föremålen från korrosionsangrepp. De bör förvaras så torrt, dammfritt och lufttätt som möjligt. Speciellt silver är mycket känsligt för svavelföreningar. Enklast är att stoppa in sådana föremål som inte används regelbundet i täta plastpåsar av polyeten. 

Kassaskåp

Alla föremål av ädelmetall ska förvaras i ett brand- och säkerhetsklassat kassaskåp. Diskutera igenom skåpstyp med hänsyn till brand- och stöldskydd och kyrkans förutsättningar med försäkringsbolaget.

När man väljer skåp måste det vara tillräckligt stort så att föremålen ej staplas i varandra för att få plats. Varje föremål måste ha sin plats, så att metallen ej riskerar att tryckas till, med sneda fötter och spruckna mynningar till följd.

Lyft och hantering

När man ska bära föremål ska man alltid använda båda händerna. En hand håller man som stöd undertill, så att man inte snedbelastar t.ex. en vinkanna. Bär aldrig mer än att man har full kontroll på vad man har i händerna. 

Vid nattvard bör kuppan stödjas undertill med tumme och pekfinger så att det inte uppstår en brytning/fjädring.

Luftfuktighet

Metaller mår bäst av att förvaras så torrt som möjligt. Organiska material som finns i kyrkan kräver dock en fuktigare miljö och därför får man sträva efter ett klimat som ligger runt 50% RF. Det viktigaste är dock att klimatet kan hållas på en så konstant nivå som möjligt. Undvik att ställa föremål nära ytterväggar eller vid fönster, eftersom variationerna i luftfuktighet och temperatur är störst där. Undvik även att ställa föremål direkt på ett fuktigt golv.

Kompetenskrav vid inventering

Inventarieförteckning och teknisk beskrivning.

Inventeringen utförs lämpligen av ansvarig person i kyrkan tillsammans med någon med antikvarisk kompetens, t.ex. antikvarie från länsmuseet eller stiftets kyrkoantikvarie. Dessa bör även i de flesta fall kunna utföra en teknisk beskrivning

Skadeinventering

Själva skadeinventeringen och skadevärderingen bör utföras av en konservator, helst med kompetens inom metall. 

Hjälp vid skadeinventering av kyrkklockor kan fås av RAÄ´s klockregister. Detta klockregister och andra upplysningar kan för närvarande nås på e-postadressen iro@raa.se. Bedömningar av kyrkklockor och upphängningsanordningar utförs även av klockgjuteri. 

Vård och underhållsåtgärder

· Åtgärder på silverföremål ska utföras av metallkonservator eller silversmed med vana av reparationer av gammalt corpus tillsammans med metallkonservator.

· Reparationer av ljuskronor ska utföras av firma med vana från kronreparationer tillsammans med metallkonservator eller kyrkoantikvarie.

· Reparationer av kyrkklockor och deras upphängningsanordningar ska utföras av klockgjuteri. (det finns servicekontrakt att teckna med dessa).

· Järnföremål som är i behov av konservering eller renovering bör åtgärdas av konservator med metallkompetens eller järnsmed med vana av reparationer av gamla föremål tillsammans med metallkonservator.

Glas, glasmålningar och glasinventarier

Exempel på vanliga föremålstyper av glas i kyrkor

· Kalkar

· Flaskor

· Vinkannor

· Armaturer

· Dopfat

· Skålar

· Vaser

· Krucifix

· Altartavlor

· Ljusstakar

· Ljusmanschetter

· Ljuskronor

· Glasmålningar

· Timglas

· Klockor

· Processionskrucifix

· Speglar

Materialet glas

Glas är ett oorganiskt och amorft ämne (d.v.s. icke kristallint), som därmed saknar en fast smältpunkt. Det är ett hårt och sprött material. Glas består främst av tre huvudkomponenter:

Glasbildare- ofta kiseldioxid i form av kvartssand.
Flussmedel - vanligen av soda eller pottaska, sänker glasmassans smälttemperatur.
Stabilisator- vanligen kalcium eller blymönja, vilket gör glaset mer motståndskraftigt mot vattnets påverkan.
Till dessa huvudingredienser sätts vid framställningen olika tillsatser såsom färgmedel som ger glaset en egenfärg och som främst utgörs av metalloxider. Järnföreningar är mycket vanliga föroreningar i råvarorna och ger en grön ton. 

Avfärgningsmedel bleker eller täcker över. För att avfärga glasmassan tillsätts ofta den metalloxid som ger komplementfärgen till den färg som ska avfärgas. Färgerna tar då ut varandra och samtidigt blir glaset mörkare.

Glaset erhåller olika egenskaper beroende på de komponenter som tillsätts glasmassan och på balansen mellan dem, till exempel motståndskraft mot vatten, mjukhet, ljusbrytning, egenfärg m.m.

Glasmålningar

En glasmålning består av olikfärgade bitar av planglas, infogade i ett nätverk av blyspröjsar. Glasmålningen är uppdelad i mindre paneler som vilar på balkar av järn. De mörka linjerna som är så karaktäristiska för en glasmålning, utgörs dels av blyspröjsar men också av en opak färg - svartlod. Andra färger används också för bemålning av glas. Gemensamt för dessa färger är att de bränns fast på glaset vid en temperatur runt 600(.

Svartlod

Det kraftigaste opaka linjerna utgörs av svartlod. Det kan numer fås i många nyanser från svartaste svart till brunt, rött och grönt och beige. Beroende på vilken färg som väljs uppnås olika uttryck i hur distinkta linjerna blir. Svart ger naturligtvis de mest distinkta linjer.

Grisaille

En tunnare variant av svartlod, grisaille, används för att ge en skuggning av glaset, för att tona ner glasets ljusinsläpp och för att modellera fram former i måleriet. Grisaille kan ibland ha förväxlats med smuts och därför av misstag skrapats av glaset vid rengöring. 

Silvergult

Silvergult färgar glaset från ljust gult över orange till bärnstensbrunt. Silvergult appliceras på glasets baksida varefter det bränns. Silvret bildar inget ytskikt utan vandrar under bränningen in i glaset och förenar sig kemiskt med det.

Jean Cousin

Jean Cousin kallas också för Sanguine och består främst av järnoxid och används framför allt vid karnationsbemålning, det vill säga bemålning av hudtoner där den till skillnad från röd grisaille ger en fin rosighet. Färgen fäster inte så hårt till glaset och repas mycket lätt. Det finns uppgifter om att blod ska ha använts vid denna bemålning. 

Emalj

Under 1500-talet började emalj användas vid tillverkningen av glasmålningar. Emalj är finpulveriserat glas med extra flussmedel för att sänka smälttemperaturen. 

Emalj på glasmålningar är inte så vanligt som man kanske föreställer sig, utan oftast är det glasbiten i sig själv som är infärgad.

Moussline

Moussline används då ett etsat matt uttryck i måleriet önskas. Det är en slags vit emaljfärg. En liknande matthet återfinns ibland på en del äldre glas, men då beror matteringen på en urlakning av glaset. 

Bränningen

För ett hållbart resultat är rätt bränningstemperatur mycket viktig. Den måste vara under det bemålade glasets smälttemperatur, men tillräckligt hög för att bemålningen ska fästa ordentligt. Glas bör brännas så få gånger som möjligt eftersom det blir hårdare och därigenom sprödare efter varje bränning.

Spröjsar

Spröjsarna är av bly och den legering som används till att löda ihop dem är en tenn/bly -legering som är hårdare än själva spröjsen. Då spröjsarna börjar bli gamla är det just i skarven av lödningen som sprickor uppkommer. Ett brott på spröjsarna indikerar att det börjar bli dags att byta ut dessa. Nu för tiden görs det i intervaller om ca 50-100 år. Kvaliteten och formen på spröjsarna har under tidens gång varierat en del. Kärnan i en spröjs bär ofta spår efter den maskin den valsats igenom, i en del fall förekommer bokstavskombinationer. Dokumentation av dessa är därför viktigt och kan avslöja ålder och ursprung. 

Hinterglasmåleri

En typ av måleri på glas som inte är bränt och ej bör förväxlas med glasmålningar är hinterglasmåleri (av tysk. bakom). Motivet målas då med pigment och bindemedel på baksidan av själva glasskivan och torkar till skillnad mot glasmålningens påbränning av färg. Se målerikapitlet.

Vanliga skadetyper på glas

Kemiska förändringar

Glas påverkas i varierande grad av vatten, beroende på glasmassans sammansättning. Det räcker ofta med luftens fuktighet för att glaset ska påverkas. Fenomenet syns ej för blotta ögat och om glaset är stabilt avklingar oftast processen. I mindre stabila glas fortsätter processen dock djupare ner i glasmassan. Detta kallas med ett samlingsnamn för glassjuka. Andra skador på glasrutor relaterade till glasets ostabila sammansättning är vanligen krustor(beläggningar), gropfrätning eller irisering. Mikrobiell nedbrytning kan ske då mikrober på glasytan utsöndrar syror och andra ämnen som bryter ner glaset.
Hanteringsskador

Föremålet stöts i och naggas, delar knäcks eller föremål tappas och krossas.

Spänningsskador

Glaset kan spricka om det utsätts för termiska spänningar eller om det kommer i resonans vid en viss ljudfrekvens.

Urlakningsskador 

På grund av att ämnen lakas ur glasmassan förändras glasets utseende och ibland även hållfasthet.

Solskador

Solljusets påverkan kan förändra glasets kemiska struktur.

Åtgärdsskador
På grund av felaktiga åtgärder förloras viktig historisk information, estetiska värden eller i värsta fall hela föremålet.

Vanliga skadetyper på glasmålningar

Det finns i huvudsak tre olika kategorier på en glasmålning som kan skadas. 

Blyspröjsar

Om blyspröjsarna i en glasmålning är skadade eller utmattade förloras stabiliteten och styrkan i glasmålningen vilket leder till ytterligare förstörelse av målningen.

Glaset

Kan påverkas av dåligt klimat med utseendeförändring eller hållbarhetsförlust till följd. Mekaniska skador kan åstadkommas av dåligt skydd eller bristande underhåll.

Bemålningen

Bemålningen är beroende av sitt underlag, glasskivan. Färgförlust innebär minskad läsbarhet av målningen.

Förebyggande åtgärder (hantering, förvaring etc.) och klimatkrav 

De viktigaste grundläggande principerna att hålla sig till vid åtgärder och konservering är reversibilitet, minsta möjliga ingrepp samt grundlig dokumentation.

Rengöring 

En viktig förebyggande åtgärd är rengöring från ytskikt som kan dra till sig fukt och andra smutspartiklar. Glas med en tendens att få en klibbig yta bör regelbundet sköljas av i ljummet vatten och därefter noggrant torkas, för att fördröja uppkomsten av glassjuka. Dessa glas bör också förvaras i ett mycket stabilt klimat med låg luftfuktighet. Låt inte blomvatten stå kvar i vaser längre än nödvändigt. Häll ut det så fort som blommorna slängts och diska ur vasen. Ett milt neutralt diskmedel kan användas vid behov. Likaså bör inte vin stå längre än nödvändigt i karaffer och kannor, speciellt om dessa är av kristallglas. Vinet lakar ur ämnen ur glaset vilket ger det en matt yta och dessutom kan lösa ut bly till vinet.

Hantering

Glas som inte rengörs ofta bör hanteras med handskar för att förhindra fingeravtryck. Handskarna bör vara av plast eller av bomull med gumminoppor för att få ett stadigt grepp.

Sörj för gott underhåll av föremålen. Se t.ex. till att prismor i ljuskronor är väl fastbundna, att tråden är utan korrosion och ser stark ut. 

Ljuskänslighet

Glas bör undvika att stå i direkt solljus om det är möjligt. Den starka värmen kan leda till spänningar, vilka kan orsaka sprickor i glaset, om detta är av tjockt gods. Äldre glas kan med tiden få en violett ton av solljuset. 

Lagning av glas

Bägare eller kannor som fått naggar ska inte lämnas in för omslipning, vilket förstör en del av föremålet. Bättre är att låta kannan stå för sin historia eller lämna in den till en konservator för en ifyllning.

Glasmålningar

Rengöring

Obemålade glasrutor rengörs från damm, spindelväv o. dyl. med en mjuk borste. Därefter torkas eventuell smuts på rutorna av med ljummet vatten och en urvriden svamp. Om kranvattnet är hårt och kalkrikt är det bättre att använda ett avjoniserat eller åtminstone ett mjukt vatten. Ofta behövs bara vatten för rengöring av glasmåleriet men ett mycket utspätt rengöringsmedel med pH 7 kan användas, efteråt måste rester noga tas bort. 
Bemålat glas kan skadas av felaktig rengöring, då bemålningen kan vara känslig för vatten. Glasmålningar rengörs bäst genom att de dammas av med en mjuk borste. Var då försiktig med att stråna i borsten inte fastnar och drar med löst sittande färg. Kontakta därför alltid konservator innan rengöring.
Om bemålningen befinns sitta löst bör orsaken eller orsakerna till detta fastställas och elimineras. En årlig fotodokumentation hjälper vid bedömning av hur väl bemålningen är fäst vid underlaget.
Ett lämpligt besiktningsintervall för glasmålningar är en gång per år.

Täck alltid noga över fönstren vid rengöring eller andra jobb på fasaden.

Lagning av glasmålning

Om en glasmålning blivit skadad bör alla bitar som kan återfinnas sparas, så att mesta möjliga original kan återföras till målningen. Det är mycket bra med ett detaljerat foto av målningen vid sådana tillfällen.

Tejpa aldrig över sprickor på glasmålningen för att temporärt laga eller säkra den. Tejpen kan dra med sig bemålning då den tas bort!

Kittning

Glasets största fiende är stillastående vatten. Fönstren bör vara täta så ej vatten ansamlas i fickor i blyspröjs eller rinner längs med rutan. Silikonkitt bör dock ej användas eftersom det binder alltför hårt till glaset. 

Skyddsglasning

För glasmålningens hållbarhet är det viktigt med skyddsglasning. Skyddsglaset ska sättas på utsidan för att förhindra en nedkylning av rutan och därmed förhindra kondensbildning, samtidigt skyddas målningen från regn. Ventilation runt glasmålningen är ändå viktigt för att undvika kondensation. Olika typer av reflexfria glas finns på marknaden. Dessa är dyrare än traditionella glas men betalar sig i ett mer estetiskt uttryck- kyrkans fönster blir inte stora stirrande hål, utan kommer att behålla det levande spröjsade fönstrets utseende.

Järnkonstruktioner

Ombesörj att lämplig rostskyddsbehandling av järnbalkar och vindjärn utförs. Denna behandlig ska endast göras då glasmålningarna är nedmonterade. Plattjärn av mässing är att föredra ur en tekniska synvinkel framför de av järn, då panelen sätts tillbaka och säkras.

Omspröjsning

Se till att vid en eventuell omspröjsning av ett fönster med gammalt glas detta återanvänds, eller vid behov lagas. Bitarna ska sedan sätts tillbaka på ursprunglig plats i blynätet. Det kan ofta vara enklare ur glasmästarens synpunkt att göra ett helt nytt fönster eller sammanfoga bitarna där de passar hellre än att sammanfoga fönstret exakt efter det gamla placeringsschemat. Fönstrets utseende och antikvariska värde ändras då nytt glas sätts in, därför bör det gamla glaset behållas även om det enbart är ofärgat glas. Vid byte av spröjsar skall de dokumenteras; typ, snitt i genomskärning och de märken som har stansats in i kärnan vid framställningen. Vid utbyte ska samma dimensioner(bredd) på blyspröjsen användas för att proportionerna i målningen ska behållas. 

Innan glaset i blynätet byts ut ska en konservator kalkera av det och en representativ del bör sparas.

Övrigt

Undvik att träd som står för nära fönster piskar in i rutan eller att grenar blåser av och flyger in. Ta bort murgröna och vildvin från fönstren, dessa kan skapa mikroklimat. Vid överväxt av exempelvis alger på glasmålningarna bör konservator kontaktas.

Vid mycket stor risk att föremål blåser in i rutan eller för vandalism bör ett metallnät sättas upp.

Ge akt på trädgårdsredskap. Gräsklipparen kan slänga upp småsten på rutorna.

Kompetenskrav vid inventering

Inventarieförteckning och teknisk beskrivning.

Inventeringen utförs lämpligen av ansvarig person i kyrkan tillsammans med någon med antikvarisk kompetens, t.ex. antikvarie från länsmuseet eller stiftets kyrkoantikvarie. Dessa bör även i de flesta fall kunna utföra en teknisk beskrivning. För glasmålningar är det lämpligt att en glasmästare medverkar vid den tekniska beskrivningen.

Skadeinventering

Glasföremål

Kan göras av kyrkans personal; titta efter sprickor, naggar, bortfall. Vid tecken på glassjuka och om ev. måleri, förtenning (på speglar) eller andra ytskikt flagnar, kontakta konservator för bedömning.

Glasmålning

Den tekniska bedömningen av en glasmålning bör göras av en erfaren glasmästare i samarbete med konservator.

Vård och underhållsåtgärder

· Åtgärder kan utföras av konservator eller av glasmästare under samråd med konservator.

· Anlita en konservator att limma ett glas -omslipning eller omsmältning ska ej göras.

Sten i kyrkor.

Flera av våra äldsta och mest värdefulla kulturminnen i sten finns i kyrkans ägo. Sten finns såväl som en del av kyrkobyggnaden, liksom som lösa inventarier och fast inredning. Nedan följer några exempel på objekt av sten i kyrkans ägo.

Interiört.

           Exteriört

Kyrkotomt

· Fristående, vägghängda eller i golvet placerade gravhällar

· Tumbor eller kistor i anslutning till gravkor eller annat gravmonument

· Dopfuntar

· Epitafier

· Altare och altaruppsättningar

· Skulpterad sten i baser, kapitäl, kolonner valvanfang eller slutstenar i valv eller andra byggnadsbundna stendekorationer.

· Portaler och portomfattningar

· Fönsteromfattningar och masverk

· Ljudgluggsomfattningar

· Vattenutkastare

· Socklar

· Byggnadsbunden skulptur

· Inmurade runstenar

· Gravvårdar av sten

· Fristående gravkor eller andra byggnader med stendekor

· Solur

· Stigluckor och bogårdsmurar

· Fristående skulptur

· Fristående runstenar

Materialet sten

De första kyrkorna i Sverige byggdes av trä i enkel stavbyggnadsteknik. Redan på 1000-talet började man dock att bygga i sten. Tekniken att mura med sten och kalkbruk kom till landet i samband med kristnandet. De första stenkyrkorna bekostades av landets stormän. 

Sten blev en vara som transporterades längre vägar först med järnvägens införande. För äldre sten kan man utgå från att det ofta är fråga om en lokal eller i vart fall regional stensort. Det finns dock undantag som till exempel dopfuntar som redan tidigt exporterades från Gotland inom östersjöregionen eller golvplattor av röd och grå kalksten som ofta är från öländska stenbrott.

Magmatiska, sedimentära och omvandlade bergarter

Magmatiska bergarter är stelnade bergsmältor. Här spelar stelningsförhållandena roll liksom den kemiska sammansättningen på smältan för vilken typ av sten som bildas. Exempel på magmatiska bergarter är granit, diabas och basalt. Magmatiska bergarter är ofta mycket hårda och svåra att bearbeta och de har använts i större omfattning endast under senaste 150 åren. 

Sedimentära bergarter har bildats genom att slam och avlagringar har ansamlats på havsbottnar och i flodmynningar. Värmen och trycket i jordskorpan har med tiden kittat samman sedimenten till sammanhållande sten. Typiska sedimentära bergarter är sandstenar, kalkstenar och många skiffrar. Sedimentära bergarter användes redan tidigt för byggande och skulpterande då de är relativt mjuka och lättbearbetade. 

Omvandlade bergarter är sådana bergarter som genom rörelser i jordskorpan har delvis ändrat struktur genom omsmältning eller tryckkrafter. Exempel på omvandlade bergarter är olika gnejser som kan vara omvandlade graniter, marmor som är omvandlad kalksten, täljsten, kvartsit och vissa skiffrar.

En bergart består av ett eller flera mineral, vilka är de minsta repeterbara byggstenarna.

De allra flesta bergartsbildande mineralen är silikater. Exempel på sådana är kvarts, glimmer, fältspat, plagioklas, amfibol, och pyroxen. Dessa mineral bygger upp stenar som granit, granitgnejser, basalt, porfyr och kvartsit. Karbonatmineral som är bergartsbildande är i huvudsak kalcit och dolomit. Dessa utgör huvudmineral i bergarter som marmor, kalksten, kritsten och vissa sandstenar.

Bergarter kan  också innehålla föroreningar som kan ställa till problem när stenen används som byggnadssten. Vanliga sådana föroreningar är lermineral och pyrit (järnsulfid) i kalksten och sandsten. Andra sådana "föroreningar" som ofta ställer till problem är armering i form av järn i byggnadskonstruktioner samt hårda cementbruk.

Att identifiera bergarter.

Det är svårt att ge några enkla regler för hur man kan identifiera olika stenprov. Det är mycket en fråga om erfarenhet och att lära sig känna igen olika specifika egenheter hos olika bergarter. Det går tex inte att generellt säga att sandstenar är porösa och kalkstenar täta, då gott om exempel på motsatsen finns. Färgen är heller inget absolut sätt att skilja sten åt då det finns röda sandstenar, röda kalkstenar och röda graniter och porfyrer osv. Det bästa sättet att bergartsbestämma stenar är att kontakta en geolog, eller att man med en handbok försöker själv. Ett exempel på en bra sådan handbok är Per H Lundegårds "Stenar i färg". Uppgifter om bergartstyp för utvändig bearbetad sten i kyrkor byggda före 1940 kan fås ur Riksantikvarieämbetets naturstensregister som finns på länsstyrelserna och på Riksantikvarieämbetet.

Stennedbrytning.

Sten är inte evigt! De olika bergarterna och de ingående mineralen är olika motståndskraftiga mot nedbrytning, liksom att omgivningen spelar stor roll. Naturligtvis spelar det stor roll för nedbrytningsbilden om stenen är exteriört placerad och utsatt för väder och vind, eller om stenen är interiör och utsatt för ett annat slitage. 

Exteriör sten.

Exteriört placerad sten är utsatt för en mängd olika nedbrytningsfaktorer. Det är knappast möjligt att räkna upp dem alla, men några av de viktigaste problemen förtjänar att belysas mer ingående.

Sandande sten.

Med sandande sten avses oftast sandsten som smular sönder eller ”dammar” vid beröring. Det är då fråga om att bindemedlet mellan sandkornen har lösts upp och kornen lossnar. Även marmor kan uppträda på liknande sätt. Då talar man oftast om sockring, eftersom marmorkornen liknar strösocker. Orsaken till att stenen uppför sig så är oftast att det finns höga salthalter i stenen eller att stenen står fuktig under långa tider. 

Frostsprängning.

All porös sten riskerar att skadas av frost om den är fuktig. Det är oftast sandsten , viss kalksten och marmor som är i riskzonen. 

Vittring i relief.

Alla sedimentära stenar har bildats genom att skikt har lagts på skikt av de ingående sedimenten. Med jämna mellanrum finns svagare skikt, ofta innehållande lermineral. Dessa lermineral är mjukare och efter en tids exponering vittrar de bort. Ytan kan då bli ojämn och få en relief. Sådan vittring kan gå ganska djupt och skillnader i vittringsdjupet mellan hårdare stenskikt och lermineral kan bli flera centimeter.

Exfoliering.

Ett annat fenomen som drabbar främst sedimentär sten är att stenytan lossnar från underlaget. Skikten som spjälkas bort kan vara från någon millimeter tunna flarn till centimetertjocka skivor. Det finns flera orsaker till att detta fenomen uppträder.

Sprickor.

Sprickor uppträder i all sten. De kan variera mellan mikrosprickor mellan mineralkornen i marmor till kraftiga brottsprickor. Mikrosprickor kan orsakas av värme och fuktrörelser i materialet, men även ytbearbetningen av stenen vid behuggning kan ge sprickanvisningar. Trycksprickor till följd av belastning uppträder som brott i exempelvis överliggare över fönster eller som spjälkande hörn i hörnkedjor. Även brandskador ger sprickor. Det är också vanligt att järn antingen i form av dubbar eller armering rostar och spränger sönder stenen inifrån, eller genom naturligt förekommande järnföroreningar, sk pyrit i stenen.

Svarta krustor 

Kalkhaltig sten får i förorenad stadsmiljö ofta svarta beläggningar på ytor som inte sköljs av regnvatten. Det är ett resultat av en kemisk reaktion mellan kalken i stenen och svavelföreningar i luften. Beläggningarna kallas gipskrustor och under dessa är stenen ofta mjuk och skör.

Missfärgningar.

Det finns en mängd orsaker till att sten missfärgas. Vanligt är att kalksten och marmor får en grön eller blå ton under koppartak eller kopparavtäckningar. Bruna eller svarta missfärgningar är ofta rostande järn.

Alger, lavar och andra växter.

I skuggiga och fuktiga lägen blir sten ofta grön. Det är alger som växer på stenen. Algerna kan även ha en röd ton. Lavar vill gärna ha något torrare betingelser, och de växer långsammare. Både lavar och alger kan ha en nedbrytande verkan på stenen, främst genom att de håller stenen fuktig, men också att lavarnas ”rötter” –hyferna- tränger in i stenen.

Interiör sten

När det gäller interiör sten är de främsta nedbrytningsorsakerna (ovarsam) hantering och annan mänsklig påverkan. Nedsmutsning interiört kan i vissa fall vara svår att avlägsna om det är porösa stenar som utsatts. Sådan nedsmutsning kan vara sot och damm som sugits in i porerna, men också till exempel stearinfläckar. Hanteringsskador är annars vanligast och spänner mellan tappade dopfuntar till repor på gravhällar i golv från besökares skor. All sten är tung och många skador på sten är relaterade till lyft och transporter. Det bästa sättet att skydda stenen är att man skyddar sig själv med goda lyfthjälpmedel och bra emballering. Vid transport av skivor skall dessa lyftas och transporteras stående. Det är annars stor risk att de knäcks.

Gravstenar i golv.

Ibland förekommer utsmyckade gravhällar från 16- och 1700-tal i korgolv och i gångstråken i långhusen. Sådana hällar är ofta försedda med inhuggen text och dekor. Hällarna slits naturligtvis av att besökarna går på dem liksom av städning. I många fall ligger hällarna inte på sina ursprungliga platser och om en häll är särskilt utsatt kan det vara motiverat att flytta den till ett mindre trafikerat läge i kyrkan. I särskilt väl besökta kyrkor är det bra att besöksströmmarna leds förbi sådana hällar så att man undviker att de trampas på. Slitaget kan minskas om dörrmattor finns där besökarna kan torka av fötterna. Det är även lämpligt att skyltar uppmanar besökarna att göra så.  För städning av stengolv rekommenderas dammsugning/torrmoppning samt våttvätt med såpa.

Ibland förekommer ljusa eller mörka missfärgningar på stengolv. Ljusa missfärgningar kan vara saltutfällningar som transporterats upp genom golvet med uppstigande markfukt. Sådana salter kan skada stenen.

Epitafier och vägghängda minnestavlor.

Vägghängda monument av sten eller gipsstuck är oftats stabila ur bevarandesynpunkt. Sprickor och lösa delar kan förekomma om byggnaden rör på sig genom sättningar, men ofta är det största problemet nedsmutsning. Monument monterade på ytterväggar smutsas hårdare än fristående monument då de ofta är kallare än rumsluften och fukt därför fastnar i vatten som kondenserar på ytorna. Rengöring av sådana monument är ett konservatorsarbete.

Bemålad sten.

Äldre altaruppsatser och även kapitäl och annan byggnadsbunden dekoration av sten kan vara bemålad. Här är det ofta färgskikten som ställer krav på hur stenen får behandlas med avseende på städning och hantering. 

Dopfuntar.

Dopfunten är ofta av sten och många gånger en av kyrkans äldsta inventarier. Skador på dopfuntar är ofta relaterade till att de flyttats inom eller till och från kyrkan. Dopfuntar har även tagits ur bruk under tider och förvarats utomhus under perioder. Vittringsskador kan i sådana fall vara avstannade. 

Altarskivor.

Altarskivor och andra plana ytor kan fläckas av stearinstänk. Stearinet har ingen nedbrytande inverkan på sten, men kan vara svårt att avlägsna från porösa stenar.

Klimatkrav.

Sten ställer låga krav på klimatet med avseende på ljus, temperatur och luftfuktighet. Porös sten med högt saltinnehåll kan vara känslig för svängningar i luftfuktigheten. Alabaster som består av ett gipsmineral är känsligt för vatten och temperaturer högre än 60 grader.

Kompetenskrav vid inventering

Inventarieförteckning och teknisk beskrivning.

Inventeringen utförs lämpligen av ansvarig person i kyrkan tillsammans med någon med antikvarisk kompetens, t.ex. antikvarie från länsmuseet eller stiftets kyrkoantikvarie. Dessa bör även i de flesta fall kunna utföra en teknisk beskrivning

Skadeinventering

Skadeinventering och skadevärdering bör göras av stenkonservator eller annan med motsvarande kompetens. 

Vård och underhållsåtgärder

· Åtgärder på skulpterad och annan kulturhistoriskt värdefull exteriört placerad sten bör utföras av, eller i samarbete med konservator. 

· Åtgärder på enklare utförd exteriör sten i socklar, omfattningar etc kan utföras av byggnadsfirma med stenhuggarkompetens.

· Åtgärder på enklare eller mindre värdefulla gravvårdar kan utföras av kyrkogårdsförvaltningens personal eller gravvårdsfirmor.

· Åtgärder på skulpterad interiör sten bör utföras av, eller i samarbete med konservator.

· Åtgärder på bemålad sten bör utföras av målerikonservator i samarbete med stenkonservator.
Kyrkans textilier

· Altarbrun, (brun): Bård som fästes på altarets främre överkant. Altarbrunet kan brukas med eller utan antependium. 

· Altarduk: Duk av vitt linne. Vanligtvis finns det tre dukar på altaret, en underduk, en mellanduk som kan vara dekorerad med t.ex. en spets eller ett altarbrun samt en överduk som bl.a. skyddar den finare mellanduken. 

· Altarringskläde: Lång och smal duk som används för att täcka altarringen vid nattvard. Vanligen är dessa vita men även svarta, röda och violetta kan förekomma. 

· Altartäcke/-kläde: Tyg som täckte altaret med altardukar när inte mässa firades. 

· Ambokläde: Rektangulärt eller fyrkantigt tyg, ofta i de liturgiska färgerna, som hängs på ambons framsida. 1900-talsföreteelse. 

· Antependium: Textil utsmyckning som täcker altarets framsida. Finns under 1900-talet vanligen i de fem liturgiska färgerna. 

· Begravningsfana: Duk med målad eller broderad dekor fäst på en stång. 

· Bokdyna, (altardyna): Dyna för böcker på altaret. 

· Bokstöd: Stöd för altarets böcker. Oftast utformad med träunderdel och tygklädd överdel eller försedd med en lös dyna. 

· Brudpäll: Stor rektangulär eller kvadratisk duk som hålls över brudparet då brudmässa firas. Pällen har ofta öglor eller någon annan anordning i hörnen för att hållas uppe antingen med händer eller med hjälp av särskilda stänger. 

· Brudstolstäcke: Tyg som lades över brudstolen vid bröllop. 

· Bursa: Fyrkantigt styvt fodral för förvaring av corporalet. Dekor på ovansidan. Placeras ovanpå kalkduken vid inbärande av kalken. Finns under 1900-talet. 

· Bårtäcke: Tyg som täcker kistan vid begravning. 

· Bänkdyna: Dyna som ligger i kyrkbänken. 

· Dalmatika: Ett rakt plagg med korta ärmar. Användes före reformationen av diakoner då mässa firades. Bruket av dalmatika upphörde i och med reformationen, men har återupptagits under 1900-talet. 

· Dopfuntstäcke: Tyg att lägga över dopfunten, kan ibland vara formsytt efter funten. 

· Dopklänning: Klänning för barn att döpas i. 

· Dopmössa: Mössa, ofta med tillhörande dopklänning eller doppåse. Äldre pojkmössor är sammansatta av kilar och flickmössor av två sidostycken och en mittdel som går från pannan över hjässan. 

· Doppåse: Påsliknande dräkt att bära barnet i vid dop. Vanlig under 1700- och 1800-talen. 

· Halslin/huvudlin, (amictus): Vitt rektangulärt linnetyg, ca 90 x 60 cm, med band från ena långsidans hörn. På samma långsida finns en besättning, vanligtvis med broderad dekor. Halslinet läggs över prästens huvud med besättningen på hjässan, banden knyts runt kroppen. Efter påtagningen av mässhaken fälls halslinet ner och utgör tillsammans med besättningen en krage. 

· Handlin, (manipel): Band, som kan ha broderad dekor, bars över celebrantens vänstra handled. Brukas inte efter reformationen i Sverige. Idag kan importerade maniplar finnas i kyrkorna, ofta med mässhake och stola i samma färg och material. 

· Kalkduk/-kläde: Fyrkantig duk som läggs över palla, patén och kalk vid nattvardsmässa. Finns under 1900-talet vanligen i de fem liturgiska färgerna. 

· Kollekthåv: Håvens delar kallas påse eller pung, ring, mot vilken påsen är fäst, holk, det korta skaftet som sitter alldeles intill påsen, klocka, ibland placerad på holkens undersida, samt stång, vanligtvis av trä. Nyare håvar kan ha två korta skaft istället för en lång stång.

· Konfirmandkåpa: Vita fotsida plagg för konfirmander. 1900-talsföreteelse. 

· Korkåpa/biskopskåpa: Halvcirkelformat plagg som används vid högtidliga tillfällen när inte mässa firas. Kåpans delar kallas bräm, de ofta rikt dekorerade bårderna utmed framsidans kanter, ryggsköld eller clipeus, den sköldformade besättningen som är placerad i nacken och som oftast är rikt dekorerad, samt knäppklaff, den eller de delar som håller ihop kåpan och sitter över bröstet. Korkåpan användes på 1700- och 1800-talen bara av biskopar. Vissa kåpor är tillverkade för och endast burna av biskopar. 

· Korporalduk, (corporale): Vit linneduk som läggs på altaret och  på vilken kalken och hostian placeras. Corporalet förvaras i bursan när det bärs fram till altaret. 

· Kyrkvaktarrock: Rock av ylletyg ofta i brunt, blått eller grått med detaljer i avvikande färger. Förekom under 1700-talets slut och 1800-talets början. 

· Kördräkter: Fotsida plagg för körmedlemmar, kallas ofta körkåpor. 1900-talsföreteelse. 

· Kormatta: Matta placerad i koret innanför eller utanför altarringen. 

· Mitra: Biskopens huvudbonad. 

· Mässhake: Mässhaken är det liturgiska högtidsplagg som bärs utanpå mässkjortan och har använts sedan 1000-talet när nattvardsmässa firas. Formen har växlat. I våra dagar vanligtvis hopsydd av två stycken, rygg- och framsida. Finns under 1900-talet vanligen i de liturgiska färgerna. (På 1900-talsmässhakar kan märkning finnas nedtill på framsidans foder.) 

· Mässkjorta, (alba): Vit fotsid skjorta, ursprungligen av linne som bärs under mässhaken tillsammans med halslin. Under 1700- och 1800-talen vanligen försedd med spetskrage. 

· Mässkärp, (cingulum, gördel): Band, snodd, eller skärp som håller ihop mässkjortan och i vilken stolan fästs. 

· Palla: Liten vit linneduk med styvnad mellan tyglagren. Pallan läggs ovanpå kalk och patén och på den plats som det hopvikta korporalet hade under medeltiden. Över pallan läggs sedan kalkduken. 

· Pallium: Ärkebiskopens speciella ämbetstecken. Band av ylle med applicerade kors som bärs utanpå mässhaken. 

· Parura: Besättning i ett avvikande tyg eller med broderad dekor, som placerades nedtill fram och bak samt på ärmarna, på mässkjortor och dalmatikor. 

· Predikstolskläde: Fyrkantigt föremål som hängs på predikstolens bokstöd, växlas ofta i de liturgiska färgerna. 1900-talsföreteelse. 

· Prestav: Stång med svart tyg upptill. Förekommer parvis, vid processioner. 

· Prästkappa: Lång svart kappa i ylle eller siden utan ärmar. Slät rundskuren med krage, bräm och knäppklaff eller plisserad med krage och knytband. 

· Röcklin: Vit lång skjorta med rik vidd, rynkad eller veckad mot en rund ringning, vida ärmar. Användes med stola hängande rakt ner och utan mässkärp. 

· Skrud: Med kyrkans textila skrud menas uppsättningar av textilier och plagg såsom altarets skrud, prästens skrud, biskopens skrud. Skrud utgör aldrig enstaka föremål. Ordet skrud är inte synonymt med mässhake. 

· Stola: Smalt avlångt band som läggs runt nacken och hänger rakt ner, eller som korsas på olika sätt beroende på bärarens ämbetsfunktion. 

· Stukor: Två på altaret löst nedhängande tygstycken eller band, markerande altarets evangelie- och epistelsidor. Kan brukas tillsammans med antependiet. Togs ur bruk vid reformationen, har återupptagits på 1900-talet. 

· Sudarium: Skyddsduk av linne med broderi som hängde på biskopens kräkla. Sudariet skyddade kräklan mot beröring. Togs ur bruk i samband med reformationen. 

· Torkduk: Linneduk som används för att torka kalken vid nattvarden, nattvardsservett. Torkduk vid dop, dopservett. 

Textilierna

Kyrkobyggnaden, dess inredning och inventarier bildar tillsammans med kyrkotomten en helhet. Till kyrkans lösa inventarier räknas textilierna. Svenska kyrkan äger en stor skatt av väl bevarade äldre och nyare liturgiska textilier, de flesta med högt konst- och kulturhistoriskt värde. Kyrkotextiliernas funktion och symbolik utformades till sina väsentliga delar under det första årtusendet av kyrkans historia. Textilierna användes som en del i liturgins
 handlingar och genom deras estetiska utformning skapas en harmonisk enhet anpassad till ritualen lika väl som till kyrkorummets arkitektur. De föremål som bildar kyrkans textila skrud består av liturgens
 klädsel, altarets och kalkens textilier, dopets, brudvigselns och jordfästningens liturgiska skrud. 

I nybyggda kyrkor och församlingshem blir dekorativa vävnader med kristen symbolik eller bibliska motiv allt vanligare. Kormattor är ett typiskt nutidsinslag i kyrkointeriören, tidigare förekom en golvbetäckning som skydd mot kylan från kalla golv innanför altarringen. 

De äldre föremålen tillverkades av tåliga och gedigna material som siden, silkesammet och guld. Till foder användes helst linne men också siden. Antependium, bokdyna, kalkduk, predikstolskläde, dopfuntstäcke och altarringsklädsel tillverkades helst i samma sorts tyg och liturgiska färg för att bilda en helhet. 

Åtskilliga av Svenska kyrkans äldre textilier är sammansatta av profana praktdräkter som donerats till kyrkan. Det donerade, dyrbara tyget kunde därmed återanvändas när dräkten blev omodern. Donationerna var mindre en följd av behov av nya textilier än ett uttryck för givarna att gynna sina kyrkor, samtidigt som de för framtiden bevarade minnet av sig själva. 

Under modern tid har kyrkornas textilsamlingarna fortlöpande kompletterats med nya mässhakar, antependier och andra textilier för att täcka in kyrkoårets behov av olika liturgiska färger. 

Textilierna liksom alla andra inventarier i kyrkorna är kulturminnesskyddade enligt lag som gäller oberoende av vilka lokala traditioner som finns, hur gammal kyrkan är eller om den är en socken- eller distriktskyrka. 

Enligt lagen om kyrkliga kulturminnen skall det i varje församling finnas en förteckning över inventarier av kulturhistoriskt värde. I förteckningen skall finnas uppgifter om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än församlingen och om det förvaras på någon annan plats än i kyrkan. 

Materialens indelning

Med hänsyn till ursprunget skiljer man mellan naturfibrer och konstfibrer. Naturfibrerna (lin, bomull, silke, ull, asbest) finns i färdigbildat skick i naturen, medan konstfibrerna framställs antingen av i naturen förekommande råvaror (viskos, acetat) eller ur produkter tillverkade i kemiska fabriker där råolja är det vanligaste utgångsmaterialet (nylon, Perlon, Terylene).

Beroende av kemisk sammansättning har fibrerna olika styrka i vått och torrt tillstånd. Töjning är en deformation, orsakad av sträckning som varierar med temperatur och fuktighet hos materialet. Elasticitet är den egenskap hos ett sträckt material som innebär att det omedelbart vill återgå till sin ursprungliga storlek. 

Elementära kunskaper om materialens beteende i vått, fuktigt och torrt tillstånd kan rädda många av kyrkans textilföremål från nedbrytning på grund av aningslösa förvaringsförhållanden. 

Naturfibrerna delas in i tre grupper och konstfibrerna delas in i två grupper.

Naturfibrer


Konstfibrer



Cellulosafibrer
Proteinfibrer
Mineralfibrer
Regenatfibrer
Syntetfibrer

Lin

Hampa

Jute

Bomull
Silke

Ull
Asbest

Metall

Glas
Viskos

Acetat
nylon

Perlon

Dacron

Terylene

Cellulosafibrer

Lin, hampa och jute är stjälkfibrer som huvudsakligen består av cellulosa. Inne i stjälken, från roten till stjälkens topp, sträcker sig fibrerna i form av tågor (fibersträngar). Tågorna består av ett stort antal parallella och i förhållande till tågan, finfibrigare elementarfibrer vilka är sammanfogade med ett växtlim (pektin). Förutom cellulosa och pektinämnen innehåller stjälkfibrerna lignin och hemicellulosa. 

· Alla stjälkfibrer har stor förmåga att absorbera och avge fukt. 

· En hellinnevävnad kan absorbera drygt hälften så mycket vatten som den egna vikten. På grund av stjälkfibrernas egenskap att absorbera fuktighet lätt, finns risk för mögelangrepp och förmultning.

· Stjälkfibrerna kännetecknas av hög draghållfasthet som ökar i vått tillstånd. 

· Stjälkfibrerna har i torrt tillstånd låg töjbarhet (är ej elastiska) och låg böjningshållfasthet, vilket gör att fibrerna bryts och går av vid upprepade vikningar och brytningar. 

· En annan negativ effekt av den låga töjbarheten är att linnetyg, eller lärft som det också kallas, lätt skrynklar sig och får skarpa veck.

Bomull är en fröhårsfiber. Från valnötsstora frökapslar på bomullsbusken utvecklas bomullens fröhår. Dessa består av cellulosa, protein, pektin och vax. 

· Bomull har god förmåga att snabbt ta upp fukt men torkar långsamt och det finns risk för ganska stor krympning (5-10 %). 

· Genom sin förmåga att behålla fukt länge  angrips bomullsfibern mycket snabbt av mikroorganismer. Mal och insekter är normalt inte attraherade av bomull, men silverfisk kan angripa stärkt bomull. 

· Bomullen kännetecknas av hög elasticitet, stor slitstyrka och motståndskraft vid mekanisk bearbetning. Skrynklar lätt. 

Proteinfibrer

Ull tillhör gruppen animaliska fibrer. Alla animaliska fibrer är uppbyggda av proteiner som i sin tur är uppbyggda av aminosyror. Ull är en hårfiber som består av proteinet keratin. Otvättad ull innehåller dessutom lanolin som är ett fett. 

· Betraktar man en ullfiber i mikroskop ser man att dess yta är bruten och har överlappande sektioner liknande fiskfjäll (epidermisfjäll). Fjällen ger ullen dess speciella förmåga att filta sig och krympa vid bearbetning med vatten och fukt. Detta är egentligen en positiv egenskap om den utnyttjas rätt. Filtningsegenskapen tillämpas tekniskt vid valkning av t.ex. vadmal och filt till bland annat kyrkvaktarrockar och hattar, men filtning kan också uppstå som en oönskad effekt vid ovarsam tvätt. Filtningsförmågan är en egenskap speciell för ull och saknas helt hos andra fibrer. 

· Ull har högre förmåga att ta upp fukt än någon annan naturfiber, och kan absorbera 30-40 % fukt utan att den känns våt. Den har låg våthållfasthet (ca 70 % av torrhållfastheten), vilket gör att töjbarheten är mycket god och att våta plagg löper risk att deformeras. 

· Ull angrips lätt av mikroorganismer och skadedjur, men möglar sällan om det är rent. 

Natursilke är ett gemensamt namn för fibrer av kokongtrådar. Silke tillhör proteinfibrerna och produceras av mullbärssilkesfjärilens larv. Larven spinner in sig i en kokong, ur två spinnkörtlar avsöndras ett sekret som stelnar när det kommer i kontakt med luften, varvid sekretet övergår till en vattenolöslig form. Sekretet bildar en kokongtråd som består av två olika proteinämnen; fibroin som bygger upp tråden och sericin som är ett limämne, vilket omger och skyddar fibroinet. Sericinet stelnar långsammare än fibroinet och klibbar ihop de två trådarna till en dubbeltråd. 

· Silke har liknande kemisk uppbyggnad som ull, men molekylerna har en tätare struktur, vilket gör fibrerna glansigare, mindre elastiska. 

· Silkefibrerna har mycket hög draghållfasthet som sjunker med ca 20 % i fuktigt tillstånd. 

· Silke har relativt hög motståndskraft mot mögel. Smutsigt silke kan dock angripas av mögel såväl som mal och insekter. 

Konstfibrer

Konstfibrer är den sammanfattande beteckningen på både regenat- och syntetfibrer. Vid framställning av konstfibrer kan man utgå från material som förekommer i naturen t.ex. cellulosa och oljeprodukter. Den äldsta typen av konstfibrer är regenatfibrer som utvinns ur cellulosa. De syntetiska fibrerna framställs ur petroleum och stenkol vilka också ger oss råmaterial till plasterna. 

Regenatfibrerna, t.ex. viskos och acetatsilke, har kvar många av naturfibrernas karaktäristiska egenskaper, framför allt förmågan att absorbera fukt och vatten. 

· De har stor förmåga att ta upp fukt men försvagas i vått tillstånd, skrynklar mycket, angrips lätt av mikroorganismer men ej av mal. 

· Regenaterna har som regel lägre draghållfasthet än naturfibrerna, speciellt i fuktigt tillstånd. 

· De bryts ned av syror och gulnar av solljus. Jord och mull liksom värme missfärgar och försvagar viskos men ej acetatfibern. 

Syntetfibrernas förmåga att ta upp fukt är mycket låg. Statisk elektricitet är en negativ egenskap till följd av att deras oförmåga att ta upp fukt. 

· De är töjbara och elastiska, samt motståndskraftiga mot insekter och mikroorganismer. Med undantag för nylon, tål de ljus ganska bra. 

· Synteterna utmärkes av hög hållfasthet, formbarhet och elasticitet och är i dessa avseenden överlägsna såväl naturfibrerna som regenatfibrerna. 

Färger

De medeltida textiliernas färger anslöt i huvudsak till färgtraditionerna från antiken. Den blå färgen erhölls ur indigon, den röda färgen från krapproten. Gult kunde man få från björklöv, reseda och många andra gröna växter. Tillsammans med olika tillsatser, som t.ex. salter, formalin och ättiksyra, kunde man utöka färgnyanserna. Vid färgning av svart måste man för att erhålla god svärta ofta använda så hårda färgningsmetoder att fibrerna tar skada. Hållfastheten i textilföremålens svarta partier kan vara mycket nedsatt och ibland saknas de helt. År 1856 upptäcktes det första anilinfärgämnet, mauvein, och metoden att genom betning med bl.a. tannin få basiska färgämnen att fästa på cellulosafibrer. Anilinfärgerna gav klara och starka färger, som dock hade stora brister med låga ljus- och tvätthärdigheter med risker för färgfällning. Under 1900-talet utvecklades syntetfärgerna som i många fall är både färg- och ljushärdiga. 

Olika typer av skador

De textilier som nu finns bevarade i våra kyrkor och museer var ämnade att brukas under lång tid. Genom åren har de blivit mer eller mindre utsatta för hantering och skiftande klimat, vilket kanske medfört slitage och accelererat åldrande. Vissa föremål har förmodligen fått skador som måste åtgärdas, en del skador kräver akuta åtgärder medan andra som till synes verkar mindre skadade kan läggas åt sidan ett tag och åtgärdas senare eller vid lämpligt tillfälle. 

Vanliga skador är till exempel: slitage genom nötning, revor orsakade av ovarsam hantering, häng- och vikskador, nedsmutsning, fläckar och luftföroreningar, förvaringsskador orsakade av fukt, mögel eller skadedjursangrepp. Smutsiga textilier angrips ofta av mögel vid hög luftfuktighet.

Klimatkrav, förvaring, vård och underhåll

Textil är ett levande och hygroskopiskt material som har stor förmåga att dels ta upp dels avge åtskilliga procent av sin egen fukt, olika för olika fiberslag. Stabila fukt- och temperaturförhållanden spelar en stor roll för textilmaterialets bevarande. Pendlande klimat förorsakar mekaniska skador på textilfibrerna, speciellt om de innehåller vassa smutspartiklar. Fiberns fukthalt stiger och faller med den omgivande luftens relativa fuktighet (Rf). 

Färgfällning kan uppstå i samband med förvaring i fuktig miljö liksom tidigare behandlingar med malmedel kan medföra färgförändringar, även gamla lagningar och överbroderingar kan färgfälla. 

Idealiska förhållanden för förvaring av textilföremål är i lokaler där Rf kan hållas vid; ej under 40% och ej över 60 % och temperaturer lägst +9°C och högst +18°C. 

I värme över 25°C utvecklas skadeinsekter bäst och Rf över 68 % gynnar uppkomst av mögel. Rf under 45 % kan orsaka uttorkning av materialet. För torrt klimat orsakar uttorkning av fibrerna.

UV-strålning är skadligt för textilfibrer av alla slag. Ljus i kombination med förhöjd temperatur och ökad luftfuktighet påskyndar åldrandeprocessen. Det är inte bara själva textilfibrerna som skadas av ljus utan även behandlingar som textilierna en gång i tiden genomgått, främst färgningen. Alla naturliga färgämnen är känsliga för ljus. En färgsubstans (t.ex. järnsalt i mörka färgnyanser) kan absorbera värme- och ljusenergi och på så vis påbörja och sedan öka en oxidation. Förvaring av textilier bör ordnas i lokaler som kan mörkläggas vid behov. 

Vid exponering av textilföremål i utställningar, rekommenderas ljusvärdet 50 lux. 

Förvaring

Textilföremål är inte sällan stora och utrymmeskrävande, vilket inbjuder till att de viks och packas ihop på ett för materialet skadligt sätt. Förutsättningarna att bevara dem för framtiden är en bra förvaringsplats, där de kan förvaras liggande i en ren miljö, med ett bra klimat. Textilier som hänger fel, så att veck bildas, får på sikt bristningar och hål. Bästa sättet att skydda sina klenoder från skador är genom minimal hantering och bra förvaring där föremålen kan ligga helt utbredda. Där detta inte är möjligt kan föremålen vikas i ett par delar med tunna mjuka rullar i vecken. Kontakta helst fackman och rådgör om lösningar kring förvaringsfrågor.

Varje föremål bör ha tydlig märkning med samma placering för likartade föremål. Märkningen kan göras med permanent bläck på en bit urtvättat och krympt bomullsband som sys fast på föremålet med några få lösa stygn. Placera märkbandet vid en fåll, söm eller i ett foder där det är lätt att hitta. Märkning med bläck får ej ske direkt på föremålen. 

Förvaringsmöbler där textilier skall förvaras bör ha goda möjligheter till luftcirkulation. De bör inte placeras tätt mot ytterväggar, p g a risk för kondens och skall vara lätta att hålla rena. Kontakta konservator för vidare råd då mögel- eller skadedjursangrepp upptäcks. 

Skadevärdering

· Föremålet är mycket trasigt, skrynkligt, smutsigt och fläckigt, mögelangripet med risk för angrepp av skadedjur och att skadorna eventuellt förvärras. 

· Mycket smutsigt, skrynkligt och trasigt. 

· Måttligt smutsigt, skrynkligt och trasigt. 

· Solkigt och skrynkligt.

· Helt och rent.

Kompetenskrav vid inventering

Inventarieförteckning och teknisk beskrivning

· Inventering och teknisk beskrivning utförs lämpligen av ansvarig person i kyrkan tillsammans med antikvarie eller någon med motsvarande kompetens. 

Skadeinventering

· Skadeinventering och skadevärdering bör göras av textilkonservator eller annan med motsvarande kompetens. 

Vård och underhållsåtgärder

· Konserverings- och restaureringsåtgärder ska utföras av textilkonservator med erfarenhet av kyrkliga textilier. 

· Reparationer kan utföras av firma med vana att ta hand om kyrkliga textilier. 

· Tvättning av nya mattor och nya bänkdynor kan utföras hos tvättfirma. 

· Vitvaror som är i bruk, kan lämnas till tvättfirma med vana att ta hand om linne. 
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Bemålade inventarier och interiörer

Lösa och fasta inventarier

I svenska kyrkor finns ett större antal välbevarade skulpturer och altarskåp från medeltiden än i något annat land i Europa. Det är också unikt att dessa föremål i stor omfattning har kvar sin ursprungliga bemålning och förgyllning. Samlingarna är av internationell betydelse, inte minst för forskningen.

Kyrkorna rymmer givetvis även värdefull konst från tiden efter reformationen. 

Den första förordningen för bevarande, av som man uppfattade de "uråldriga antikviteterna" i kyrkorna, kom på 1600 talet. Redan då insåg man alltså att kyrkorna inte enbart var gudstjänstlokaler utan även ett slags museer med unika konstföremål. Man började tänka på kyrkorna ur ett nationellt perspektiv och inte enbart som något, som de enskilda församlingarna kunde använda, och handskas med som de ville. Faktum är att en stor del av det samlade svenska materiella kulturarvet utgörs av kyrkorna och deras inventarier.

Nuvarande lagstiftning säger att inga föremål får förstöras säljas eller ens flyttas från kyrkorna utan tillstånd av länsstyrelsen. Inventarieförteckningar måste finnas. Inventarierna måste också skötas på rätt sätt, lika väl som själva kyrkobyggnaden.

Exempel på inventarier med bemålning

· Altarskåp, altaruppsats
· Orgelfasad

· Helgonskåp
· Predikstol

· Träskulpturer
· Läktarbarriär

· Begravningsvapen
· Altarring

· Måleri på duk, tavlor
· Bänkinredning

· Nummertavlor





Materialbeskrivning

Måleriets uppbyggnad 

Bemålade inventarier består ofta av komplexa strukturer, sammansatta av flera material och skikt. Ytbehandlingen och färg ligger oftast på en grundering, som i sin tur är målad på ett bärande underlag.

Bärande underlag

Trä har använts till tavelpannåer, helgonskulpturer, altarskåp och inredningar. Väv, papper och ibland metall kan också vara underlag för tavlor. Även sten- och gipsskulpturer har bemålats. 

Inte sällan har flera material använts tillsammans för att motverka sprickbildning. Väv och pappersremsor har limmats över skarvar i träpannåer och på skulptur.

Grundering

Innan måleriets påförande lades oftast en grundering, bestående av krita och lim på föremålet. Dess huvuduppgift var att släta ut eventuella ojämnheter i det bärande materialets yta. Dessutom fungerar grunderingen som buffert mellan färg och bärare, eftersom dessa reagerar olika på klimatförändringar. 

Färg

Måleriet är utfört med pigment blandat med bindemedel. Bindemedlet är traditionellt en torkande olja, animalisk lim, gummi arabicum eller blandteknik; i nyare tid syntetiska polymerer. Färgämnena kommer antingen från växt- eller mineralriket. 

Förgyllning 

Ett stort antal inventarier i Sveriges kyrkor har förgyllda detaljer. Det är främst två metoder, som används än idag för förgyllning: polérteknik och oljeteknik.

Polérteknik eller polimentförgyllning består av kritgrundering och poliment (boluslera bunden i animalisk lim) samt bladmetall. Bolusen möjliggör polering av metallen till mycket hög glans.

Oljeteknik innebär att metallen har lagts med anläggningsolja som bindemedel direkt på grunderingen. Oljeförgyllda ytor kan ej poleras, utan framstår matta.
Under medeltiden användes främst äkta bladguld till förgyllning, men även silver och laminatguld, s.k. ”zwischgold” förekommer. Från 1600 talets mitt finns slagmetall eller bladmässing. Under 1900 talets början introduceras guldbrons som förgyllningsmaterial, vanligen mässingspulver som mörknat kraftigt.

Ytbehandlingar

För att ge färgerna mättnad/djup samt att åstadkomma jämn ytglans har bemålade inventarier ofta fernissats med naturliga eller syntetiska hartser, i förekommande fall blandade med olja. Fernissan bildar även ett ytskydd som kan hindra oxidering av exempelvis silver och slagmetallsförgyllda detaljer.

Kalkmåleri

De medeltida kyrkorna har i stor utsträckning kvar kalkmåleri på väggar och valv. Vid Kalkmåleri är pigmenten utblandade i kalkmjölk. Genom karbonatisering binds pigmenten ihop. Romanska målningar, bevarade främst i Skåne, år oftast utförda i frescoteknik; d.v.s. målade på färsk puts. Den övervägande delen bevarade kalkmålningar i Sverige år utförd i seccoteknik, d.v.s. målade på torr puts. Bindningen av färgen till putsen i seccomåleri kan variera från hård karbonatiserad till svag bunden med porös yta.

Många kalkmålningar förstördes under 1700 talet vid upptagning av större fönster eller kalkades över. Under 1900 talet har åtskilliga romanska och gotiska kalkmålningar tagits fram igen och konserverats. Dessa behöver nu ofta åter konserveras eller rengöras.

Skadeorsaker på bemålade ytor

Uppvärmning till för hög temperatur

Medeltida måleritekniker är ganska stabila från början, men blir känsligare med åldern. Beträffande bemålade träföremål gäller att träet aldrig slutar röra sig med ändringarna i luftens fuktighet, och måleriskiktet riskerar att med tiden lossna och falla av. För mycket uppvärmning av kyrkorna påskyndar i hög grad förstörelsen. Dessa skador kan vara mycket svåra att upptäcka för en lekman. Även måleri på duk är känsligt för klimatsvängningar. 

Byggnadstekniska brister eller förändringar i kyrkobyggnaden

Även inventarierna kan påverkas av brister i byggnaden. Dessutom kan förändringar i kyrkorummet som t.ex. byte av värme- eller ljusinstallationer och ombyggnadsarbeten skada interiör och inventarier.

Solljus

Direkt solbestrålning kan torka ut färgskikt och förorsaka sprickbildning i måleriet. Vissa färger, lasyrer kan blekas och helt förintas. Fernissor och liknande ytbehandlingar kan missfärgas.

Städning

De flesta måleritekniker på konstföremål av trä är i princip vattenlösliga genom att de bygger på en kritgrundering. Förgyllningar är särskilt känsliga, och löser sig snabbt i fukt men slits även av vanlig damning eftersom guldskiktet är mycket tunt. Är föremålet dessutom uttorkat sitter färgen löst, kanske utan att det syns. Färg och förgyllning kan då följa med även vid lätt avdamning. All städning sliter i längden på alla slags ytor även om den utförs försiktigt. 

Övriga skadeorsaker

Stearinstänk från levande ljus och blomvattning i närheten av föremål, skador orsakade av röta eller insekter.

Skadeorsaker på kalkmåleri

Kalkmåleri smutsas vid för kraftig uppvärmning. Bristande takavtäckning, uppstigande fukt i murverket samt kondensvatten vid fönster kan orsaka missprydande fuktskador, putsbortfall och saltutfällningar på kalkmåleri.

Förebyggande åtgärder

Man bör se till att kyrkan inte uppvärms mer än nödvändigt. Temperaturen skall vara så låg som möjligt både när kyrkan används och när den inte används. Höjning av temperaturen skall vara kortvarig. Generellt gäller det, att hålla luftigheten stabilt runt 55% RH. Uppvärmningen medför även nedsmutsning av väggar och valv, i synnerhet ovanför radiatorerna. Väggmålningar kan förstöras.

Var noga med att hålla golven rena från damm och smuts, som annars senare lägger sig på föremålen.

Om ett konstföremål blivit så smutsigt att det är störande, tillkalla konservator. Hittar ni färgflagor under ett altarskåp, låt dem ligga tills en konservator kan ta hand om dem. Låt konservatorn avgöra om bitarna är för små för att sparas.

Var observant på stearinljus. Ofta (nästan alltid) står de för nära föremål som svärtas ned. En potentiell brandrisk finns också.

Blommor skall placeras med omdöme, aldrig i altarskåp eller på andra ömtåliga ytor, inte ens med underlägg. Risken är stor vid vattning. Blommor gör sig bättre på egna podier.

Vid ombyggnadsarbeten i kyrkan samt vid byte av uppvärmningssystem och t.ex. belysning, bör man vara uppmärksam på hur detta kan påverka inventarierna

Behov av kontinuerlig tillsyn

Konservering av ett bemålat föremål innebär ingen förnyelse eller komplettering, utan endast en säkring av den färg som finns kvar samt en viss rengöring. Skillnaden mellan föremålets utseende före och efter konservering kan vara mycket liten, eftersom konservering (till skillnad från restaurering) inte innebär att föremålets ursprungliga utseende återskapas. 

Ifall en konservering av ett föremål blir utförd är det ingen garanti för att inga nya skador uppkommer. Därför bör man ha en kontinuerlig tillsyn (förslagsvis en gång per år), lämpligen genom att skriva avtal med konservator.

Kompetenskrav vid inventering

Inventarieförteckning och kulturhistorisk värdering:

Inventeringen utförs lämpligen av ansvarig person i kyrkan tillsammans med någon med antikvarisk kompetens, t.ex. antikvarie från länsmuseet eller stiftets kyrkoantikvarie. 

Skadeinventering

Inventering och värdering av skador på interiör och bemålade föremål i kyrkan bör utföras av konservator med specialisering på måleri. Denne bör i de flesta fall kunna utföra en teknisk beskrivning. 

Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram för bemålade interiörer och inventarier bör upprättas av målerikonservator.

När man beställer åtgärdsprogram av en konservator, är det lämpligt att låta den bifogade mallen utgöra underlag. Detta gör det lättare att kontrollera att programmet innehåller all relevant informationen, vilket underlättar handläggningen.

Vård och underhållsåtgärder

· Åtgärder (rengöring, konservering) på bemålade konstföremål, som altarskåp, skulpturer, snidade och förgyllda predikstolar och andra konstnärligt bearbetade ytor bör utföras av målerikonservator. När det gäller konservering av medeltida altarskåp mm bör man också kräva specialinriktning på denna avgränsade föremålskategori.

· Åtgärder på fast inredning som bänkar, altarring, läktarbarriärer mm. Kan i vissa fall utföras av målare. Undersökning och skadebeskrivning bör dock även i dessa fall göras av en målerikonservator. Endast konservatorn kan bedöma vad som är konserveringsarbete och vad som kan överlåtas till målare. 

· Åtgärder på kalkmåleri (särkilt medeltida) bör utföras av målerikonservator med specialinriktning på kalkmåleri.

· Åtgärder på bemålad sten bör utföras av målerikonservator i samarbete med stenkonservator.

· Åtgärder på orgelfasad bör utföras av målerikonservator i samråd med orgelexpert

· Åtgärder i kyrkorummet, såsom byte av ljud-, ljusinstallationer eller värmesystem bör föregås av undersökning och konsekvensanalys för inventarierna i samarbete med målerikonservator.

Litteratur

Detaljerad information om måleritekniker och material samt förutsättningar för inventariernas bevarande finns att läsa i följande böcker:

Riksantikvarieämbetet: Tidens Tand, Riksantikvarieämbetets förlag, Trelleborg 1999

Björn Hallström: Måleriets material, 1986 

Åke Nisbeth: Bildernas predikan, medeltida kalkmålningar i Sverige, Gidlunds, Värnamo 1985

Riksantikvarieämbetet: Conservation of muralpaintings,
Rekommendation för upprättande av konserverings/åtgärdsprogram för kyrkliga inventarier 

Tillståndsprövning för konservering/renovering av kyrkliga inventarier handläggs sedan 1995 av länsstyrelserna i respektive län. Ansökan om tillstånd skall inlämnas av församlingen och måste åtföljas av ett av konservator upprättat åtgärdsprogram. Det är alltid åtgärdsprogrammet som bedöms och det måste vara fackmannamässigt upprättat. Den konservator som skall ansvara för arbetets utförande måste ha den utbildning och kompetens som krävs för uppgiften.

Eftersom länsstyrelsen vanligen inte har egen fackkompetens inom konserveringsområdet skickas de flesta ärenden till riksantikvarieämbetet (och/eller länsmuseet) för yttrande.

En förutsättning för att ett åtgärdsprogram skall kunna bedömas är att det är tillräckligt utförligt, samt uppställt på ett sådant sätt att mål och syfte med behandlingen framgår tydligt.

Erfarenheten visar att alltför få åtgärdsprogram innehåller den information som är nödvändig för att de skall kunna bedömas utan att konservatorn kontaktas för kompletterande upplysningar. Ofta kan dessutom ett besök i kyrkan vara nödvändigt. Att detta försvårar handläggningen säger sig självt.

Fotografier

Det kan vara lämpligt att bifoga fotografier, men dessa skall vara av sådan kvalitet att de verkligen visar föremålets aktuella tillstånd.

Den mall som bifogas skall inte ses som ett formulär där allt måste fyllas i, utan är tänkt att användas som referens för att kontrollera att inga i sammanhanget relevanta uppgifter glömts bort.

MALL för upprättande av åtgärdsprogram, som skall bedömas av antikvarisk myndighet, gällande konservering/restaurering av kyrkliga inventarier av bemålat trä, samt kalkmåleri.

ÄGARE
Kyrka/församling.

FÖREMÅLSBESKRIVNING
Typ av föremål, datering.


Mått.


Träslag/material,sammansättning.








Beskrivn. av befintliga ytskikt. Ange om skikten är ursprungliga (original) eller sekundära.


Tidigare konserveringsåtgärder

TILLSTÅNDSBESKRIVNING
Skadebeskrivning (aktuellt tillstånd). 







Skadeorsak (om möjligt).

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Konserveringsåtgärder

konsolideringsmedel/metod


Restaureringsåtgärder


Rengöring/medel,metod.


Friläggning, kompletteringar.


lagningsmaterial.


Fernissa samt retuscher.


Ev. övriga åtgärder.

OMFATTNING
Åtgärdernas omfattning.

MÅLSÄTTNING
Syfte med åtgärderna.







Konsekvenser.

SAMRÅD
Samråd med antikvarisk 


myndighet, ja/nej.

UNDERSKRIFT
1. Upprättat av NN.


2. Ansvarig konservator.

Hur skall mallen användas
Mallen är tänkt att vara till stöd för minnet. Ur mallen hämtar man rubriker, som är relevanta i sammanhanget. De huvudrubriker som är angivna med fetstil skall dock alltid finnas med. Det skall anges att uppdraget innefattar av myndigheterna föreskriven dokumentation/konserve-ringsrapport.

� Liturgi = gudstjänstordning; ritual.


� Liturg = präst som förrättar altartjänst.
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