Ett kulturhistoriskt synsätt
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Policydokument med grundläggande principer för vården av det kyrkliga kulturarvet. 

(Gemensamt framtagna av Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet. Publicerat i Fädernas kyrkor – och framtidens, s 175 f. SKU 1996:1)

· Kyrkorna är ett kulturarv som tillhör alla och skall bevaras åt kommande generationer.

· Kyrkorna är levande gudstjänstrum och ett ovärderligt kulturarv.

· Kulturmiljövårdens uppdrag är att företräda det allmänna vad gäller bevarande av kulturarvet och att i detta arbete göra en avvägning mot församlingens intressen.

· Kyrkan skall respekteras som ”ett heligt rum” för högtid och stillhet  -  ett rum för gudstjänst och kyrkliga handlingar: dop, konfirmation, vigsel och begravning.

· Kyrkan skall respekteras som ett levande kulturarv där den i obruten kontinuitet bestående funktionen har ett värde i sig.

· Kyrkan skall respekteras som ett historiskt dokument.

· Kyrkan skall respekteras som ett arkitektoniskt monument.

· Hanteringen skall grunda sig på en sammanvägd bedömning av kyrkans uppgift att samla till gudstjänst och högtid å ena sidan samt kyrkans historiska, arkitektoniska och estetiska värden å den andra. Bedömningen skall ge underlag för ställningstaganden både i stort och vad avser de enskilda detaljerna.

· Hanteringen skall ske utifrån en helhetssyn på objektet.

· Grundläggande principer för god byggnadsvård skall alltid gälla. Det innebär 

· att visa respekt för originalet

· att verka för reversibla åtgärder

· att använda adekvata material och metoder

· att ställa krav på kvalitet i material och utförande

· Estetiska omgestaltningar (”smakrestaureringar”) bör bedömas restriktivt men kan komma ifråga exempelvis i en i flera etapper förvanskad kyrka av låg estetisk och antikvarisk kvalitet. Kraven på god arkitektonisk och estetisk gestaltning skall då ställas högt. 

· Kyrkorna skall vara väl dokumenterade. Därvid skall utgångspunkten vara 

· att dokumentationen skall kunna ge underlag för en rekonstruktion i händelse av exempelvis brand

· att kyrkan i princip skall bevaras för all framtid. Därför skall dokumentationen av åtgärder, metoder och material kunna ge tillräckligt underlag för det framtida underhållet.

· att kyrkorna i sig är värdefulla kunskapsbanker. Dokumentation av murverk, konstruktioner, snickerier, målningar, inventarier etc. skall syfta till att ta tillvara och sprida den kunskapen.
Kulturminneslagen, tillståndsplikt

Församlingskyrkorna och deras inventarier representerar arkitektoniskt, konstnärligt och kulturhistoriskt något av det främsta som skapats i vårt land. Detta rika kulturarv skyddas av lagen (1988:950) om kulturminnen mm som innehåller bestämmelser om skydd för och vård av kulturminnen. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att lagen efterföljs och att de kyrkliga miljöerna vårdas och bevaras för framtiden.

Enligt kulturminneslagen skall Svenska kyrkans kyrkobyggnader och kyrkotomter liksom begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. Sådan byggnad eller anläggning som tillkommit före år 1940 får inte ändras på något väsentligt sätt utan tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndsplikten gäller också vissa yngre, särskilt utvalda byggnader och anläggningar. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och skyddas väl. I varje församling ska finnas en förteckning över inventarier av kulturhistoriskt värde. Lagen om-fattar alla kyrkobyggnader som den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan, alltså även kyrkor som sålts eller överlåtits år 2000 eller senare.

I kyrkobyggnaden krävs tillstånd för att:

· Bygga om eller bygga till

· Ändra, tillföra eller flytta bänkar, dopfunt, altare, konstnärlig utsmyckning mm

· Ändra eller göra nya installationer

· Ändra färgsättning eller ytskikt

· Göra andra ingrepp i eller ändringar av exteriör, interiör eller fast inredning

I fråga om kyrkotomt och begravningsplats krävs tillstånd för:

· Utvidgning eller annan väsentlig förändring

· Uppförande eller ändring av byggnader, murar, portaler eller andra fasta anordningar

· Större förändring av planteringar, beläggning på gångar mm

Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde får inte utan tillstånd:

· Avyttras eller flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma

· Avföras från förteckningen över kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde

· Ändras eller repareras/konserveras

Normalt underhåll får utföras utan tillstånd under förutsättning att det utförs med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värde. Vid tveksamhet om en åtgärd är tillståndspliktig rådfråga alltid länsstyrelsen eller läns-museet.
Planera ändringsarbeten och underhåll

Redan när man i en församling börjar diskutera en förändring eller ett underhållsarbete bör kon-takt tas med länsmuseet. På länsmuseet finns en byggnadsantikvarie som arbetar med kyrkofrågor och som har erfarenhet av kyrkorestaureringar, underhållsfrågor och frågor om hur inventarier ska vårdas.

Tillsammans med antikvarien från länsmuseet bedömer församlingen hur det aktuella ärendet ska hanteras. Är åtgärden tillståndspliktig ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Icke-tillståndspliktiga underhållsåtgärder kan utföras efter samråd med länsmuseet.

Vid alla typer av bygg- och anläggningsprojekt, inte minst i anslutning till kyrkor, är det viktigt att upphandling, styrning, kontroll mm sköts på ett professionellt sätt. I de flesta fall måste utom-stående konsulter anlitas för detta. Länsmuseet eller Församlingsförbundets fastighetsrådgivare kan ge råd och hjälp i dessa frågor.

För att söka tillstånd krävs ritningar och beskrivningar som visar hur den planerade åtgärden är tänkt att utföras. Dessa upprättas normalt av en konsult, vanligen en arkitekt, i samarbete med pastoratet/församlingen. Hur omfattande handlingar som behövs är beroende av vilka åtgärder som planeras. Länsmuseet kan under projekteringstiden lämna synpunkter på val av lösningar, material, metoder, kulörer mm.

Länsstyrelsen ger tillstånd

När handlingarna är färdiga lämnas de tillsammans med en tillståndsansökan till länsstyrelsen. För vissa åtgärder ska också bygglovsansökan eller bygganmälan göras till kommunens bygg-nadsnämnd. För att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut i ärendet kan det behöva remitteras till olika specialister på Riksantikvarieämbetet. I sitt beslut kan länsstyrelsen ställa villkor för till-ståndet, tex avseende hur arbetena ska utföras och vilken dokumentation som behövs.

Normalt föreskriver länsstyrelsen att arbetena ska följas av en antikvarisk kontrollant. När till-stånd erhållits och i god tid innan arbetena påbörjas ska församlingen ta kontakt med kontrollan-ten. Han/hon följer sedan arbetet genom att tex delta i byggmöten samt på plats följa och doku-mentera arbetena. Kontrollanten kan godkänna smärre avvikelser från uppgjorda handlingar, större avvikelser måste godkännas av länsstyrelsen. 

När arbetet är avslutat ska en antikvarisk rapport över utförda arbeten sammanställas. Rapporten sammanställs vanligtvis av den antikvariska kontrollanten och ska arkiveras tillsammans med övriga handlingar. Även anlitade konsulter ska normalt lämna en slutrapport.

Byggnadsvårdsideologi

Följande text är baserad på boken Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård, som utkom våren 2002. I boken presenterar Riksantikvarieämbetet ett synsätt på hur god byggnadsvård bör bedrivas. Här innefattas inte bara kyrkor och andra byggnader som sedan länge åsatts ett högt kulturhistoriskt värde, utan även mer vardaglig bebyggelse som t.ex. bostadsmiljöer från miljon-programmets dagar. 

Det bärande synsättet är att undersökningen av själva bebyggelsen, dess historia och kulturvärden är central. Tillsammans med övriga förutsättningar för bevarande, åtgärdsbehov och vård får dessa aspekter vara avgörande för vilka åtgärder som ska genomföras. Detta ställer krav på moti-vering av ställningstaganden och dokumentation. Med denna innebörd formuleras en övergripan-de princip för byggnadsvården:

· Varje bebyggelsevårdande situation är unik, med många samspelande faktorer och förutsätt-ningar. Den kräver sin egen speciella kunskapsuppbyggnad med analyser, bedömningar och ställningstaganden, vilka måste tydliggöras, motiveras och dokumenteras.

Dessutom anges en mer allmän byggnadsvårdsprincip som grundpelare för alla byggnadsvår-dande insatser:

· Allt byggnadsvårdsarbete ska präglas av respekt för originalet, dess kulturvärden och de människor som berörs därav.

Vägledningens huvudavsnitt utgörs av de fem pelarna, vilka kan sägas utgöra bärverket för en god byggnadsvård. Här diskuteras ett antal grundläggande förhållningssätt och råd ges i olika byggnadsvårdssituationer.

Kunskap

Den första pelaren handlar om behovet av kunskap om den bebyggelse som ska vårdas eller åtgärdas. Det är först när man har en god kunskapsgrund att stå på, som det är möjligt att ta ställning till vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra, och hur de ska utföras. Den kunskap som är nödvändig är dels av teknisk art; d.v.s. vad har berörda material och objekt för konstruk-tion, materialegenskaper och ytbehandling. Dels behöver man historisk kunskap: hur gamla är de ingående byggandsdelarna i relation till byggnadens ursprung och vilka förändringar har gjorts? Inte minst är den närliggande historien viktig: vad använde man för metoder vid den senaste restaureringen? 

Med denna bakgrund kan man göra en kulturhistorisk analys eller värdering. Då bedöms be-byggelsemiljön utifrån en rad kriterier som dels handlar om ursprunglighet, förändringsgrad, autenticitet och sällsynthet, men också om dess förmåga att förmedla vittnesbörd om äldre tider, levnadsförhållanden och byggnadsmetoder (dokumentvärden) samt om vilka upplevelsevärden som har betydelse för dagens och framtidens människor.

I kunskapsinsamlandet kring byggnaden eller inredningsobjekten ingår också undersökningar om dess nuvarande tillstånd – d.v.s. förekomsten av skador, slitage och underhållsbehov. 

Först därefter är man beredd att ta ställning till vilka åtgärder eller förändringar som är möjliga eller lämpliga att utföra. Man kan ha fått svar på den byggnadshistoriska bakgrunden till vissa skador och man kan göra en bedömning om vilken teknik och vilka material som man bör använ-da sig av.

Förändringar eller åtgärder i en byggnad med kulturvärden utförs vanligen därför att det finns en önskan att utveckla byggnaden eller verksamheten på något sätt, eller därför att det finns tekniska brister eller underhållsbehov. Dessa behov eller önskemål formuleras vanligen i ett program. I det här aktuella fallet utgör vårdplanen den ram där målsättning med vård och underhåll fastläggs. Det är i skärningen mellan dessa aspekter – tekniska förutsättningar, kulturhistoriska förhållanden och praktiska behov som ställningstaganden om förändringar och åtgärder görs. Det blir i detta läge också viktigt att motivera varför man tagit ställning på ett visst sätt, både för att möjliggöra en kritisk granskning i vår tid, och för att efterkommande generationer ska förstå varför vi valt att göra på ett visst sätt.

Slutligen är det viktigt att dokumentera vad vi verkligen utfört, vilka upptäckter vi gjort och vilka material och teknik vi använt oss av. Därigenom kan vi inplacera oss som en god länk i den histo-riska kontinuiteten. 

Varsamhet

Vägledningens andra pelare behandlar varsamhetsbegreppet. Varsamhet är ett förhållningssätt som bör tillämpas när man handhar bebyggelse med kulturvärden, vare sig det handlar om bru-kande, skötsel, underhåll eller anpassning till nya behov. Men det finns också ett krav på var-samhet i Plan- och bygglagen, som gäller vid ändring i all bebyggelse. 

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.” PBL 3 kap. 10 §
Kravet är generellt och ska tillämpas vid alla ändringsåtgärder, både sådana som kräver bygglov och sådana ändringar där samhället inte längre utför någon granskning.

För att ett varsamt förhållningssätt ska kunna göra sig gällande, behöver man ordna förutsättning-ar för en väl fungerande byggnadsvårdsprocess. Det innebär bl.a. att alla inblandade aktörer i processen måste ha tillräcklig kunskap om byggnaden och kompetens inom sina ansvars- och yrkesområden. Men det gäller också att planera och lägga upp t.ex. ändringsprocessen på ett sådant sätt så att byggnadsvårdsaspekterna tydliggörs och så att kunskap och bärande förhåll-ningssätt förs vidare mellan olika planeringsskeden och fram till byggskedet, samt i förläng-ningen till förvaltningsskedet. I vägledningen rekommenderas att man använder sig av kvalitets-planer för att styra utrednings-, projekterings- och byggprocessen och för att bevaka att varsam-hetsaspekterna och andra kulturhistoriska hänsyn beaktas. 

Det är också viktigt att på ett tidigt stadium ta kontakt med antikvarisk expertis eller byggnads-nämnden så att en ändring kan diskuteras innan avgörande beslut är tagna. I kyrkoärenden är länsantikvarien och länsmuseet viktiga samrådspartner. I tillämpliga fall bör även brukare och boende ges möjlighet att delta i planeringsprocessen så att deras kunskap och synpunkter kan beaktas.

Förändringar av en byggnad bör utföras med varsamma metoder. Den mest varsamma metoden vid anpassning till nya användningsbehov, är att försöka hitta möjligheter i den befintliga bygg-nadsutformningen, för att uppfylla nya funktionskrav med så små ingrepp som möjligt. När man prövat möjligheten att anpassa med få ingrepp, och finner att vissa ändringar och tillägg ändå måste göras, bör alltid lämpligheten att utföra dessa reversibelt övervägas. Att bygga reversibelt innebär att bygga på ett sådant sätt att den ursprungliga utformningen går att återställa. Ny inred-ning, byte av inredning eller ny rumsindelning i särskilt värdefulla miljöer bör om möjligt utföras reversibelt, varvid äldre inredning och rumskomplement av värde bör sparas. Vidare bör installa-tioner monteras reversibelt. Det är viktigt att observera att även reversibla ändringar och tillägg bör utföras och gestaltas med respekt för den befintliga miljöns karaktär, och med hög kvalitet.

Varsamhetskravet i PBL är en övergripande bestämmelse som ska tillämpas på alla ändringar av befintlig bebyggelse. När alla andra krav av t ex teknisk, funktionell eller estetisk art, liksom de tekniska egenskapskrav som återfinns i BVL (Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnads-verk) ska tillgodoses, måste man således beakta att de genomförs på ett varsamt sätt. 

Boverket har i sina ändringsregler (BÄR) givit vägledning för hur avvägningen mellan varsamhet och andra krav kan se ut i några olika situationer:

· De tekniska egenskapskraven i BVL skall iakttas med beaktande av varsamhetskraven i PBL.

· För särskilt värdefulla byggnader kan skyddet mot förvanskning och kravet på varsamhet i vissa fall innebära att de tekniska kraven inte fullt ut kan tillgodoses.

· I andra byggnader än sådana kan kravet på varsamhet dock normalt inte tillämpas så att det hindrar att väsentliga tekniska egenskapskrav tillgodoses. Varsamhetskravet påverkar dock sättet att genomföra åtgärderna.

· Ändringsåtgärder, som inte syftar till att uppfylla något av de väsentliga tekniska kraven, torde kunna hindras om de skulle leda till ur varsamhetssynpunkt oacceptabla ingrepp i byggnaden.
Den sista punkten innebär att varsamhetskravet kan hävdas gentemot funktionella krav som härrör från byggnadens användning, och som kan bedömas som ovarsamma. Funktionella krav bör i första hand lösas med utgångspunkt i bebyggelsens egna förutsättningar. Vid konflikt mellan funktions- och varsamhetskrav bör en kritisk granskning av de programmässiga kraven göras. 

Inte sällan finns det estetiska motiv till en ny gestaltning, och då handlar det ofta om förändringar av den närmast föregående generationens nybyggen eller restaureringar. Sådana ändringar är sällan varsamma. Ändringar som baseras på estetiska ställningstaganden bör förutsättningslöst värderas mot den befintliga gestaltningens kulturhistoriska, estetiska, konstnärliga eller miljö-mässiga värde. För att bedöma varsamheten i estetiskt betingade ändringar bör man söka hjälp med en oberoende värdering av de berörda kulturvärdena.

Att förvalta

Att förvalta och bruka en bebyggelse på ett insiktsfullt och förutseende sätt utgör vägledningens tredje pelare. En byggnads bruksperioder upptar sammantaget den största delen av dess liv, och det är i förvaltningsskedet som många av de förutsättningar skapas som avgör hur stora repara-tioner, ingrepp eller t.o.m. restaureringar som senare kan komma att behöva utföras. Den goda förvaltningen inbegriper inte bara den materiella byggnaden och dess omgivning, utan också mer immateriella kulturvärden av mångskiftande slag. 

Även vid den vardagliga förvaltningen av en byggnad krävs ett varsamt förhållningssätt, och den bör utföras på ett långsiktigt och planmässigt sätt med utgångspunkt från bebyggelsens kultur-värden och karaktäristiska egenskaper. I Plan- och bygglagens finns dessutom en bestämmelse om att underhåll skall anpassas till byggnadens kulturvärden (3 kap. 13 §). I vägledningen ges ett antal råd för den goda förvaltningen.

· Som underlag för en byggnads förvaltning bör tillgänglig kunskap finnas om dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

· Tillgänglig dokumentation bör finnas av vilka material som ingår i en byggnad, vilka egen-skaper de har och hur de bör skötas och underhållas.

· Skötsel och underhåll är en grundförutsättning för god byggnadsvård och bör präglas av långsiktighet och kontinuitet. Detta uppnås enklast med hjälp av vård- och underhållspla-nering.

· Underhandsändringar (ändringar som inte kräver bygglov eller tillstånd enligt KML) skall utföras med beaktande av varsamhetskravet.

· Även underhållsåtgärder bör utföras på ett varsamt sätt.

· Underhandsändringar och underhållsåtgärder bör dokumenteras. Dokumentationen förvaras tillsammans med övrig dokumentation om byggnaden.

· Alla som förvaltar, hyr, brukar eller utför arbeten på en byggnad bör ha kunskap om byggnadens kulturvärden, och vad ett varsamt förhållningssätt innebär.

Att förhålla sig till historien

Vägledningens fjärde pelare kallas att förhålla sig till historien. Med detta avses att alla som använder, förvaltar, underhåller, vårdar, eller står i begrepp att förändra en byggnad, ibland behöver ta ställning till vad byggnadens olika historiska tidsskikt representerar. Tidsskikt är de spår av förändringar och tidigare utseenden som alla byggnader med tiden får, och som ofta kommer fram när man skrapar på ytan. Det yngsta tidsskiktet utgörs av dagens utseende. Tidsskikten utgör en väsentlig del av byggnadens historia. Med att förhålla sig till historien menas alltså att ta ställning till hur de eventuella avtryck, förändringar eller tillägg som vi i vår tur lägger till byggnaden ska kunna passas in i detta historiska sammanhang. Vilka värden har de äldre tidsskikten och hur bör man förhålla sig till dem? Även det som vi gör skapar historiska spår.

Det grundläggande förhållningssättet är att alla tidsskikt bör beaktas och respekteras i samband med ändringsåtgärder. Det gäller även om det nuvarande utseendet inte har mer än några årtion-den på nacken, och idag upplevs som hopplöst trist och ute. Den föregående generationens arbe-ten har i alla tider värderats lågt, och historien lär oss att de följande generationerna med stor säkerhet kommer att göra en annorlunda värdering. 

I restaureringsbegreppet ingår vanligtvis en önskan att restaurera sig tillbaks till ett äldre utseende. I första hand bör man då hellre välja ändringsmetoder som skyddar tidsskikten än som förstör dem. Om ett tidsskikt riskerar bli borttaget till följd av restaurerings- eller ombyggnads-åtgärder, bör man först ta ställning till detta skikts värde i förhållande till vad man uppnår genom borttagandet. Tidsskikt som måste tas bort bör dokumenteras. Om tidsskiktet utgörs av inredning, snickerier, konstnärlig utsmyckning eller liknande, bör det om möjligt rivas på ett varsamt sätt och sparas, för att möjliggöra ett senare återställande

En fråga som också blir viktig i samband med restaureringar, är om kunskapsunderlaget är till-räckligt starkt för den restaurering som planeras. Hur säker kunskap har man för att kunna utföra en trovärdig restaurering? Finns tillräckligt mycket kvar av det tidsskikt man tänker återgå till? Hur stor del av arbetet kommer att innebära rekonstruktion av förlorade delar?

Synsättet att alla tidsskikt bör respekteras innebär att en byggnad gärna själv får visa sin historia, om skilda tidsskikt och spår kan samverka sida vid sida till en arkitektonisk helhet. Detta kräver vanligtvis en gestaltande hand. Det innebär också att stillenhetlighet normalt sett inte är ett till-räckligt starkt argument för att välja bort vissa tiders tillägg, särskilt om dessa är kulturhistoriskt värdefulla, berikar upplevelsen av den historiska kontinuiteten eller är av annat intresse.

Begreppet konservering står i viss utsträckning i motsatsförhållande till restaurering, och används huvudsakligen om åtgärder som syftar till att stoppa eller åtminstone fördröja en pågående nedbrytning av byggnadssubstansen genom åldrande, yttre åverkan, luftföroreningar etc. En konservering ska inte lägga något nytt till det konserverade objektet, t.ex. med syftet att komplettera eller restaurera det till ett tidigare utseende. I praktiken kan dock material behöva tillföras objektet, t.ex. lagningsbruk för sten, lim för att fästa flagnande färg eller olika impregneringsmedel som påförs för att återge en nedbruten struktur styrka. Om det är nödvändigt att lägga till nytt material för att återskapa ett formsammanhanget eller möjliggöra samman-fogningen av sönderfallna delar, ska detta alltid vara urskiljbart och begränsas till det minsta möjliga.

Autenticitet är ett centralt begrepp inom byggnadsvården. En byggnad eller en miljö som upp-fattas som autentisk har förmågan att förmedla en upplevelse av att den är sann och äkta. Målet för varje restaurerings- och konserveringsinsats bör vara att bevara upplevelsen av byggnads-miljöns autenticitet. Det är originalmaterialet som är bärare av autenticitetsupplevelsen, och bör således i så stor utsträckning som möjligt sparas på plats. Om originalmaterialet byts mot nytt material av samma utseende eller skulpturen byts mot en kopia, återstår bara en redovisning av den gamla formen. Den äkta varan, den som förmedlade bryggan över tiden, finns inte längre kvar.

Att rekonstruera innebär att återuppbygga eller återskapa något i ursprunglig form eller till ett tidigare skede. Begreppet förutsätter att den del eller det skede som ska rekonstrueras är helt eller delvis förstört. All rekonstruktion bör vila på vetenskaplig grund. För att en rekonstruktion ska upplevas som trovärdig bör man också arbeta med ursprungliga material och konstruktions-metoder, som stämmer överens med vad man vet om originalet. Inställningen till rekonstruktioner har under 1900-talet varit restriktiv, bl.a. med hänsyn till risken för historieförfalskning. Det är viktigt att klargöra motiven bakom ett förslag till en rekonstruktion, och att låta dessa bli granskade i en kritisk diskussion.

Man behöver också förhålla sig till historien när man ska gestalta nytt i en äldre miljö. På vilket sätt ska kompletteringar och nya tillägg gå att urskilja från originalmaterialet? Ska vår tids tillägg kontrastera genom sin gestaltning eller är det lämpligt att använda sig av omgivningens form-principer för att uppnå en arkitektonisk helhetsupplevelse? Det finns inga entydiga svar på dessa frågor, utan man måste utgå från den enskilda byggnadens förutsättningar. Följande råd ges i vägledningen:

· Nya tillskott, kompletteringar och rekonstruktioner bör utföras, märkas eller dokumenteras på ett sådant sätt att de går att urskilja från bevarade originalpartier, utan att helheten förvanskas, samt gestaltas på ett sådant sätt att de respekterar det arkitektoniska sammanhanget.

Material och teknik

Att använda rätt material och teknik är den femte pelaren i god byggnadsvård. Insikten om mate-rialets och teknikens betydelse för en långsiktigt hållbar byggnadsvård, har under 1900-talets senare del vuxit sig stark, allteftersom erfarenheter alltmer börjat peka på att moderna byggnads-material och modern teknik är orsaken till många nya typer av skador i det kulturhistoriskt värde-fulla byggnadsbeståndet. 

Därför ingår numera kunskapsuppbyggnaden om vilka material som ingår i en byggnad, med vilken byggnadsteknik den är uppförd samt hur konstruktionen förändrats över tiden, i de grund-förutsättningar som krävs för att kunna ta beslut i underhålls-, ombyggnads- och restaurerings-frågor. Byggnadstekniska skador bör också undersökas och analyseras mot bakgrund av kunskap om förändringshistoria, statiska funktionssätt, material- och ytbehandlingstyper samt förändringar av den inre och yttre miljön

Det grundläggande förhållningssättet vid ändringar och åtgärdande av byggnadsskador, bör vara att i första hand reparera, komplettera och återanvända originalmaterialet, och först i andra hand byta till nytt material. Vidare bör man använda samma typ av material och byggnadsteknik som ursprungligen användes vid uppförandet. Byte till annat material eller annan utformning av underhållsmässiga skäl bör endast i undantagsfall göras efter en kritisk värdering av vilka lång-siktiga underhållsmässiga vinster som kan uppnås, och hur ändringen påverkar byggnadens kulturvärden. Det finns en hel rad skäl av bl.a. teknisk, underhållsmässig, teknikhistorisk och estetisk art för att hävda detta synsätt.

När det handlar om äldre bebyggelse talar vi gärna om s.k. traditionella material. Beteckningen traditionella material betyder vanligtvis byggnadsmaterial som huvudsakligen utvecklades och var allenarådande före industrialiseringen av byggandet och som kräver hantverksmässiga arbets-metoder. Detta är en mycket heterogen grupp material, och man bör vara uppmärksam på skill-nader mellan äldre befintliga materials egenskaper och de nya s k traditionella material som idag återfinns på butikshyllorna. Vid osäkerhet om sådana skillnader kan påverka slutresultatet, bör man ta hjälp av materialexpertis.

Det uppkommer ibland lägen då man måste överväga att använda moderna konstruktioner, material och teknik. Det kan t.ex. vara när det ursprungliga materialet eller konstruktionen inte går att anskaffa eller återskapa till rimliga kostnader. Man bör då försäkra sig om att den moderna konstruktionen, materialet eller tekniken samspelar på ett bra sätt med den ursprungliga konstruktionen och dess tekniska funktionssätt.

Det är framför allt installationstekniken som skiljer vår tids byggande från äldre tiders. Många äldre tekniska installationer är idag historia och bör även undersökas och värderas ur teknik-historisk synvinkel. Ibland kan kanske bevarande, återanvändning eller integration i nya anlägg-ningar övervägas. 

I vilken utsträckning en äldre byggnad ska förses med tekniska installationer som motsvarar dagens standard, måste bedömas med hänsyn till det kulturhistoriska värdet, byggnadens för-utsättningar att tåla ingreppen samt vad byggnaden ska användas till. Nya installationer bör monteras reversibelt, och med beaktande av det arkitektoniska helhetsintrycket. Vid utformning av nya installationssystem bör man undvika ingrepp i den befintliga byggnadskroppen. Möjlig-heten att återanvända och komplettera ett befintligt självdragssystem kan gärna undersökas som alternativ till ett modernt ventilationssystem.

Etik för bevarande av inventarier

Kyrkan som levande kulturarv

Vårt lands kanske största samlade kulturskatter finns i våra över 3000 kyrkor. Tidsaxeln sträcker sig över nära 1000 år. Få samlingar har en så lång kontinuitet. Genom kyrkans försorg och tidiga föreskrifter om ansvar och om krav på inventarieförteckningar har mycket bevarats till idag. Föremålen har varit skyddade i lag sedan 1666 och tillstånd måste sökas från länsstyrelsen för att avyttra något av dessa. Enligt lagen skall inventarier förvaras och vårdas väl. Tillstånd måste även sökas för att ”reparera eller ändra det” som lagtexten lyder. Detta får heller inte utföras så att dess kulturhistoriska värde minskas. Att reparera utan att minska dess kulturhistoriska värde kan från äldre språkbruk översättas till nutidens begrepp att konservera. 

Det rör sig om kyrkliga, heliga föremål som skall användas i liturgin. Funktionen är av stor vikt. I vissa fall är det dock omöjligt att ”reparera” en funktionell skada utan att minska föremålets kul-turhistoriska värde. I ett sådant fall brukar föremålet ställas undan och brukas musealt. Nutidens konstnärer kan på så sätt genom att formge nya föremål beredas tillfälle att bli representerade i det levande museet – vår kyrka. 

Kyrkliga inventarier och fasta inredningar

Inventarier är flyttbara föremål alltså lös egendom. Det är församlingen som svarar för att de kyrkliga inventarierna av kulturhistoriskt värde förvaras och vårdas väl, medan samfälligheten står för vård och underhåll av sådant som hör till byggnaden. Till byggnaden hör enligt 2 kap. 2 § jordabalken ”fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna”. Hit brukar räknas vissa typer av altar-uppsatser och altarskåp, altarskrank, predikstol, bänkinredning, läktare. Orgelfasad och fast anbringade glasmålningar.. Här finns dock en gråzon. T. ex. predikstolar och altaruppsatser som inte längre är i bruk betraktas som lösa inventarier. Detta gäller även gravhällar som tagits ut bruk, såväl inne i kyrkan som på kyrkogården. För att räknas som inventarier krävs att de är uppförda i kyrkans inventarieförteckning. Någon förteckning på fasta inredningar finns inte på samma sätt. 

Förvara och vårda väl

Kyrkliga inventarier är ofta stöldbegärliga och kan betinga ett högt pris på marknaden. Stöldskydd och brandskydd är nödvändigt idag. Vi har sett otaliga bevis på detta de senaste åren. Förvaringsskåp för textilier och kassaskåp för silverföremålen rekommenderas, vilket nog de flesta kyrkor har. Den dagliga vården sköts av kyrkvärdar eller andra utsedda personer Kurser för vården ges i samarbete mellan Församlingsförbundet och Riksantikvarieämbetet. I begreppet vård ingår även att se till att skador åtgärdas av kompetent expertis. När sprickor och flagningar upp-står på bemålade skulpturer så tillkallas en målerikonservator men när det gäller metallföremål och bemålade glasfönster så kanske traktens smed eller glasmästare kallas in. Detta beror delvis på att det finns ett litet antal konservatorer inom dessa fack. Kontakt bör dock sökas med en kon-servator vid inventering och vårdplan. Om en hantverkare involveras i arbetet är det nödvändigt med en antikvarisk översyn av arbetet. Kontakt bör alltid tas med länsmuseets kyrkoantikvarie.

Definitioner 

Ett förtydligande av några begrepp kan vara på sin plats. När vi talar om byggnader kallar vi en ombyggnad - renovering eller restaurering. En renovering är att förnya, sätta i funktion utan tanke på originalskick medan en restaurering är en åtgärd som skall återställa objektet i den autentiska formen. Hänsyn tas då till material och utförande. När det gäller föremål används förutom kon-servering även dessa begrepp.

Konservera betyder att bevara oförändrat. Konservatorn skapar inte något nytt. Att konservera ett föremål betyder att så litet som möjligt förändra ytan och strukturen. Ingreppet ska ha största möjliga nytta för bevarandet av föremålet. Att bedöma skadeorsaker och eliminera dem är av största möjliga nytta.
I konserveringssammanhang används:

· Konservering är de åtgärder som vidtas för att fördröja eller förebygga nedbrytning eller skada på kulturföremål genom övervakning av deras miljö och/eller behandling av deras struktur i syfte att i möjligaste mån bibehålla dem i oförändrat skick. (ICOM:s definition av konservatorsyrket)
· Restaurering är de åtgärder som vidtas för att göra det möjligt att förstå ett förstört eller skadat föremål med minsta möjliga avkall på dess estetiska och historiska värde. (ICOM:s definition av konservatorsyrket)
· Renovering betyder att lappa, laga och förnya. Metoderna används på byggnader och föremål som fortfarande är i funktion. Föremålen kompletteras med delar av nya material och ofta med nya färglager. Renovering utförs ofta av hantverkare mer eller mindre pietetsfullt. Metoderna är inte förenliga med konserveringsetik därför att det oftast skadar och avlägsnar originalmaterial som inte går att återskapa.

· Rekonstruktion betyder att återskapa ett föremål. Det innebär alltid en tolkning och får inte utföras på eller med ett originalmaterial. Från fragment kan man utvinna kunskap och därefter återskapa ett föremål i nya material. Kopior kan vara rekonstruktioner.

Åtgärder genom tiderna.

Kyrkorna är levande byggnader som har förändrats under seklers lopp. Var tid har satt sina spår. Dessa tider kan även avläsas på gamla inventarier. Mässhakar har återanvänts och kalkar har reparerats av närmaste smed. Målare reste runt och dekorerade delar av kyrkan och kunde sam-tidigt inte låta bli att förbättra äldre måleriarbeten. Dessa spår vittnar om sin tid och är en del av historiken. Det är lätt att falla för frestelsen att bättra på och omförgylla. Gränsen mellan reno-vering och konservering är ibland hårfin ytligt betraktad. Det som betecknar en konserverings-åtgärd är att den förtydligar och förstärker föremålet men den är inte gjord för att synas. Därför är det viktigt med en konserveringsrapport som förklarar tillstånd, behandling och resultat. En reno-vering vill däremot synas på långt håll.

Tidsandan

Vårt förhållande till tingen har förändrats under tidernas lopp. Under bondesamhället gick föremål i arv och kunskapen var stor hur man skulle vårda de olika materialen. Föremålen var gjorda att hålla i hundratals år. Till kyrkorna donerades föremål av högsta kvalitet och värde. De var så dyrbara att dess like inte fanns i någon gård. De var och är heliga än idag. 

Idag med slit- och slängsamhället och en relativ rikedom har vi svårt att förhålla oss på samma sätt. Kunskapen om hur man underhåller och vårdar föremål av naturmaterial har gått ur tradi-tionen. Därför finns inte samma observans för skaderisker och olyckor sker. Ofta har skadorna gått lite för långt. När det gäller inventarierna är hantering och förvaring av största vikt. En kon-servator är tränad i att upptäcka skaderisker och kan reparera föremålet utan att kulturhistoriska värden förloras.

Framtiden

Kyrkan är både ett kult- och ett kulturrum och kommer att besökas av kommande generationer. En del av intrycket och heligheten finns i de avtryck som tidigare generationer har avsatt i kyrko-rummet. Vi ska inte förbruka dessa kvaliteter under vår tid utan bemöda oss att föra minnet vidare.

Sammanställningar och källor för antikvarisk-teknisk kunskap

Kulturmiljövårdens bebyggelseregister. Registret är ett digitalt informationssystem som innehåller uppgifter om landets bebyggelse och nås via Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se, se vidare under Databaser och register. Du kan även nå bebyggelseregistret direkt via adressen www.bebyggelseregistret.raa.se.

Projektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria ("Sockenkyrkoprojektet"). Projektet är helt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 1996-2001 och drivs av Riksbanken i samar-bete med Stockholms, Uppsala, och Umeå universitet. Målet är att analysera kyrkobyggandets utveckling , utbredning och regionala varianter samt att sätta in kyrkorna i deras kulturgeogra-fiska och bebyggelsehistoriska sammanhang. Underlag i form av en lägesrapport samt en kort historik och beskrivning tas fram för varje enskild församlingskyrka äldre än 1950. Med hänsyn till projektets bebyggelsehistoriska inriktning beaktas såväl rivna som bevarade kyrkor. De beva-rade kyrkornas byggnadshistoria förtydligas också med en skalenlig planritning med byggnads-perioderna markerade.

Projektet arbetar landskapsvis. I första hand färdigställs följande landskap: Dalsland,, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Värmland, Västergötland, Västmanland, Ångermanland och Östergötland.

Projektgruppen arbetar parallellt med många landskap och den slutliga bilden av ett landskap erhålls först under sista projektåret, år 2001, då jämförelser kan göras. Under 2002 påbörjas publiceringen av en enkel rapportserie, som i översiktstexter, kartor och diagram lyfter fram det karaktäristiska för det enskilda landskapet. Under 2002 påbörjas också arbetet med en syntes-volym som skall ge de rikstäckande aspekterna  på projektets resultat. Beskrivningen av varje enskild kyrka kommer att göras tillgänglig i Kulturmiljövårdens bebyggelseregister.

Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av kyrkor. Riksantikvarieämbetet ger i februari 2002 ut boken Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor- en handledning för kul-turmiljövården och Svenska kyrkan. I skriften rekommenderas den regionala kulturmiljövården och Svenska  kyrkan att genom samverkansprojekt ta fram översiktlig kunskap om de kulturhisto-riska karaktärsdragen hos varje kyrka samt de kvaliteter som det är särskilt viktigt att ta hänsyn till vid brukande och förvaltning. En modell presenteras för hur inventeringar med en sådan in-riktning kan genomföras. Initiativ till projekten tas lämpligen av den regionala samrådsgruppen. Kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas för finansieringen. Uppgifter för kyrkans beskrivning och historik kan till stor del hämtas ur det material som tagits fram genom "Sockenkyrkoprojektet" (se ovan). Den kulturhistoriska karakteriseringen och bedömningen bör genomföras före arbetet med vårdplaner och bilda grund för detta. För råd och stöd vid planering och genomförande kan Riksantikvarieämbetet i viss mån medverka.

Kontaktperson: Ingrid Schwanborg, Kulturmiljöavdelningen, RAÄ.

I Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) på Riksantikvarieämbetet i Stockholm finns bl a foto-grafier, ritningar, handlingar och pressurklipp. En del av materialet är digitaliserat. Länsmuseer-nas arkiv innehåller viktiga komplement till materialet i ATA. Länsstyrelsernas arkiv bör fram-förallt kontrolleras när det gäller beslut om tillstånd till ändring i kyrkorna efter 1995. Detta år decentraliserades beslutsfunktionen från Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna. I vissa fall kan uppgifter behöva hämtas från andra arkiv, som Rikskarkivet och Landsarkivet.
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