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Gravstenssäkring  
Gravstenars säkerhet – ett delat ansvar 

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till 

exempel genom att tillfälligt säkras. Begravningslagen kapitel 7 § 30 & 31. 

 

 

Vad är en farlig gravsten: En gravsten som är högre än 30 cm 

och inte har de säkerhetsdetaljer som ska finnas och/eller som 

lutar mer än 16 grader beroende på höjd och tjocklek eller som 

inte klarar 35 kg drag/tryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ska finnas: Minst 2 dubbar i rostfritt stål i varje skarv, 

med en grovstorlek och längd som är anpassad för stenens vikt 

och höjd. Fundamentet skall nå minst en tredjedel av stenens 

höjd ner under mark. Om dessa är uppfyllda så klarar stenen 

det test som skall göras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur testar man stenen: Genom att tryckbelasta med 35 kg på 

toppen av stenen med ett special instrument. Denna test utförs 

av kyrkogårdens personal som har instrument och utbildning 

för att genomföra provet på ett säkert sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför 35 kg (350N): Det är vad man bedömt vara rimlig last när någon skall resa sig upp 

men tappar balansen och hugger tag i tex. gravstenen för att inte falla. 

 

Hur åtgärdar man: Ta kontakt med en stenhuggare som kan ge pris för arbetet eller anlita 

Rättviks pastorat för åtgärd. Det är ett riskabelt arbete eftersom en normalstor sten väger 

mellan 175 och 350 kg. 

 

  



 

 

Markdubbsmetoden 
 

 

Rättviks pastorat har valt att erbjuda gravrättsinnehavarna 

hjälp med säkring av gravstenen genom att använda 

markdubbsmetoden. Säkringen av gravvården genomförs i 

samarbete med Bröderna Bäckmans stenhuggeri. 

 

Metoden innebär att gravstenen lyfts av sockeln för att det 

ska gå att borra nya hål genom sockeln och i gravstenen. 

Sockeln riktas så att den står rakt och sen slås markdubben 

genom sockeln och ner i marken, dubben når minst 50 cm 

under sockeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar en delvis nedgrävd sockel med 

två markdubb instuckna i sockelns 

genomgående hål.  

 

 

Markdubbarna har blivit neddrivna 

till lagom höjd och sockeln är klar 

för montage av gravstenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Efter att sockeln är riktad och säkrad lyfts gravstenen tillbaka på sockeln och är nu säkrad. 

enligt Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer (provtryckt 35 kg). 25 års funktionsgaranti 

lämnas på material, inga garantier kan lämnas på framtida sättningar i mark 

 

Markdubbsmetoden är utvecklad av  

 

 

 

 

Vad gör man om man vill att stenen skall ligga: Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen 

så får du besked om du kan ha den liggande. Det går ofta att arrangera så att stenen ligger 

säkert och välplacerat på gravplatsen. 

 

 

Tillfällig säkring av gravvården: Vi förstår att det kan 

väcka starka känslor när man möts av en säkrad sten. 

Denna säkring görs genom att vi sätter en ”krycka” över 

gravstenen. De som vill ha hjälp eller råd angående 

gravstenar och gravordningar får gärna ringa 

kyrkogårdsförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättviks pastorat, kyrkogårdsförvaltningen nås på telefon 0248-736 60 

 
Måndag - Fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00  

 

eller på epost rattviks.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

 
 


