Protokoll fort vid méte med Kyrkoradet for Svalévsbygdens pastorat
2023-09-05 klockan 19.00 Férsamlingshemmet Billeberga

BESLUTANDE: Anna Frégren Leonardsson, Karl-Erik Kruse, Christer Laurell, Anneli
Appelskog, Per-Olof Andersson, Eva Olofsson, Pernilla Ekelund, Lise-Lotte Karlsson,
Kyrkoherde Anna Aberg.

TJANSTGORANDE ERSATTARE:

EJ TJANSTGORANDE ERSATTARE: Birgitta Sonesson, Johan Wigrup, Christina Backe.
OVRIGA NARVARANDE: Ekonom Anders Anderberg, Kyrkogardschef Carina Skoglund.
§69. MOTETS OPPNANDE

Ordférande hilsade vilkommen och férklarade métet Oppnat.

Kyrkoherde Anna Aberg inledde med att beritta och ldsa om foregdende sondags
evangelietext Matteus evangeliet och den Gyllene regeln.

§70. UPPROP

Forrittades enligt forteckning ovan.

§71.VAL AV MOTESSEKRETERARE OCH JUSTERARE
Karl-Erik Kruse utsags att skriva dagens protokoll.

Per-Olof Andersson utsags att jimte ordforande justera dagens protokoll.

§72. GODKANNANDE AV KALLELSE OCH FASTSTALLANDE AV
DAGORDNING

Kallelse och dagordning godkindes.

§73. FOREGAENDE MOTESPROTOKOLL

a) Kyrkorddets protokoll 2023-06-13: Noterades och lades till handlingarna.
b) Minnesanteckningar KRAU 2023-08-22: Noterades och lades till handlingarna.

§74. EKONOMI

a) Ekonomisk uppféljning 230831: Redovisar ekonom Anders Anderberg den ekonomiska
uppféljningen per den 31 augusti 2023 enligt bilaga 1. Noterbart &r att 90 procent av orgel
1 Felestad har betalats och att Séderasens Miljoforbund fakturerat 47 000 kr totalt for
tillsynen och vite ang koket Forslidsgrden. Volym mitning kyrkogardarna har
genomforts och kostnaden har bok forts.
Einar Dahls byggfirma har gétt i konkurs. Upparbetade kostnader i samband med
projektering av nya verksamhetslokaler till kyrkogéardsarbetarna maste dirfor belasta 2023




b)

ars bokslut. Pastoratet, revisorerna och Svenska kyrkans Uppsala menar att det ska belasta
begravningsverksamheten.
KYRKORADET BESLUTAR

e Notera informationerna.

Budgetf6rutséttningar, kyrkoaveift: Redovisar ordférande Anna Frogren de tankar som

Fria listan har avseende hojning av kyrkoavgiften. Fria listan kommer troligen att foresla

en hdjning med 5 6re vilket beriknas ge ca 625 000 kr i skade intékter 2024. Ekonom

Anders Anderberg redovisar Resultatbudget 2024 for forsamlingsverksamheten (Bilaga

2a) vilken visar ett underskott med 970 000 kr givet ofsrindrad kyrkoavgift och utan

besparingsatgirder. Anders redovisar dven Resultatbudget 2024 for

Begravningsverksamheten (Bilaga 2b)

KYRKORADET BESLUTAR

e Uppdra at kansliet att utarbeta tva budgetforslag varav ett med héjning av
kyrkoavgiften med 5 ére och ett med of6riindrad kyrkoavgift.

Budgetfrutséttningar, budget nybygooe personalutrymme Svalévs kyrka: Diskuteras om

det ska finnas ett investeringsanslag med 7 mnkr som avser nybyggnation av

personalutrymmen fr kyrkvaktméstarna Svalovs kyrka.

KYRKORADET BESLUTAR

* Behélla investeringsanslaget med 7 miljoner kronor 2023 for personallokaler vid
Svalovs kyrka.

§75. PERSONALARENDE

a) Prasttjénsten: Fredrik Lagerstam borjar tjanst som Komminister den 2 oktober 2023
i Sval6vsbygdens pastorat.

b) Nyanstillda kyrkvaktmistare: Jarmo Koukkanen ér provanstilld kyrkvaktmistare pa
Torrlgsa kyrkogard och Charlott Holgersson 4r anstilld som kyrkvaktméstare i
Sirek&pinge kyrka.

KYRKORADET BESLUTAR
e Notera informationen.

§76. ADMINIISTRATION OCH KANSLI

Fanns inget att behandla.

§77. BEGRAVNINGSVERKSAMHETSFRAGOR OCH KYRKOGARDSUTSKOTTET

Fanns inget att behandla.

§78. BYGGNADER OCH FASTIGHETER



a)

b)

Tirup, N Skriivlinge, Kills Ngbbelsv:

KRAU foreslog kyrkoradet besluta uppdra &t ordfrande Anna Frogren Leonardsson
och Kyrkoherde Anna Aberg kontakta miklare for forsdlining av Tirups
forsamlingshem, Norra Skrivlinge forsamlingshem och kyrkstugan Kills Nobbelv.

Fria listan 6nskar en konsekvensanalys sver kostnader/intikter, praktiska fragor sdsom
utrymme for kyrkvaktméstare, p platser, bestks/uthyrningsfrekvens, toaletter mm for
de aktuella byggnaderna.

YRKANDE
Karl-Erik Kruse och Eva Olofsson yrkar bifall till KRAU:s forslag.

Christer Laurell yrkar avslag p4 Karl-Erik Kruses mfl yrkande och yrkar att en
konsekvensanalys av férsiljning av de aktuella byggnaderna genomfors fore
byggnaderna utbjudes till eventuell forséljning.

PROPOSITONSORDNING

Ordférande stéller Karl-Erik Kruses m fl forslaget under proposition och finner att
kyrkoradet bifaller arbetsutskottets forslag. Votering begirs och verkstills.

Omrdstningen utfoll sa att fyra ledaméter rostade fér arbetsutskottets forslag och fem
ledaméter rostade fér avslag vilket innebir att avslagsyrkandet vann gehor. Se
omrostningsbilaga 1.

Ordf6rande stillde direfter Christer Laurells yrkande om konsekvensanalys av
forséljning av de aktuella byggnaderna fore byggnaderna utbjudes till forsiljning och
finner att kyrkoradet beslutar godkinna yrkandet.

Karl-Erik Kruse meddelar att han inte deltar i beslutet om konsekvensanalysen.

KYRKORADET BESLUTAR

Att en konsekvensanalys av forsiljning av de aktuella byggnaderna genomfors fore
byggnaderna utbjudes till eventuell torsdljning.

Karl-Erik Kruse meddelar att han inte deltar i beslutet om konsekvensanalysen.

Tagarps Férsamlingshem. information: Byggnaden har virderats till 1,6-1,7 mnkr.
KYRKORADET BESLUTAR

Informationen noteras.

Forslidsgérden, information: Anna Frégren informerade om att hyresvirden vill héja

hyran med stora summor for att genomfora verksamhetsanpassning av lokalerna pa
Forslidsgérden. Kyrkoherde Anna Aberg redovisar tankar Nulédge och framtid
Forslidsgarden (Bilaga 3)
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d)

f)

KYRKORADET BESLUTAR
Informationen noteras.

Takrenovering Norra Skrivlinge kyrkstuga: Informerade Carina Skoglund om aktuellt
status for takrenovering Norra Skravlinge kyrkstuga. Tva offerter har limnats in. Se
bilagor 4a och 4b. Kostnaderna uppgar till mellan 600 000 kr till 975 000 kr beroende
pa materialval bla.

KYRKORADET BESLUTAR

Informationen noteras.

Billeberga kyrka - Handikapp ramp: Offert for uppférande av handkappramp
Billeberga kyrka har inkommit pa beloppet 400 000 kr inkl moms. (Bilaga 5)
Budgeterat belopp ligger pa 400 000 kr.

KYRKORADET BESLUTAR

Offert med belopp 400 000 kr fran Trygg Kyrkogardskonservatorn AB antas.

Felestads kyrka — Tornet: Allt underlag dr klart och alla statliga antikvariska
erséttningar &r klara vilket innebér att nettokostnaden for pastoratet blir 375 000 kr
och den totala kostnaden uppgar till 1,5 mnkr. Underlag redovisas i bilagorna 6a-6d.
KYRKORADET BESLUTAR

Godkinna pastoratets kostnad med 375 000 kr for renovering av Tornet Felestad
kyrka.

§79. FORSAMLINGSRAD

Billeberga Forsamlingsrad har i sitt senaste protokoll efterlyst mer marknadsféring av
Gospelgudstjénsten i Billeberga kyrka.

§80. VERKSAMHETER

Informerar Kyrkoherde Anna Aberg om aktuella frdgor inom pastoratet sésom konfirmand
verksamheten. Nytt Kyrkblad har kommit ut till medlemmarna.

§81. OVRIGA FRAGOR

a) Birgitta Sonesson vicker fragan om att kyrkoradet ocksi behiver behandla “"mjuka

fragor™.
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b) Birgitta Sonesson fragar om varfor barnverksamheten i sommar inte blev av pga for
fa barn. Klarldggande ldmnas av kyrkoherde Anna Aberg.
c¢) Hostfest den 10 oktober klockan 18.00 i Billeberga forsamlingshem.

§82. AVSLUTNING

Nésta méte &ger rum den 3 oktober klockan 19.00 i Tagarps forsamlingshem,
Tackar ordforande for visat intresse och férklarar métet avslutat klockan 21.00. Kyrkoherde
Anna Aberg avslutar med vilsignelsen.

Svalov 2023-09-05
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Karl-Erik Kruse

Vald mdtessekreterare

Omrostningsbilaga 1

Karl-Erik Kruse
Eva Olofsson

Anna Aberg
Lise-Lotte Karlsson
Christer Laurell
Anneli Appelskog
Per-Olof Andersson
Pernilla Ekelund

Anna Frégren
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Moétesordforande

Bifall KRAU férslag
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Vald justerare.

Avslag KRAU forslaget
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Tillgangar

Anldggningstillgdngar

Materiella anldggningstillgdngar
Byggnader och mark

Inventarier, verktyg o installationer

Pagaende nyanl o férskott avseende materiella

anlaggningstillgangar
Summa anldggningstiligdngar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader o upplupna intdkter

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omséttningstillgdngar
Summa tillgangar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat
Forsamlingskyrkas fastighetsfond
Arets resultat

Summa eget kapital

Langfristiga skulder
Gravskotselskuld

Skuld till begravningsverksamheten
Summa langfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skuld till begravningsverksamheten
Leverantdrsskulder

Skatteskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och férutbetalda intikter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

10202 160 10 202 160
2298114 2915426
3572277 5248 202

16072 551 18 365 789

30017 38 658
21 207 0
405 624 150 000
456 848 228 658
61621 61621

19 802 737 19317 499

20321 206 19 607 778

36393 757 37 973 567

-26 456 301 -26 456 301

-747 262 -747 262
-1227 308 -1227 308

-28 430871 -28 430 871

-3 175 689 -3202 746
-130 266 -130 266

-3 305 955 -3 333012
-172 985 -57 660
-1293 007 -295 525
55116 112 833
-1225139 -585 569
-2 020916 -2 301 102
-4 656 931 -3127 022
-36 393 757 -34 890 905



Verksamhetens intéikter
Kyrkoavegift

Ekonomisk utjiimning
Utdelning fran prastldnetiligdngar
Kollekter tilf egen verks

Bldrag fran stiftelser

Uthyrning av Bostdder

Uthyrning férsamlingshem
Clearingintakt, dop

Clearingintdkt, konfirmationsundervisn,
Clearingintékt, konfirmationslager
Clearingintakt, vigsel :
Clearingintakt, begravningsgudstjinst
Ovriga fakt kostnader

Férséljining av material
Gravskdtselintikter
Gravskdtselintdkter Torp.
Serveringsintikter, e} momspliktiga
Ovr sidointikter

Lénebidrag

Ores- ach kronutjimning
Sjukléneersittning

Summa verksamhetens intéikter

Arbetskroftskostnader

Ldn

Timl6én

Upplupna léner

Fordndr semesterldneskuld
Ersattning artister

Ersdttn Gvr uppdragstagare

Erséttn dvr uppdragstagare {ldneskatt)
Arvoden verkstitlande organ
Atvoden beslutande organ

Arvoden till revisorer
Traktamenten, skattefria
Bilersattning, skattefria
Bilersdttning, skattepliktiga

Owvr kostn.ers o formaner

Premier till Kyrkans pensionskassa
Arbetsgivaravgifter

Upplupen AGA sem.skuld. _
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssyst)
Sarsk loneskatt for pensionsavg
Premier for arbetsmarknadsforsakringar
Trygghetsfanden
Gruppférsdkringspremier
Utbildning

Sjuk o hilsovard
Personalrepresentation

Medel fér utvecklingsarhete

Ovriga personalkostnader
Personalrekrytering

Friskvard

Summa arbetskraftskostnader

15 384 632
1033351
416 500
0

0

34 800
39 000
50 000
3250

0

65 000
20000

0

5000
489 708
122 154
27 500

0

0

0

0

17 690 895

-7 798 344
25 000
G

0

-35 000
-100 000
-80 000
-400 000
-84 000
-13 500
0

-48 700
-40 8§75
0

-471 756
-2 694 804
0

0

-114 449
~755

0

-1287

-95 000
-50 000
-50 000
-25 000
-25 000
-25 000
~50 000
-12 228 470

10274776
690 504
416 500

4 885

0

17 522
47 100
18 300
3450
2775
20 000
43780
680
2327
485 885
110797
13770
0

0

-2
71657
12 225 307

-4 812 446
-11 608

0

0

-24 979
-14 625
-46 925
-216 248
-43 830

-6 750
-494

-41 388
-23 186

0

-281 228
-1539 485
0

-30 144
-68 297
-471

-6 230
-818

-66 160
-42 534
-539

-11 668

-6 048

0

-21 280

-7 317 350

67%
67%
100%
0%
0%
50%
121%
38%
106%
0%
31%
219%
0%
47%
99%
91%
50%
0%
0%
0%
0%
69%

14 707 092
919 800
616 420

6 883
145 533
11 600
43101
58 850
0

0

59 620
52 710
0

6142
538 548
139793
26 096
881
144 350
4

95 263
17 572 686

-7 187 319
-16 429
-950

47 750
-37 900
-83 635
-94 125
-377 799
-77 490
-12 000

0

-48 789
-40 811
-496

-455 753
-2 316 982
13 938

55 453
-108 970
-683

0

-1267

17 602
-20176

-8 023

-22 446
-19 634
54 127
-38 165
-11 035 334



Gvriga kostnader

Lokalhyra

El for belysning

Virme och Ei samma mitare
Sotning/Fastigheter

Vatten och aviopp

Stadning och renhalining

Rep och underhall av fastighet
Ovriga fastighetskostnader
Fastighetsf6rsikringspremier

Hyra av maskin o andra tekn anl
Hyra av Inventarier
Férbrukningsinventarier
Programvaror

Forbrukningsmaterial

Bibtar, psalmb&cker och 6vriga bécker
Noter

Lius ¢ blommor

Livsmedel

Vin och oblater

Tvitt av dukar

Granris

Plantor & Blommor bl.a. gravskotsel
Arbets- och skyddsklider

Rep o underh av inv, verkt, datorer mm
Repr. o Underh, av Orglar ¢ Piano

Rep o underh av kulturminneskyddade inv.

Underhall o tvitt av arbetsklider
Hyra av buss

Kyrkskjutsar/taxi

Kost o logl

Ovr resekostnader

Annhonsering

informations- o kyrkblad
Predikotur-annonser

Ovrig Reklam , PR material
Upprikning av kostnad far fasttidsavtal
Rdnta enl gravskétselavtal
Konfirmationskostnader
Representation

Kontorsmaterial

Trycksaker Dop & Vigslar mm
Telekommunikation
Datakommunikation

Posthefordran

Kostn for bevakning o larm

Revision

Redovisningstjdnster

IT-tjdnster

Konsultarvoden

Bankkostnader

Ovr externa tjgnster
Clearingkostnad, dop
Clearingkostnad, konfirmationsundervisn
Clearingkostnad, konfirmationsliger
Clearingkostnad, vigsel
Clearingkostnad, begravn.gudstjinst
Ers.fackl.firtroendeman

-460 000

-40 000
996 000
-2 000
-64 000
-43 500
700 000
150 000
210000
0
185000
162 500
110 000
-65 500
-31 500
-8 000
-50 000
135000
-4 000
0

-8 000
-10 000
-20 000
-20 000
-80 000
-35 000
-5 000
-24 000
-12 000
-5 000
-4 000
-35 000
110000
-40 000
-20 000
0

0

~50 000
-3 000
-50 000
-13 000
-65 000
185000
~-65 000
130 000
-85 000
-5 000
175 000
-25 000
-6 000
-20 000
-45 000
-75 000
-45 000
-25 000
-60 000
-35 000

289 128
-40 071
-521 496
0

-37 243
-21327
-403 284
-84 325
-209 718
-8 655
-89 353
91714
-93 730
-56 893
-15 879
-1216
-54 981
-80 334
.-1260
-971

0

-3 355
-11 879
-7 245
-50 470
0

0

-15 991
0

-2 117
-3 655
-12 511
~80 731
0

-7 698
0

0

-22 550
-1766
-32794
~948
-28 046
125090
-34 680
126 147
0

0

-76 469
145217
-2 367
-9 805
-25010
-24 150
-23 125
-8 580
-50 800
0

1

1

63%
100%
52%
0%
58%
49%
58%
56%
100%
0%
48%
56%
85%
87%
50%
15%
110%
60%
32%
0%

34%
59%
36%
63%

0%

0%
67%

0%
42%
91%
36%
73%

-408 348
-52 324
-914 160
-1202
~54 B40
-44 578
-526 962
-92 383
199 625
-7 490
-195 005
-209 161
-88 833
61934
-43 920
-4 894
-51919
-128 969
-4 752
~1519
-8 063
-8475
-7 592
-27 737
-355 051
0

-2127
-3 648
-4 691

-2 200
-664

-37 735
-113 818
-51 246
-5 665
-4 982
-1512
-31797
-8 998
-45 331
-5 592
-57 582
-184 724
-40 549
-173 644
-77 500
0

-159 962
-24 388
-4 922
-3217
-56 020
-70:930
~40 660
-10 100
-55 040
-13 119



Licenser och royalties

Tillsynsavgifter myndigheter
Entréavgifter ‘

Tidningar, tidskr o facklitteratur
Fdreningsavg, medlemsavg

Ovriga externa kostnader

Lamnade bidrag o gavor till enskilda
Lamnade bidrag o gavor till org
Artister F-skatt

Avskrivn pa byggnad o markanliggningar
Avskrivn p& maskiner och inv o verktyg
Avskrivning Datorer

Summa dvriga kastnader

Finansiella o0 andra kostnader o intéikter
Rinteint fr oms.tillgdngar
Rinteintdkter-skattekontot
Valutakursdifferenser

Utdelningar pa kortfrist plac

Summua finansiella o andra kostnader o
intéikter

Interna poster
Adminstrationsintikter BV

Interna Intidkter Gem.Anl.Tillgdngar
Intern ranteintdkt anl.tillg. BV

Intern rantekostnad grav.sk.skuld 8V
intern rantekostnad Ack.resultat
Summa interna poster

Arets resultat

~20 500
0

0

-46 500
-72 500
-25 000
-45 000
-45 500
-100 000
-836 856
-331 989
0

-6 530 845

10 000
10 000

874 288
127 000
121 786
0

0
1123074

64 654 -

-11 505
-47 306
-1120
-21038
-68 051
0

-17 258
-30 000
-34 340
~557 504
-221 326
0

-4 044 623

2797
118

21

12 447

15382

582 859
84 667
a

0

0

667 526

1546 202

56%

0%
45%
94%

0%
38%
66%
34%

0%
0%
62%

0%
0%
0%
124%

154%

67%
67%
0%
0%
0%

58% .

2391%

-20 533
0

-1 300
-47 189
-64 688
-28 587
-44 S04
-32 364
-123 669
-811 856
-191 846
-20 978

-6 180 010

10911
94

0
11064

22 069

707 423
127 000
15503
-163
-1866
847-397

1227 308



. Verksamhetens intékter
Begravningsavgift erhalit fér iret
Begravningsverksamhetens
Forsiljning av material
Gravskitselintikter
Gravskdtselintiikter Torp,
Gravrattsavgift

Ores- och kronutjimning

Vinst vid avyttr maskiner o iny
Summa verksamhetens intékter

Arbetskraftskostnader

Lén

Timldn

Upplupna léner

Férdandr semesteridneskuld
Ersattn 6vr uppdragstagare
Arvoden verkstillande organ
Bilers&ttning, skattefria
Bilersattning, skattepliktiga
Premier till Kyrkans pensionskassa
Arbetsgivaravgifter

Upplupen AGA sem.skuld.
Arbetsgivaravgifter (nya

Sdrsk ioneskatt fér pensionsavg
Premier for

Trygghetsfonden
Gruppférsikringspremier
Utbildning

Sjuk o hilsovard

Gvriga personalkostnader
Friskvard

Summa arbetskraftskostnader

Ovriga kostnader

Lokalhyra

El féir belysning

Virme och El samma matare
Vatten och avlopp

Stadning och renhéllning
Kyrkogard externt kopt tjanst
Reparation o underhall av mark
Grdvning av gravar kbpt tjiinst
Hyra av maskin o andra tekn anl
Férbrukningsinventarier
Programvaror
Forbrukningsmaterial

Livsmedel

Granris

Singel o lord

Plantor & Blommor bl,a, gravskétsel
Arbets- och skyddskliéder

Rep o underhall av mask o andra
Rep o underh av inv, verkt, datorer
Ovr personbilskostn

10243 398
0

4 000
10436

0

8 000

0

0

10265 834

-3 681 543
-595 000
0

0

0

-105 000
-18 000
-15 000
-183 560
-1381394
0

0

-44 532
-370

0

-634

-25 000

0

0

0

-5 050 033

-42 600
-25 000
-52 500
-90 000
215 000
-50 000
=700 000
-70 000
=25 000
-225 000
0

-60 000
-500

-70 000
-75 000
-90 000
-60 000
-200 000
0

-15 000

6832 227
0

75

0

0

42 000

0

23 806

6 898 108

-2 388 576
-315 523
0

0

0

-43 433
-18 949
-10 286
-138 930
857 289
0

-2 995
-33753
~260

-4 051
-481

-9 373
-1 851

0

-80

-3 825 830

-65 492
-16 444
-25 979
-53 913
-120 208
-3 000
-525 922
0

-13 508
-174 115
Q

-30 434
0

0

-22 291
-37 558
~22492
-163 031
0

3127

67%
0%
2%
0%
0%

525%
0%

67%

65%
53%
0%
0%
0%
41%
105%
69%
76%
62%
0%
0%
76%
70%
0%
76%
37%
0%
0%
0%
63%

154%
66%
49%
60%
56%

6%
75%
0%
54%
77%
0%
51%
0%
0%
30%
42%
37%
82%
0%
21%

9073 650
~130 266
2631
25709
1857
9500

1

0
3983122

-3 583 067
-592 167
10541

56 455
-532

-99 060
-19 138
-15 900
-220 341
-1290991
21326
-10 427
-55 868
-386

0

-747

-15 375

0

-600

0

-5 816276

-87 522
-25625
-47 903
-79 656
-187 484
-42 781
-325 312
-79 625
-21 284
-165 298
-18 450
-49 182
758

~72 562
-1324
~74 673
-39 966
-232 889
-996

-6 862



Forsdkring o skatt for
Drivmede| arbetsmaskiner
Transpott av stoft och aska
Ovr resekostnader

Trycksaker Dop & Vigslar mm
Kostn for bevakning o larm
Kensultarvoden

Ovr externa tjanster
Kremeringskostnader statligt
Féreningsavg, medlemsavg
Ovriga externa kostnader
Avskrivn pa byggnad o
Avskrivn pa maskiner och inv o
Férlust vid avyttr av maskiner o inv
Summa dvriga kostnader

Interna poster

Administrativa kostnader RV
Interna Kostnader

Intern Ranteintdkt grav.sk.skuld BY
Intern Rdnta BY ack. Resultat
Intern rdntekostnad anl.tillg.BY
Summa interna poster

Arets resultat

-30 000
-65 000
-150 000
0

D

-6 000
-10 000
-15 000
-225 000
-5 000
-10 000
-146 040
-365 087
0

-3092 727

-874 288
-127 000
0

0
-121786
-1123 074

0

-21991
-40 687
-77 856
0

0

-4 392

0

-5 882
-212 715
-3 692

0

-97 360
-243 391
~2 693
-1988 273

-582 859
-84 667
0

0

0

-667 526

416 479

73%
63%
52%
0%
0%
73%
0%
39%
95%
74%
0%
0%
0%
0%
64%

67%
67%
0%

0%
59%

0%

-28 695
-51315
116 171
-106

-798

-5 344

-7 500
6743
-183 808
-4 244

0

-6 040
-325 035
-23 000
-2318 949

~707 423
-127 000
163
1866
-15 503
-847 897

o



Resultatbudget

Svaldvsbygdens pastorat | Verks: Férsamlingsverksamhet

Konto Kontonamn

Verksamhetens intdkter
Kyrkoavgift

Ekonomisk utjdmning

Utdelning fran préstlénetillgangar
Erhallna gavor och bidrag

Ovriga verksamhetsintikter

Verksamhetens kostnader

Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

Av- o0 nedskrivningar mm av materiella
anldggningstillgangar

Verksamhetens resultat

Resuitat fran finansiella investeringar
Ovr rénteintékter o liknande

Resultat efter finansiella poster
Arets resultat
Interna poster

Rorelsens resultat inkl. interna poster

INVESTERINGAR
2024 Ramp Billeberga kyrka

Svalov 2023-09-05

Utrall
2022

14 707 092
919 800
616 420
152 416

1176 959
17 572 686

-5 155 331
-11 035 334
-1 024 679

-17 215 344

357 342

22 069

379 411

379 411

847 897

1227 308

Kostnad
400 000 kr

Sida:

Budget
2023

15 384 632
1 033 351
416 500

0

856 412
17 690 895

-5 362 000
-12 228 470
-1 168 845

-18 759 315

-1 068 420

10 000

-1 058 420

-1 058 420

1123074

64 654

"f)'\\&g& an.

1

av 1

Budget
2024

16 206 920
1001626
416 500

0

864 737
18 489 783

-7 357 557
-12 723 955
-936 330

-21 017 842

-2 528 059

312 000

-2 216 059

-2216 059

1246 159

-969 900



Resultatbudget

Svaldvsbygdens pastorat | Verks: Begravningsverksamheten

Konto Kontonamn

Verksamhetens intdkter
Begravningsavgift
Ovriga verksamhetsintikter

Verksamhetens kostnader

Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

Av- 0 nedskrivningar mm av materiella
anlaggningstillgangar

Justering begravningsavgift
Verksamhetens resultat

Resuitat efter finansiella poster
Arets resuitat
Interna poster

Rérelsens resultat inkl. interna poster

INVESTERINGAR

2024 Personallokaler Svaldvs kyrkogard
2024 Inventarier personallokaler

2024 Redskapsbarare Norrvidinge

Svaldv 2023-09-05

Utfall
2022

9073 690

39 698
9113 388

-1 987 874
-5 816 276
-331 075

-8 135 225

-130 266

847 897

847 897

847 897

-847 897

Kostnad

7 000 000 kr
100 000 kr
370 000 kr

Sida:

Budget
2023

10 243 398

22 436
10 265 834

-2 581 600
-6 050 033
-511 127

-9 142 760

0

1123074

1123 074

1123 074

-1123 074

1

"f)‘i[&ﬂi\ b,

av 1

Budget
2024

11023 299

52635
11075934

-2 841 148
-6 474 892
-513 735

-9 829775

0

1246159

1246 159

1246 159

-1 246 159
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Nuldge och framtid fér Forslidsgdrden

DfskussionsunderlagJ

Ursprung:

Ndr beslut togs att Prastgarden skulle saljas till fsrman for att renoveras, var det under forutsittning att
Forslidsgdrden skulle renoveras och méta verksamhetens behov av funktionella kontorslokaler.
Projektering av verksamhetsanpassningar fér Forslidsgarden pabdrjades, men avstannade pa grund av att
de personer som tidigare var insatta i projektet hade slutat.

Nulage:

2023 sattes en ny projektgrupp igdng, bestaendes av Svalévshostider (Fastighetségare) Sigma
(Byggprojekteringskonsulter) och Magasin A (Arkitekter) som Anna, Anders och jag tréffade med delar av
KRAU och gick igenom de grundldggande behov som finns, gillande tillganglighetsanpassning och
arbetsfunktioner for arbetsledning och personal med arbetsplats och utgangspunkt fran Forslidsgirden.

Ekonomiska perspektiv:

Med ett avbrutet projekt avseende personalbyggnaden i Svalov, samt den sélda pristgdrden, finns nya
och goda méjligheter att prioritera och planera vil fér personalen i pastoratet.

En tidigare accepterad kostnad for vaktmasteriet pa 5 Mkr kommer att kunna minskas utifran nya, bittre
och genomténkta ldsningar for personal och maskiner pa Svaldvs kyrkogérd.

Detta ihop med férsiljningen av Préstgarden ger en bra grund f&r att rusta Forslidsgarden.

Verksamhetshehov:

1. Att samla personal s& att samtliga prister, ekonom, diakon, musiker, kyrkogardsférestindare och
kanslister far en gemensam arbetsplats att utga och samverka ifran.

2. Att férbattra tillgangligheten for bestkare med funktionsvariationer

3. Att skapa en genomténkt, funktionell métesplats (KR-méten, vaktmistarméten mm)

4. Att skapa ljudisolerade samtalsrum anpassade fér métessituationer dar sekretess rader

5. Att utnyttja ytorna battre utifran verksamhetsbehoven

6. Att skapa personalrum separerat fran kok fér rast och paus/uppvarmning av mat enligt riktlinjer fran
livsmedelsverket,

7.

8.

9.

10.




Enkel riskbedémning vid uteblivna atgirder

1. Personalen satts pa olika platser i pastoratet. Mindre gruppdynamiker uppstar, vilka kan vara mindre
gynnsamma i processen att ena manniskor i pastoratet.

2. Att inte dtgérda tillgdngligheten kommer successivt att bidra till minskad tolerans fran vara besékare
och utgdra ett steg i fel riktning da grundtanken var att Forslidsgarden till fsrman for Prastgarden skulle
vara “Kyrkan mitt i byn”

3. Trénga icke godkénda utrymmen fér méten genererar en osund miljé som paverkar manniskor negativt
och skapar inre stress som motverkar innovativa positiva krafter.

4. Att féra kinsliga samtal av sekretessbelagd karaktér, dr idag en omajlighet p3 grund av obefintliga
|6sningar med separata samtalsrum, vilket skapar en stor stress och férsvarar for praster och personal i
behov av att genomféra kansliga samtal. Det finns i dagsldge ingen plats alls att anvénda sig av fér dialog
av kanslig natur (sjdlavardande samtal, fackliga dialoger mm)

5. Att arbeta vidare enligt radande modell &r lika praktiskt som psykiskt utmanande, da planeringen av
verksamheten inte moter behovet,

6. Har finns redan faststallda krav pa att personal skall skiljas fran livsmedelshanteringen, vilket bara
delvis fungerar med de senaste &ndringarna som gjorts bland annat med att separera personalens kyl fran
huvudkylen som anvinds av husmor.




Offert

mHLATOR

BYGG OCH ENTREPRENAD AB
076-881 12 35

. Sida 1(1)

D Lo}ﬂa Ya.

Offertdatum  2023-08-16
Offertnr 20

Installations service syd

Tranggatan 41 LGH 1101

261 38 Landskrona

Sverige
Kundnr 38 Var referens Rickard Hansson
Ert ordernr Skrévlinge Betalningsvillkor 30 dagar
Ert VAT-nummer  SE770319407101 Giltig tom 2023-09-29

Dréjsmalsranta 8%
Bendmning Antal A-pris Summa
Avser: Takbyte gamla skolan Skravlinge
Arbete Ink: Material 1,00 484 896,00 484 896,00
PLANNJA ROYAL 0,6 BRUNROD HC50, Nockpanna Brunréd,
Fotplat, hAngranna, stuprér, mm
UNDERLAGSTAK TYVEK MAX PROTECT DIFFUSSIONSOPPEN DUK
Reglar 45*70, Infdstnings material, mm
Containerar, Kranbil till rivning ink tippavgift.
OBS: Reserverar oss f&r prisandring pa material
Exkl. moms Moms Totalt Offertvérde
484 896,00 121 224,00 606 120,00 SEK 606 120,00
Moms 25% 121 224,00 (484 896,00) IBAN SE34 8000 0831 3952 4547 9851 BIC SWEDSESS
Adress Telefon Bankgiro Organisationsnr
Miklatorp Bygg & Entreprenad AB 076-8811235 5030-8915 559358-1621
Flyinge 91 E-post Sate Godkand for F-skatt
24793 Flyinge miklatorp911@hotmail.com Flyinge

Sverige

Py



Johan & Kristian Plat &

Sida 1(1)

Offert %il&ﬁxﬁl Yb.
(

Byggservice AB Offertdatum 2023-08-29
Offertnr 17

Installationservice Syd
Kundnr 92 Var referens Kristian Lindahl

Betalningsvillkor 10 dagar

Giltig tom 2023-08-29

Dréjsmalsranta 8%
Ben&mning Antal A-pris Summa
Tak jobb skravlinge kyrka
Arbete 1,00 420 000,00 420 000,00
Matrial kostnad 1,00 360 000,00 360 000,00
Exkl. moms Moms Totalt Offertvérde
780 000,00 195 000,00 975 000,00 SEK 975 000,00
Moms 25% 195 000,00 (780 000,00)
Adress Bankgiro Organisationsnr
Johan & Kristian Plat & Byggservice AB 753-6204 559115-7945
Ringvdagen 17 Site
241 71 Marieholm Eslév
Sverige

e}
701



TRYGG

KYRKOGARDS

Sida 1(1)

Offert Di ng)()\ B

Offertdatum  2023-08-27

KONSERVATORN AB Offertnr 352

Svalévhygdens Pastorat

Box 23

268 21 Svalov

Sverige
Kundnr 74 Vér referens Andreas Sundbom
Er referens Carina Skoglund Betalningsvillkor 30 dagar

Giltig tom 2023-12-31

Drojsmalsranta 8%
Bendmning Antal Enhet A-pris Summa
Komplett anléggning av handikapp ramp enligt e-mail specifikation 1,00 st 320 000,00 320 000,00
Justeras fér inflation 2023.09.01
Exkl. moms Moms Totalt Offertvarde
320 000,00 80 000,00 400 000,00 SEK 400 000,00
Moms 25% 80 000,00 (320 000,00) IBAN SE74 6000 0000 0003 8047 3658 BIC HANDSESS
Adress Telefon Bankgiro Crganisationsnr
Trygg Kyrkogérdskonservatorn AB 0702863559 5592-9764 559285-6107
Videgatan 20 E-post Momsreg. nr
27133 YSTAD andreas@tryggsten.se SE559285610701
Sverige

Webbadress Godkand for F-skatt

www.tryggsten.se
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1. HISTORIK, MATERIAL OCH TIDIGARE RENOVERINGAR

Felestad kyrka bestar av visttorn, linghus, smalare kor och halvrund absid.
Alla delar &r romanska med undantag av tornet som uppfordes 1 sin nuvarande form 1871,

Pa tornet ligger det enkupiga, falsade tegelpannor pa likt, papp och raspont. Enligt uppgifter i
underhallsplanen ar det Borringe pannor pa tornet,

Murverket 1 tinnamna &r vid provknackningar ctt gult modernt hiltegel troligen frin renoveringen 1979,
Det finns &ldre tegel i gavelrdsten ocksa speciellt pa den 6stra fasaden. Stora delar av gavelrdsten pa

tornet ar armerade med jdm i liggfogama (detta géller ddr man har bytt till gult tegel).

Enligt underhdllsplanen mélades kyrkan med plastfirg pa 1960-talet,

1979 utférdes omfattande omputsningar och ommurningar pa tornets §vre delar. Aven ommurningar
utfordes pa kyrkans ligre delar. Reparation av rdtskador utfSrdes pa tornkonstruktionerna i vister och
Oster. Redan 1980-81 hade kyrkan pé de nyputsade ytor fatt omfattande skador i form av putsnedfall,

Under 2000 utférdes en utvindig renovering av kyrkans ytskikt.
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2. NOTERADE SKADOR/BRISTER PA KYRKANS TORNTAK OCH GAVLAR

2.1. Yttertak med vindsutrymmen

2.1.1, Tom

Takfalisytor och vindsutrymmen

Pannorna ser ut att ligga bra dock &r pappen sliten och s3 dven avvattningssystemot

Finns litc spdr lings med gavlarna cfter lickage och mindre rétskador i stomvirke/rispont.
Lite nockbruk saknas. Askledare finns p4 taket.

Gaviar

Finns ett antal borisontella sprickor i fogama bade pd insida och utsida. Flera av sprickorna finns i
samma hdjdlage bade pa utsida och insida. Sprickorna pi insida gir minst 70 mm in i fogen, Man kan
anta de gér minst lika langt in pa utsidan. Gavelviggen &r som tjockast 1 1/2 sten (ca 380mm) och som
tunnast 1 sten(250 mmy). De stdrsta sprickorna finns pa den véstra gaveln, P4 den viistra gaveln har
man bytt till gult haltegel en bra bit ner frin nocken. P4 dstra gaveln har man bytt tegel ner till ca i
héjd med hanbandet. Sprickor finns 4ven pd den dstra gaveln men troligen ar rostangreppen mindre
hér. Sprickorna har medfort att murverkets birighet reducerats kraftigt. Férankringen av takstolarna i
gavelviggen dr mycket rostangripna speciellt pa vistra fasaden. Hir kan ankarjirnet vara helt av. Det
ser ut att saknas jirn med tanke pa gavelviiggens storlek.

Ovrigt
Géngjémsfisien till tornluckorna har bérjat rosta och springa sénder murverket. P4 den vistra

tornluckan har man fiist in luckmekaniken med f61jd att dess rérelser gjort att murverket spruckit upp
och lossnat lokalt.

Gangjémsdelarna till tornluckorna inne i muren har bérjat rostat och springer sonder murverket.
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3.  ARBETEN SOM SKALL UTFORAS PA KYRKAN

3.1. Motivering
Arbeten pd kyrkans yttertak kan anses som rent underhdil medan ommurningen av gavlarna far anses

som mer dn underhall. Ommurningen géres (ddr man armerat) for att forhindra att storre delar av
murverket kan lossna och ramla ner,

3.2. Forklaringar och foreskrifter

GE = Generalentreprendr

MA = Medverkande antikvarie
P = Projcktor

BL = Byggledare

B = Bestillare

Beslut om slutgiltiga utférandeldsningar, kuldrer, monster och material m.m. pa kyrkan tas pé plats i
samrad med P, B, GE och MA.

3.3. Generella arbeten m.m,

Deponering av rivningsmassor
GE skall ombesérja att rivningsmassor kéllsorteras och Sverlimnas till deponeringsplats.
Tipp- och deponeringsavgifter skall bekostas av GE.
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3.4. Arbeten som skall utféras pi tornet

3.4.1,

Tak

Tornet

1 anbud skall inga féljande mangder:

* & & & » o

Demontering och atermontering av alla takpannorna. Entreprendor skall rikna med att
tilthandahalla 20 nya vingtegel och 5 nockpannor. Samtliga pannor skall fistas med spik och
stormklammer. Nya nockpannor skall vara sa lika befintliga som majligt. Ny nock skall muras
fast.

Rivning av alla ldkten, nockbrador och papp.
Utbyte av panel pd en yta av 4 m2 utspritt i mindre bitar. Dimension pé panel lika befintligt.

Nya strd- och barldkt 25 x 38 och underlagspapp monteras pa alla takfall. Extra pappremsa
monteras nere vid takfot.

Nya fot/slitplatar monteras. Material kopparplat.

Stindskivor av bly monteras mellan takfall och murverk.,

2 stycken mdgelstopper monteras sa hdgt upp som mdjligt i nocken pa norra takfallet.

Rostfritt nit monteras i takfot mellan mur och raspont,

Nya hdngrinnor av koppar monteras. Storlek lika befintligt

Infillning 1 takstolar med virke t= 50 mm pa en idngd av 2 meter. Bredd lika hogbenets storlek.

Se dvriga anvisningar under kapitel Tegelpannor, Papp, Plit, Virke och Bruk.

Vindsutrymme

I anbud skall ingd foljande mdngder:

Befintliga ankarjimn ersittes med nya rostfria jim samt varje gaveltakstol forses med 2 extra
ankarjérn, totalt 5 stycken ankarjirn per gavel. Exakt placering av jirn gds igenom med MA p3
plats,

Se dvriga anvisningar under kapitel Fiistdon och Detalj.
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Gavelviiggar
I anbud skall inga foljande méngder:

Gavelviggar plockas ner till den understa horisontella sprickan pa respektive gavel. Omfattning
se bifogade foto.

Innan nedtagning av gavelviigg utféres uppmétningar pa gavelviiggarna. Tegelpannor pa
tinnarna plockas ner med forsiktighet for iteranvindning.

Nya gavelviiggar muras upp med nytt massivt tegelmurverk lika befintlig tjockiek och
dekorationer. Férband vid ny murning kryssforband. Insida murverk slammas lika befintligt,
Utsida putsas om med puis lika befintligt avseende lister, struktur och tjocklek. Pannor pa
tinnar muras fast lika befintligt. Utsida nya viggar avfirgas med kalkbaserad firg, kulor lika
befintligt.

Beroende pa dterstdende muverk efter rivning kan det bli aktuellt med montering av syrafast armering i
nya partier. Beslut om detta tas pa plats i samrad med alla parter

Se dvriga anvisningar under kapitel Tegel, Firg, Foto och Bruk

Tornluckor
I anbud skall ingd foljande mdngder:

Offeranoder monteras 1 stycken pa varje gangjirn tillhdrande tornluckorna. Jérn inne 1 muren
hugges upp lokalt si offeranodens tradar kan fistas i dessa och muras igen.

Murverket vid den véstra luckan plockas ner ca 1 sten bredd x 2 sten djup och ca 1,5 meter
hogt. Bestillaren ombesdrjer att luckmekaniken demonteras. Nedplockade murverket myras
upp igen i forband med intilliggande ytor. Uppmurade delar forstirkes med inmurade syrafasta
dubb, 1 = 500 mm med diameter 8 mm. Dubb féstes med hilti injekteringsmassa avsedd for
murverk och utomhusbruk. Totalt forstirkes hérnet med 12 st. dubb

Se dvriga anvisningar under kapitel Anoder, Bruk och Fiistdon
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Askskyddsanliggning

Befintlig &skskyddsanldggning skall demonteras i omfattning som erfordras for arbetenas utforande pa
fasader och pa tak.

Efter arbetenas slut dtermonteras askskyddsanliggningen,
Samtliga dskledarinfistningar dverses och riktas med fall fran fasaden.
Fistena 16rses med mellanldgg av blyband om sidant saknas mot inféstningar av stal.

Entreprendren skall utféra kontroll och uppmétning av anliggningens resulterande dvergingsmotstind
till jord samt systemets slingresistans,
Intyg Gver utfort jordmétningsprov skall 6verlimnas till bestillaren.
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4. MATERIAL- OCH UTFORANDEFORESKRIFTER

4.1. Tegelpannor

4.1.1.  Material och varuféreskrifter

Nya tegelpannor och nockpannor skall vara lika befintligt bade till utseendet och kulsr.

Spik och skruv till infistning av pannor skall vara av rostfritt stal 2343 enligt SS 14 23 33, diameter
minst 3 mm, Diameter pa spikhuvud skall vara minst 1.5 ginger halets diameter. Spik/skruv skall vara
anpassade till panntyp.

Entreprendr skall tillhandhalla erséttningspannor.

4.1.2. Utforandeforeskrifter murade pannor

Vid &termontering av nockpannor skall pannor rengoras pa undersida, stinkgrundas med tunngrund av
hydrauliskt kalkbruk och muras pd plats med hydrauliskt kalkbruk innehallande nétharsarméring,
Bruket skall innchalla armering i form av tvittad notharstagel. Ca 1 kg tagel nerklippta till ca 50 mm
lingder skall tillsittas per kubikmeterbruk. Tillséttning av taglet skall utforas genom finfordelning av
héren innan tillséittning i blandaren. Taglet skall fordelas jimnt i bruket, inga tagelklumpar i bruket
accepteras.

4.13. Utforandeforeskrifter vingtegel

Alla demonterade pannor skall spikas fast. Samtliga pannor pa tornet skall dven fistas med
sidofalskrok. Vid aterlaggning av pannor skall noggrann tillpassning av pannor utféras. Pannor skall
ha tillricklig Sverlapp i vertikal led. I horisontalled skall jimkning av pannans tickande bredd utforas
34 att pannor ligger stadigt. Inga springor hdgre in 5 mm acceptcras mellan tvd pannors Overlapp.

4.2. Tegelsten

Nya tegelstenar skall vara rod, massiv och med standardformat ca 230x110x54. Prov pa ny sten skall
forevisas for godkdnnande av bestillare representant och medverkande antikvarie. Begagnad sten far
anvindas om man kan visa med teknisk information vad det ar for kvalité.

Nya tegelstenar skall ha en frostbestindighetsklass motsvarande frostklass F2 enligt SS 22 01 11
utgava 2,
10 érs frostskyddsgaranti pa nytt tegel skall Gverldmnas och vara stilld pa bestillaren.

Férbandsmurning skall utforas lika befintligt vid dterstillande av ingrepp 1 murverk.
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4.3. Yirke, timmer m.m,

4,31, Generella foreskrifier pd material och utfbrande

Rivningsvirke fir ej anviindas utan att det ir godkéint gemensamt av P och MA.

Virke skall vid uppsiitning och inbyggnad vara fritt frdn synliga tecken pa bark, blanad, mégel och
andra biclogiska angrepp.

Vid spikning/skruvning skall infdstningslangden vara minst 2,5 génger det infiista virkets tjocklek,
Vid spikning skall kamspik anvindas och vid skruvning skall skallen vara forsinkt,

Uppstickande spikar eller annat far ej férekomma.
Inga vankanter fir forekomma pa bridor/likt,

Allt virke som spréckts p grund av spikning/skruvning skall bytas ut.

Virkesbitar skall passas mot varandra, detta géller dven dndtriiet pa panelbriador som méts vid upplag.
Panel/likt skall monteras i vag.

4.3.2.  Specificerat panelbridor

Ny panel skall vara av ligst sort IT (observera att innchallet av knast skall vara ringa). Virket skall vara
relativt titvuxet, densitet minst 550 kg/m3 vid en fuktkvot pa 12 %.

Panel skall viindas med kérnsidan utdt. Panelen skall utforas lingsgiende utan skarvar.

Entreprendr skall rikna med att anvinda 26 mm tjockt virke pa kyrkan.

4.3.3. Specificerat likten till tegeltak

Nya likt skall vara av ligst sort IT (observera att innehallet av knast skall vara ringa), Likten skall vara
relativt titvuxet, densitet minst 500 kg/m3 vid en fuktkvot pa 12 %.
Lakt skall skarvas dver stéd.

4.3.4. Specificerat nockbridor

Kvaliteiskrav lika panel.
Entreprendr skall rikna med att anvinda nockbridor i dimension 50 x100mm.

4.3.5. Stomvirke till takstolar

Skall vara av kirnfura. Ingen splint accepteras.
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4.4, Skikt av papp m.m.

4.4.1. Material och varufGreskrifter for papp

Ny underlagspapp skall vara av typ YEP 2500 enligt SS 23 68 03.

Vid ligre temperaturer dn 5 grader Celsius skall papp forvaras minst 1 dygn vid lagst 18 grader Celsius
fore utliggning,

Asfaltklister till skarvklistring skall vara av fabrikat som rekommenderas av pappleverantéren.

Spik skall vara varmfdrzinkade pappspik 20x28

4.42, Utférandetdreskrifter for papp

Underlaget vid papptackning skall vara rent, jimi och torrt,

Papp skall vikas upp mot hinder och klistras mot underlaget. Extra pappremsa klistras fast i underlaget.
Skarvning av pappen skall utforas med 80 mm &verlapp i lingskarvar och med 150 mm overlapp i
tvérskarvar.

Papptickning skall liggas med viderna tvirs takfallen.

Papp skall spikas och skarvklistras.

Spikrad far ej sammanfalla med springa mellan underliggande panelbridor,

Uppviéirmning av asfaltsklister far ej utféras med laga.

Langs med takfoten skall en extra undre pappremsa monteras frin takfot och upp en bit till andra
pannraden. Denna remsa skall bestd av ytpapp (fabrikat icopal).
Allt nyit virke upplagd péd murverk skall forses med mellanligg av papp.
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4.5. Bruk

4.5.1. Puts- och fogbruk

Bruk skall vara hydrauliskt kalkbruk med tillsats av luftporbildande medel.
(Luftporbildande medel skall proportioneras av fabrikanten,)

Saint-Astier NHL bruk, Jura NHL bruk eller likvirdig
Viiljes andra brukstyper dr det bestéllaren som ensam avgér likvirdigheten.
Bruken blandas efter volymdelar, (viktdelar) enligt nedan:

Utvdndigt foghruk
NHLS5 1:2.5 ballast 0—1 mm,

Murningsbruk till tegel
NHLS5 1:2.5 ballast 0-4 mm.

Ovriga lagningsbruk/nockbruk/slammning

NHL5 1:2.5
Putsbruk
¢ Tunngrund NHL3.5 1:1.5 ballast 0—4 eller NHL5 1:1.5 ballast 0-4
¢ Utstockning NHL3.5 1:2 ballast 04 eller NHL5 1:2 ballast 0-4 med
Néthérsinblandning.
e Stinkt yta NHL3.5 1:2.5 ballast 0-3
o Slatputs NHL3.5 1:2.5 ballast 01

Slutgiltiga bruk sammanséttningar tas pa plats i samrid mellan entreprendr, bestillare och
medverkande antikvarie.

Huvuddelen av Ballast skall besta av kvartssand och vara fri frin fororeningar, (dven skiffer),
humusdmnen samt sa torr att inget fritt vatten forekommer, s kallat naturfuktigt. Dock skall innehalia
ca 1620 % s.k. dssand, fraktioner jaimnt fordelade,

Vatten till beredning skall vara rent (drickbart vatten). Vatten som anvindes till bruksblandningar skall
avtappas i behéllare med duschmunstycke ovan vattenyta,

Intyg om gradering skall dverlamnas till bestillarens kontrollant.
Graderingskurva skall ligga inom siktkurvan enligt nedan
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Forarbeten innan putsningsarbeten genomfors

All befintlig puts pd kyrkans fasader som skall putsas om nedhugges till underliggande fasta underlag,
muryta eller dylik stomme.

Nedhuggning av putsskikt skall utforas med handverktyg och med stor forsiktighet.
Hogtryckstviittning fir ej anviindas for att avligsna puts ner till fast underlag.

Lagning av murytor fére putsning utféres noggrant (hirvid inriknas dven sockel).

Lagning utfores med natursten i vigg-, sockel- och grundpartier, med natursten och med tegelsten i
partier med tegelmurning. Séndervittrade/sprickta tegelstenar respektive naturstenar skall bytas ut. Nir
murverksytor ér blottlagda utfres gemensam syn av bestéillarens representant, entreprendr och
antikvarie innan murverkslagning paborjas.

4.5.2.  Murverksdokumentation

Murverksdokumentation kan komma att utforas pa delar av kyrkan. Normalt utgdr dokumentationen
inget hinder for entreprenadens genomforande.
Entreprendr skall samordna sitt eget arbete med Lansstyrelsen.

Nedhuggning av speciellt utformade putspartier och omfattningar fir ej ske utan foregiende
uppmétning och dokumentation och i samrad med bestillare.

4,5.3. UifdrandefGreskrifter

Den nya putsen skall mjukt {6lja murytan till utseende. Nya putsytor skall utforas lika befintligt
intilliggande putsstruktur,
Putsprov pd ytputsen skall utféras for godkénnande av bestillare- och antikvarisk representant.

Tjocklek pé ny puts skall vara lika befintligt intilliggande dock vid stora sammanhingande omputsade
ytor skall tjocklek vara minst 20 mm,

Allt putsbruk skall slis pd med slev.
Banor och ritkédppar far ej anvindas,
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Runt dérrar och fonster tétas och fogas noggrant med putsbruk.
Fore putslagning skall underlaget vara vil fuktmittat, men &ndock ha kvar sugning,

Kalkputsning kraver vissa viderleksbetingelser for ett bra resultat. Den relativa luftfuktigheten bar
vara hog (mellan 60-80%) och temperaturen skall Gverstiga +10°C. Vid arbetets planering maste
hiinsyn tagas till att det behévs ca en manads karbonatisering mellan avsiutad putsning och avfirgning,
Stéllningar skall under putsningsarbeten klis in med viderskydd i form av sdckviv, som vid varmt och
torrt véder fuktas upp for att forhindra oldmplig uttorkning av murverket. Omputsade ytor fir under
inga omstindigheter utsiittas for direkt solljus eller nederbérdunder tiden putsarbeten pagar
och 14 dagar efter sista paslaget.

Efter avslutande putsningsarbeten eftervattnas putsen en a tva ggr/dag i 5-7 dagar beroende pi
torkning och viderlek.

Det &r dirfor av stdrsta viki, ait putsen karboniserar tillrickligt under frostfri period.

Arbetet skall planeras sa att arbete med kalkbruk skall vara shutfért senast under juli ménad,
Kalkbrukets egenskaper forbéttras genom lagring, och det skall dirfor beredas i god tid fore
anvindandet och tommas i en lave.,

Under arbetets gang hélles bruksméngden kontinuerligt vid 14mplig volym. Tillblandat bruk kan tila
en lingre tids forvaring - frostfritt - nir ytan #r glattad och tickt med en tillskuren plastfolie,

Bruket ér ater firdigt for anvindning och ev. uppblandning med hydraulisk kalk efter aktivering i
snabbglende tvingsblandare eller efter piskning med limvisp i kraftig borrmaskin.

Kalkbruket skall vid anvindandet ha en halvstyv konsistens. Lampliga blandare r tvangsblandare typ
THB 100 eller planblandare i kombination med aktivering med visp i borrmaskin.

Tunngrundning pa fasader
Tunngrundning pd murtegelyta och andra material utfdres med hydrauliskt katkbruk. Bruket slis pasd

att ytan ¢j blir helt tickt (stinkgrundning). Fére grundning skall underlaget vattnas rikligt, helst dagen
fore. Vid varm och torr viderlek skall vattningen upprepas strax fore grundningsarbetets pébdrjande.

Paftres ¢j nésta brukspaslag i en f6ljd skall grundningen eftervattnas for att forhindra snabb
uttorkning,

Utstockning av fasader
Utstockning pafores ca 1dag efter utford tunngrundning och foregéende vattning.

Bruket slds pd som tunna, max 6-10 mm tickande paslag och utan avrivning, till total putstjocklek
erhalles.

Underliggande putslager skall ha borjat hdrdna och suga men far ¢j ha uttorkat, d4 nista putslager
pafores.

Om ytputsen inte pdfores vatt i vétt efter vattnas grovputsen 1-2 ggr per dag i tre dygn. Vattningen
utfores med slang och finspridarmunstycke.
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Yiputs pa fasader
Ballast till ytputs skall vara naturgrus, avpassad sd att ensartat intryck till dverenskommen ytstruktuar

crhalles,

Ballast till slitputsade ytor skall vara fingraderad 0—1 mm.

Om ytputsen pafores sedan utstockningsputsen hirdnat utféres forsiktig forvattning med
spridarmunstycke. Bruket slas heltdckande till max 5 mm tjocklek.

Bruket maste spridas vl och slevkasten goras titt intill varandra i samma pislagsriktning,
Bruket far inte vara sd tunnflytande att rinning eller tuggor uppstar.

Firdig ytputs skyddas mot snabb uitorkning, Férsiktig eftervatining 1-2 ggr per dag utféres under 7-10
dygn,

Vattning utfores med slang med finspridarmunstycke.

Murytor nere vid mark
Puts pa sockel/grundmur skall avslutas strax ovanfor singel och markbeliggning,

Losa, skadade och vittrade stenar uthugges och ersitts med nya pettringar av natursten,

Losa fogar uthugges, haligheter uthugges till ca 50 mm djup, renblases och lagas med ett hydrauliskt
fogbruk.

Aterfyllning skall ske pa sitt som angivits ovan och gangsingel dterstillas. Vid aterfyllningen tillses att
markytan erhaller fall frin kyrkan,

Fogning av murverk

Fogar som skall omfogas utkratsas till ca 30 mm fogdjup samt renbléses och férvattnas noggrant.
Fogarna skall rengdras noga frian kvarsittande bruk.

Fogarna skall fyllas sé att inga haligheter uppstar mellan fogbruk och murbruk och sa att god
vidhéftning mot murstenar erhalls. Ny fogutformning skall utforas lika befintlig.

Storre sprickor (20-40 mm) i murverk kilas och urkratsas samt bilas isér s3 kraftigt, att efter fogning
och kilarnas borttagande sténdiga tryck uppstar i fogen. Efter isarkilningen renblases fogen, vattnas till
fullméittad, tunngrundas och plomberas med bruk. Plombering sker i omgangar med max tjocklek 25
mm.

Forekommande ¢j nyttjade spik och infastningsdubb p fasader boritages.

Murverksdetaljer som patriffats, t ex dldre portaler eller fonsteromfattningar, 6mtilig natursten eller
tegel samt tidiga puts- och fargskikt rengdres forsiktigt, sd att skador pa dessa ej uppstar.

Det frilagda underlaget rengtres med stalborstning eller forsiktig sandbléstring,
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Fore lagningsarbeten renblases underlaget frén bruksdamm, salt- och kalkutfillningar eller dvriga
fororeningar med tryckluft.

Skadade murstenar, fogar och andra haligheter i frilagt underlag lagas.

Om ytor visar angrepp av svamp eller alger anmiils detta till bestillaren.

Ommurning

Underlaget rengdres frin salter och smuts. Lisa stenar hugges loss med forsiktighet och rengores.
Samtliga stenar som skall muras pa plats inklusive anslutande murverksdelar rengdres fran 16st
sittande bruk m.m. Undcrlaget renblases och forvattnas. Ny fogtjocklek skall vara lika befintlig
intilliggande och skiften skall utforas vagrata Samtliga fogar skall fytlas, Ommurning skall utforas
forband med bakomliggande murverk. Nytt fasadtegelkramlas till bakomliggande murverk med 6 st.
kramlor/m2, exakt placering ges pa plats nir ytor diir ommurning ér kiinda.

Vid Sppningar stérre én 1 % stens bredd utfores stimpning av murverket,

46. Plat

4.6.1. Blyplat

Ny standskiva sétts upp vid anslutning mur/tak med 2mm valsad blyplat, vattenstopp i ovankant plt.
Anslutning mot viggen utfores med putskant och insparad rostfri plat i murverket. Platuppdragning pa
vagg ca 70 mm. Platinfistning max ¢/c 300mm. Infistning och klammer skall vara rostfria. Plat dras ut
pa pannor och fasoncras vil mot anslutningen mot pannorna,

4.6.2. Material och varuféreskrifter for kopparplit

Plat skall vara av koppar EN Cu-DHP enligt SS-EN 1172, Glodgad plat skall ha en brottgrans pa 220-
260 N/mn?’, dock med en hérdhet av hégst HV 55, Halvhard plat skall ha en brottgriins pa 240300
N/mm? och en hardhet av HV 75-95,

Klammer skall vara minst 0,7 mm tjocka av koppar, ha dubbelvikt fot, ha en brotthallfasthet pd 1000
N, och utféras enligt figuren 3.

Fistbleck skall vara av samma material som klammer.

Fistdon skall vara av koppar. Vid fiste av pldt i triunderlag skall lagkullrig klammerskruy 30x3,5
anvindas.

Vid faste av plat i murverk skall rostfria skruvar med léngden 75 mm anviindas.

4.6.3, Utf_o'randefdreskrifter for platarbeten av koppar

Falsar skall titas med falstitningsmedel av fabrikat Abratex 80.
Samtliga kontaktytor i falsar skall beldggas med falstitningsmedel.
Klammer skall i murverk av tegel fistas med skruv i inborrade pluggar.
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Vid infistning med skruv skall dtdragning utforas utan att friging sker.

4.6.4,  Fotplatar/slitplat av koppar

Plétar skall utforas av 0,7 mm tjocklek av halvhard kyalitet, N
maximala lingder ca 1000mm. Framkant forses med ned

torses med vattenavledning,

Exakt utformning pa plét tas pa plats i samrad mellan alla parter,

4.6.5. Hingrinnor av koppar

Héngrannor skall uppfylla kraven enligt SS-EN 612,
Nya dimensioner skall vara lika befintligt och utfras av minst 0.7 mm halvhird plt. Hingrinna skall
monteras sd ait framkant kommer ca 6 mm ligre 4n bakkanten. Rénnor skall forses med tita gavlar.
Vinklar och utlopp skall falsas och I6das. Rénnor som inte kan utforas i helt rannfall skall utforas med
monteringskarvar med minst 100 mm Overlapp. Skarvar skall vara tita, Skarvbitar skall vara minst 2

meter, Vid lingre rdnnlingder 4n 10 meter skall rorelscupptagande skarv anordnas.

ya platar skarvas med enkelfals,
knickt kant och omslag. Fria sidokanter

Kontaktytan mellan nya kopparrinnor och stupréren skall forses med mellanligg ay bly.

Rinnkrokar skall vara av kopparp

lattstdng 6 *30 mm och sittas upp med ett hdgsta centrumavstand pa

hégst 600 mm, dock skall rannkrok fistas i varje takstol. Varje rinnkrok dver takstol skall fistas med 2
st 75 mm Iénga rostfria skruvar och Gvriga krokar fistas med 2 st 35 mm rostfria skravar, Bockning av
rannkrok skall utforas 6ver dorn med minst 20 mm diameter och vid en ligsta materialtemperatur ps
grader Celsius, Rdnnkrokar skall fastas i framkant med skruv och mutter samt i bakkant med 0,7 mm

haivhard plét.

4.7. Luftning

MGogelstopper skall vara av typ ventilationsbeslag 3500 av metall. Beslagen skall rostskyddsmalas

innan montering.
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4.8. Firg

4.8.1. Material och varuféreskrifter for malningsmaterial

Materialférpackning skall vara forsedd med YSAM-mirkning, vidlighetstext samt uppgift om ligsta
temperatur och hégsta luftfuktighet for milning utomhus.

Material skall forvaras i originalférpackning,
Anvisning pa forpackning skall vara lidsbar.

Tillverkarens anvisningar pé forpackning skall f5ljas.

Material, som ej angivits skall vara avpassat for underlaget och ovriga i behandlingstypen
ingdende material.

Linolja och linoljefernissa
Fabrikat skall vara nigon av foljande:

Ottosson fargmakeri AB Genarp
Ttn 040-48 25 74
Fax: 040-48 26 70

Kulturhantverkarna
Jarlasa

Tfn 018-39 16 33
Fax 018-39 16 22

Kulorer brytes mot befintliga kulérer.
Kalkfirg

Kalk skall vara vatslickt langtidslagrad (minst 2 ar) och bestills som kalkdeg.
Kalkdeg skall vara av fabrikat Rodvig Kulekalk.

4.8.2.  Generella utfdrandeféreskrifter vid malningsarbeten

Milningsarbeten skall utforas under tillsyn av arbets- och firgtekniskt kunnig arbetsledning.
Tillverkarens tekniska data, foreskrifter och anvisningar skall foljas.

Utvéndig mélning utféres endast vid torr viderlek och pa torra ytor,

Fuktkvotern i virke som skall maningsbehandlas fir ej dverstiga 15%.

All skyddstickning betingad av méalningsarbetena skall utféras av entreprendren.

Vid rengéring med hégtryckstvittning skyddas elinstallationerna,

Stéllningsplan, takytor m 1. skall vara vil rengjorda fore milningsarbetenas pabdrjande.
Fonsterglas och fonsterfall skyddas mot firgstink.
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Samtliga i entreprenaden ingdende malningsbehandlingar skall utfras genom penselstrykning. Till
kalkmélning anvinds plafondpenslar (kalkpensel).

Kvalitetskrav pd kuldrer och glans

Angivna kulSrer skall ligga till grund for anbud. Entreprendr skall géra uppstrykningsprov pa varje
kulér for eventuell nyansering av kuldren.

Glans framgar av foreskrivet milningsmaterial.

4.8.3. Specificerat mélning av befintliga ankarjéirn. infistningar, ricken, ventiler, galler och
strickankare m.m.

Forarbeten och underbehandlingar

Uppskrapning och avlagsning av all 10s firg respektive rost.

Stalborstning av alla ytor. Tvittning av alla ytor med mélarsoda. Rester av rengdringsmedel skall noga
avldgsnas med rent vatten.

Strykning med rostskyddsgrundfarg pd torra metallytor

Fardighehandling

2 st strykningar med rostskyddstickfirg (kulor lika befintligt) med ett minsta totalt tickskikt pa 200
pm,

4.84. Specificerat malning av putsade vior

Forarbeten innan avfdrgning

Nyputsade ytor rengéres varsamt frin putstdnk med rotborste eller kvast som
renblases med luft under lagt tryck.

Kalkavfirgning
Nypuisade vtor (kalkmjolk)

Kalkfirgsstrykning skall ske till dess fulla tickning och jimt avfirgad yta erhélles, dock minst 6
strykningar, varvid kalkvattning och fixering #r oriiknade.

Nyputsade ytor rengdres varsamt frén putstink med rotborste eller kvast som
renblases med luft under lagt tryck.



Dakumentnamn/Kapitelrubrik Kapitelbokstav,/Sidnr

Forfragningsunderlag Sida 21(35)

Handliggare
Niclas Hansson

Projekinamn Projekinr

RENOVERNG AV TAK OCH 22156

GAVLAR PA TORNET Datum
DANEWIDS TILLHORANDE FELESTAD 2023-08-25
INGENJORSBYRA AB KYRKA

Malning

Vid mélning av viiggar inbegripes dven malning av dérr- och fonstersmygar, balkar, valvbagsfot o dyl.
Ar tiicklock for strombrytare och vigguttag monterade for maélningsarbetenas pabodrjande, skall locken
avtagas resp. uppsittas av entreprendren. Sparning runt locken fir ej férekomma.

Doslock, utanpiliggande ledningar, fiisten, konsoler och liknande detaljer skall malas generellt och i
férgton lika omgivande yta.

Malning av ytor intill inventarier vilka varit intickta (skyddade) skall utforas s4 att skarvar €j syns.

Innan kalkmélningen p&borjas skall putslagningar och nya putsytor vara normalt sugande s4 att
kalkvattnet tringer jimnt in i putsytan, samt ha sluthardnat. Dectta tar ca 3—4 veckor,
karboniseringsprov (Fenolftaleinprov) gores av bestillarens representant, Kalkmélning far dock ej
paborjas forrén omputsningsarbetena och de rengjorda putsytorna synats och godkénts av bestillarens
kontrollant och antikvarisk kontrollant.

Kalkvattning och kalkméining skall helst uiftras vid fuktig viderlek (ca 70% relativ luftfuktighet) och
far ej ske i solsken eller under hog vérme. Kalkmalad vta fir ej heller utsittas for direkt solljus samma
dag strykning skett,

Kalkmilning skall planeras s4 att den kan utfSras i ett sammanhang, utan uppehall och s att
sammanhingande fasadytas strykning blir firdig i ett moment. Principen #r att hela ytan till ndrmaste
lémplig avgrinsning maste strykas utan avbrott “vatt i vatt” for att undvika dverlappningsskarvar och
skickighet,

Kalkfirgen skall kryss- och rundstrykas i korta handledstag. Penseln bor foras med 1tt hand si att
endast penselhirens toppar berdr viggytan. Eftersom kalkfirgen bestir av uppslammad kalk i vatten,
dr det viktigt att den hela tiden r6rs om under arbetets géng. Av samma anledning skall firgen i de
stora kirlen roras om fore pafyllning i malarnas firgpytsar.

Kalkvattning utfores fre kalkmélning, Forsta kalkvattningen gérs flodigt med pensel tills putsen ar
jamt fuktmiittad,

Forsta kalkfdrgsstrykningen utfores omedelbart efter kalkvattningen, innan denna hunnit torka.

Kalkfargsstrykningarna utfors med tunn kalkfirg medan foregiende ytskikt fortfarande ir fuktigt.
Fiérgen méste ha torkat s pass att det underliggande skiktet inte rors upp av penseln, vid normal
viiderlek miste man vinta med ny strykning till dagen dérpa. Har fasadytan torkat ut skall kalkvatten
paforas med pensel eller sprutas fore nista kalkfargsstrykning. Tecken pa torr yta med for stark
sugning r att spar efter penselhdren framtrider i nypafort firgskikt.

Efter sista strykningen och nir ytan hunnit torka, avslutas med minst 2 omgangar kalkvattenfixering.
Hirvid kan med f6rdel en ryggspruta anvindas,
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4.9, Anoder (rostskyvdd)

Fabrikat skall vara Max Frank.
Offeranoder skall vara 100 grams. Bruksbehandling av anoder och stdlytor enligt fabrikantens

anvisningar,
Montage cnligt leverantérens anvisningar,

4.10. Fistdon

4,10,1. Material- och varuforeskrifter

Materialfrpackning skall vara etiketterad forsedd med svensk text och innehalla uppgift om
- typ

— dimension

— material/ytbehandling

— monteringsanvisning

Infistningsdon skall om inget annat anges vara varmfbrzinkade.

Varmforzinkade infdstningar far ¢j vara forzinkade ligre dn klass A enligt SS3583.
Intyg eller varuinformation skall [#mnas till bestéillaren.

Rostfria fistdon skall vara utford i ligst stalklass SS 2343 enligt SS 14 23 33.

Fistdon av trdkonstruktioner skall vara varmfrzinkade med en zinkbeldggnings tjocklek av minst 100
um., Dock skall alla inféstningar som sker i takstolarnas stomme vara av syrafast kvalité.

Féstdon i murverk skall vara av syrafast kvalité och vara av expandertyp med dimension av minst 10
mm, '
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Rotskador raspont och stomvirke
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Vistra fasaden med sprickor i gavelrdsten

'- ”—.}

Rostande jirn i en fog pa vistra fasadens utsida
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Sprickor i tinnarna med rostande armerine i foearna

Sprickor i tinnarna med rostande armering i fogarna
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Murverket skall pa
detta gavelroste
plockas ner och

muras om ner till
denna niva langs
hela gaveln

Murverket skall
pa detta
gavelroste
plockas ner och
muras om ner till
denna niva langs
hela gaveln
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Puts och bruk som ramlat ner fran d
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et vistra gavelrostet
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Frambilade jdrn i murverket Detta &r modern armeringen troligen fran 1970-talet
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Ett rétt tegel som finns pé delar av det dstra gavelristet,

Modemt hiltegel 1 dvre delar av gavelrdsten
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Jarnférankring mel

lan gel och takstol
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Utformningen av befintlig stindskiva, ny stindskiva skall fasoneras lika befintligt avseende

anslutningen mot pannoma
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Exempel pa underlagspappen limning mot murverket
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Exempel pd monterad offeranod

Exempel pé nya férbandsmurningen pad ommurade delar vid blinderingarna(1 % sten vige mot 1 stens

vigg)
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& Beslut

: . Datum Diarienummer
WA Lansstyrelsen 2023-09-05 28408-2023
’5 Skane

Svaldvsbygdens pastorat
svalovsbyeden(@svenskakyrkan.se

Tillstand till renovering av torngavlar och
omlaggning av torntak, Felestads kyrka, Felestads
socken, Svaldvs kommun

Lansstyrelsens beslut

Lansstyrelsen godkénner er ansékan med féljande villkor:

¢ Arbetet ska utforas under medverkan av antikvarisk expert enligt
bilagan Antikvarisk medverkan.

®  Om det uppkommer storre avvikelser fran de godkéinda
ansOkningshandlingarna ska Linsstyrelsen godkinna dessa innan
atgirden utfors.

Tillstdndet galler i 3 Ar.

Skal till Lansstyrelsens beslut

Det forekommer flera djupa sprickor i Felestads kyrkas torngavlar.
Sprickorna hérrér frin rostande armeringsjarn och omradet nirmast
kyrkan dr nu avstingt. Atgirdsforslaget innebér en nedmontering av dvre
delen av gavlarna och dteruppforande till samma utseende men med nytt
tegel. Tornet dr forhallandevis ungt, fran 1871, med material delvis fran
1970-talet. Atgéirden bedoms vara anpassad till tomets kulturhistoriska
virde och kan dérfor godkénnas enligt 4 kap kulturmilj6lagen.

Beskrivning av arendet

Ni har ansokt om tillstand till nedmontering av évre delarna av
torngavlarna och ateruppmurning med nytt tegel och nya armeringsjarn.
Samtidigt ldggas taket om. Ansékan kom in till Lansstyrelsen den 30
juni 2023. Handlingarna ir upprittade av Niclas Hansson p& Danewids
ingenjorsbyra AB.

Ansodkan omfattar i huvudsak:

* Nedmontering av vre delen av torngavlarna, tegel kasseras och
byts mott nytt massivt tegelmurverk i samma utférande i Ovrigt som
innan. Murvéiggar putsas i utférande lika befintligt, med kalkbruk.
Ny rostfri armering. Befintliga tegelpannor pa trappstegsgavlarna
ateranvinds.

Postadress: 205 15 Malmé Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter
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e Befintliga ankarjirn i gavlarna ersiitts mot nya i syrafast rostfritt,
komplettering med tvd nya forankringar for varje takstol mot
gavlarna.

e  Offeranoder i zink monteras pa gingjirn till tornluckorna.

*  Omlaggning av tak Gver tornet med befintliga tegelpannor, byte av
underbréidning, ldkt och takpapp.

e Utbyte av platarbeten likt befintligt.

Ni har valt att anlita Erika Martin som antikvarisk expert. Erika Martin
uppfyller kompetenskraven i Linsstyrelsens information om antikvarisk
medverkan (se Lansstyrelsens webbplats). Overenskommelse om
kostnaderna for denna medverkan triffar ni med den antikvariska
experten.

Tillampliga bestammelser

Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska enligt KML (4 kap. 2 §) vardas
och underhallas sé att de kulturhistoriska vérdena inte minskas och deras
utseende och karaktdr inte forvanskas. I tillstindet far Léansstyrelsen
stilla de krav som &r skiliga utifran behovet av renoveringen eller
foréndringen. Kraven far gilla hur 4tgirden ska utféras samt vilken
dokumentation som behovs (se 4 kap. 3 § KML).

Ovriga upplysningar

Detta beslut innebdr endast tillstdnd enligt 4 kap. KML och giller bara
under de forutsittningar som vid beslutstillfillet var kinda. Krivs
tillstdnd enligt ndgon annan lag far ni soka detta sirskilt. Om nya
omstindigheter framkommer under arbetet kan beslutet komma att
omprovas.

Om ni har frigor kan ni kontakta Jonas Haas pé telefon 010-224 13 53.
Ni kan édven skicka e-post till 1onas haas(@lansstyrelsen.se. Ange da
diarienumret i &mnesraden.

Hur man éverklagar

Om ni vill 6verklaga Lénsstyrelsens beslut ska ni skriva till
Férvaltningsratten. Overklagandet ska dock skickas till
skane(@lansstyrelsen.se eller till Lansstyrelsen Skane, 205 15 Malms.

Av dverklagandet ska framga vilket beslut ni overklagar (ange
diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska findras. Ni bér ocksa tala
om varfér ni anser att beslutet ska dndras. Uppge namn, adress,
telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har handlingar eller
annat som ni anser stoder er uppfattning bor ni skicka med det.

Pok-
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Lénsstyrelsen maste ha fitt ert verklagande inom tre veckor frin den
dag ni fick del av beslutet. Om klaganden #r en part som foretrider det
allménna ska 6verklagandet dock ha kommit in tre veckor frén den dag
dé beslutet meddelades. Annars kan dverklagandet inte tas upp till
prdvning.

Behover ni veta mer om hur ni ska gora kan ni kontakta Linsstyrelsen,
telefon 010-224 10 00 (vixel).

De som deltagit i Lansstyrelsens beslut

Detta beslut har fattats av antikvarije . I'den slutliga
handldggningen har ocksd antikvarie medverkat.

Detta beslut har bekrdftats digitalt och saknar dérfor underskrift,

Bilaga
Antikvarisk medverkan

Kopia till

Regionmuseet Skéne
Riksantikvarieimbetet
Stiftsstyrelsen i Lunds stift

3(3)
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RENOVERING AV TAK OCH GAVLAR PA TORNET TILLHO-

RANDE FELESTAD KYRKA
3.1.2 ATGARDER TAK

PRELIMINAR KOSTNADSBEDOMNING 2023-08-31

Nedanstdende kostnader avser kostnadsliget i augusti ménad 2023,

Under tiden fram till fardigstillandet tillkommer indexkostnader. Kostnader enligt nedan 4r med moms,
Kostnaderna &r berdknade med den noggrannhet som utférda okulira besiktningar och fireliggande ritningar och

tekniska beskrivningar medger.

o Tak

e Omliggning av befintligt tegeltak

* Ny underlagspapp, likte, utbyte rotskadad raspont
o Ny platgarnering pa taket 550.000: -
e  Reparation av rotskador

e  Stilllning, etablering och deponi

Konsultkostnader for forfrigningsunderlag, kostnadsbeddmning,
kopiering, resor, traktamenten samt diverse andra i samband hiir-
med forekommande kostnader.

Konsultkostnader for, anbudsviérdering, upphandling, byggled-
ning, kontroll och slutbesiktning. 20.000:-
Ingdr 2 st byggméten, 3 kontrollbesék och 1 besiktningstillfille.

Antikvariens kontrollkostnader. 30 000: -
Bygglostnad 600 000: -
m——
Kommentarer:

Det [Grutsittes att arbetena utfores sdsom generalentreprenad och i en etapp med gavlarna.

Rénte- och kreditivkostnader samt bestillarens egna administrationskostnader ingér ej.

2023-08-31
Niclas Hansson

Danewids Ingenjérsbyra AB
Hans Michelsensgatan 9

211 20 Malmé

Mobil 0708-977 884
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STATISKA KONSTRUKTIONER
PROJEKTERINGAR
KONTROLLER
BESIKTNINGAR

UTREDNINGAR
BYGGJURIDISK RADGIVNING

I(1)

RENOVERING AV TAK OCH GAVLAR PA TORNET TILLHO-

RANDE FELESTAD KYRKA
3.2.2 KONSTRUKTIONSELEMENT

PRELIMINAR KOSTNADSBEDOMNING 2023-08-31

Nedanstdende kostnader avser kostnadsliiget i augusti manad 2023.

Under tiden fram till fardigstallandet tillkommer indexkostnader. Kostnader enligt nedan dr med moms.

Kostnaderna &r berdknade med den noggrannhet som utfdrda okulira besikinin

tekniska beskrivningar medger.

gar och fGreliggande ritningar och

Konstruktionselement

¢ Rivning av delar pd gavelrdsten
e Ommurning av gavelrdsten m.m. dir befintliga jérn

e  Utbyte av rostande ankarjirn pa gavlar och andra ros-
tande jérn 1 murverket
e  Stillning, etablering och deponi

springt sénder birande murverksdelar 930.000: -

Konsultkostnader for férfrigningsunderlag, kostnadsbeddmning,
kopiering, resor, traktamenten samt diverse andra i samband hér-
med férekommande kostnader.

Konsultkostnader for, anbudsvirdering, upphandling, byggled-

ning, kontroll och slutbesiktning. 40.000:-
Ingér 2 st byggméten, 3 kontrollbesdk och 1 besiktningstillfille.

Antikvariens kontrollkostnader. 30 000: -
Byggkostnad 1000 000: -
Kommentarer:

Det forutséittes att arbetena utfores sisom generalentreprenad och i en etapp.

Rinte- och kreditivkostnader samt bestéllarens egna administrationskostnader ingar ¢j.

2023-08-31
Niclas Hansson

Danewids Ingenjérsbyrd AB
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmé

Mobil 0708-977 884
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