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Norra kyrkogarden, kvarter 2

Kvarter 2 borjade anvandas pa 1940-talet. Gravarna ar ordnade

i raka rader framfor klippta rygghéckar. Gravstenarna ar

overvagande i morka stensorter med funktionalistiska former

och typsnitt.

Foljande regler géller for detta omrade:

* Nya gravstenar ska stimassigt éverensstamma med
intilliggande stenar.

* Gravplatsernas granser far inte markeras med staket,
gravramar eller hackar.

* Monteringsmetod B eller C.

Matt for gravstenar

Gravplats nr. 846-1173

e Staende sten  Hojd (inkl. sockel ovan mark) max 110 cm
Bredden kan variera

* Liggande hall  Djup max 60 cm
Bredd max 50 cm

Urngravplats nr. 2000-2048

Stdende sten och liggande hall f&r inte kombineras.

* Stdende sten  Hojd (inkl. sockel ovan mark) max 100 cm
Bredd max 65 cm

* Liggande hall ~ Djup max 60 cm
Bredd max 50 cm

GODKANDA FARGER
Morka stensorter (foretradesvis).

GODKANDA FORMER
Traditionella, raka former.

~ ~

Namn Namn

Namn Namn

Exempel p& godkanda former

MONTERINGSMETODER

B Stdende sten med sockel.
Monteras i enlighet med Centrala
gravvardskommitténs riktlinjer

C Liggande hall.
Det ar gravrattsinnehavarens

ansvar att stenen monteras pa
ett sakert satt.
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Bra att veta

Nar far man satta upp en gravsten?

For att fa satta upp eller &ndra en gravsten

madste gravrattsinnehavaren ansdka om tillstand
fran kyrkogdrdsforvaltningen. Blanketten for detta
heter Gravanordningsansdkan och gar att ladda
ned frdn www.svenskakyrkan.se/umea/gravste-
nar/blanketter eller bestallas fran kyrkogards-
expeditionen.

Ingen gravsten far monteras innan kyrkogards-
forvaltningen har godkant ansokan. Vanta darfor
med att bestalla gravstenen till dess ansokan ar
godkand. Manga stenfirmor kan hjélpa till med
en skiss pa gravstenen och med att fylla i ansok-
ningsblanketten angdende stenens slipning, farg,
matt och dekor.

Planteringsytans storlek

Gravplatserna ar olika stora. De flesta har en yta
av gras, men vissa, sarskilt aldre gravplatser har en
yta av grus.

Nar en ny grav upplats gor kyrkogardsférvaltningen
I ordning en planteringsyta i gravplatsens bakre
kant. Den ar upphéjd cirka 10 centimeter. Bredden
kan variera beroende pa gravstenens bredd men
langden till framkant far vara max 70 cm.

Informationen &r hamtad frén Gravanordningsbestdmmelser fér Norra kyrkogdrden,
framtagna av kyrkogardsforvaltningen i Ume3, tillsammans med Annika Lindberg,
Historiska hus, faststéllda av Umed pastorats kyrkogardsutskott 2020-02-04.

Stenen ska rymmas i planteringsytan

Alla gravstenar ska placeras inom planteringsytan.
Det innebar att ju storre sten man valjer, desto
mindre blir planteringsytan. Om man har en
liggande hall kan planteringsytan i vissa fall
forsvinna helt, beroende pa hallens storlek. | de
fall dér stdende sten kombineras med en liggande
hall maste bada rymmas inom planteringsytan.
Dessutom ska bada da ha enhetlig farg och
ytbehandling.

Skotsel och underhall

De flesta gravstenar behéver underhéllas med
jamna mellanrum. Tvatt kan bestdllas av
kyrkogardsforvaltningen, aktuella priser finns
pa www.svenskakyrkan.se/umea/gravskotsel.
Textforbattring kan bestallas av en stenfirma.

Nar det galler stenarnas sakerhet sa kontrollerar
kyrkogérdsforvaltningen regelbundet alla grav-
stenar. Om en sten utgor en sakerhetsrisk och
darmed behover en dtgard meddelar kyrkogards-
forvaltningen respektive gravrattsinnehavare.

Atervunnen sten

Vissa stenar fran aterlamnade gravar sparas, och
kan kodpas och slipas om. Fraga garna personalen
om du ar intresserad av en dtervunnen sten sa
visar de vilka alternativ som finns.
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